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More info on vertex3dprinter.eu

3D PRINTING

SPECIFICATIES
•	 printtechnologie: Fused Filament Fabrication (FFF)

•	 laagresolutie: 0.1 mm - 0.2 mm  

(maximum: 0.4 mm - minimum: 0.05 mm)

•	 draaddiameter: 1.75 mm

•	 filamenten:	PLA,	ABS	en	andere	materialen	(max.	300°C)
•	 max.	werktemperatuur	mondstuk:	300	°C	(*)
•	 compatibiliteit: geschikt voor elke 3D printer

Upgrade elke 3D printer met deze hoge temperatuur-hotend of gebruik het 
als een reserveonderdeel voor uw Vertex Nano!

Deze	set	bevat	onderandere	een	1.75	mm	filamentmondstuk	en	heeft	
een aanbevolen resolutie van 0,1 - 0,2 mm. De hotend kan zowel PLA als 
ABS afdrukken en zelfs andere materialen die smelten bij een maximale 
temperatuur	van	300	°C	(*).	Alle	onderdelen	zijn	open	source,	lees	verder	om	
te weten te komen wat er in de set zit!

HOTEND SET VOOR 3D PRINTERS - K8601 

DATABLAD

OPEN SOURCE!

INCLUSIEF

•	 kabelboom met verwarmingselement en temperatuur sensor

•	 kabelspiraal, diameter 5mm, lengte 50cm

•	 bowden PTFE-buis 4 x 2 x 500 mm

•	 spuitkop 0,35 mm

•	 warmteonderbreker

•	 hotend verwarmingsblok

•	 hotend koellichaam

•	 bowden	buisfitting	voor	extruder
•	 bowden	buisfitting	voor	hotend
•	 bevestigingsclip voor koellichaam

•	 ventilator (30 x 30 x 10 mm - 80 cm cable)

•	 2 x ventilatorbeugel

•	 5 x spanband

•	 1 x siliconegel 1,5 mg

•	 4 x parkerschroef 3.5 x 9.5 mm

•	 1 x schroef M2.5 x 4

•	 1 x schroef M3 x 12

•	 1 x dichtingsringen M3 3 x 8

(*)	Bij	gebruik	met	de	Vertex	Nano	(K8600)	bedraagt	de	bedrijfstemperatuur	voor	het	mondstuk	maximaal	240	°C.
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