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Eigenschappen 
 

; Geen kortstondig geheugen voor minimum 
en maximum temperatuur 

; Rode ledweergave 
; Voorgekalibreerde temperatuursensor 
; Geen meetfouten door de digitale 

communicatie tussen de sensor en het 
weergavescherm. 

 

Technische gegevens 
 

• Voeding: 9 tot 24V DC (polariteit niet belangrijk) of 7 tot 17V AC 

• Aansluiting van voeding - & temperatuursensor via een ‘board-to-wire’ connector (20cm meegeleverd) 

• Temperatuurbereik: -30°C (-22°F) tot + 120°C (248°F) 

• Nauwkeurigheid kamertemperatuurbereik: +/- 1°C (2°F) 

• Nauwkeurigheid bij volledig bereik: +/- 2°C (+/- 4°F ) 

• Afstand tussen sensor en display: getest tot 10m (33ft) 

• Stroomverbruik: max. 40mA  

• Paneelafmetingen: 67 x 40.5 mm (2.6” x 1.6”) 

• Inbouwafmetingen: 54 x 37 mm (2.1” x 1.5”) 

• Inbouwdiepte: 42mm.(1.65”) 

• Sensorafmetingen: 51 x 11 x 3 mm. (2” x 0.4” x 0.11”) 

• Gewicht: 40 g. 

DIGITALE PANEELTHERMOMETHER      VM145 

Digitale temperatuur sensor 

Minimum temperatuur Maximum temperatuur 

• Weergave van de opgeslagen maximale temperatuur  

• selecteer temperatuurweergave in Fahrenheit 

• selecteer temperatuurweergave in Celsius 

• Weergave van de opgeslagen minimale temperatuur  

• ingedrukt houden van beide drukknoppen wist het geheugen 
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