
380 Nitrile Foam Grip
Slipvast nylonbreiwerk
Microporeuze nitrilcoating

BESCHRIJVING
•

Handpalm met coating
• Elastische rand
• Schuimoppervlak voorzien van reliëf
• Zonder speciale behandeling
• Anatomische vorm
• Naadloos breiwerk

VOORDELEN
• Een lichte, elastische, pluisarme handschoen, bestand tegen

vervorming en behoudt langer zijn vorm
• Optimale en duurzame grip zelfs in contact met gladde

oppervlakken
• Ademende handrug om zweten te verminderen
• Vet is gemakkelijk van het oppervlak te verwijderen
• Minimale allergierisico's
• Ontworpen om gemakkelijk te kunnen bewegen en langdurig te

dragen
• Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
• Minder snel vuil wordende kleur

VERKRIJGBARE MATEN
6/S • 7/M • 8/L • 9/XL

LENGTE
Afhankelijk van de maat, in mm (vlak) 220-260
VERPAKKING
Paren per zak/doos 10/120
KLEUR VAN VOERING/COATING

Blauw/zwart

GEBRUIKSRICHTLIJNEN
• Niet gebruiken in geval van chemisch, elektrisch of thermisch risico
• Bewaren uit de buurt van licht en vochtigheid
• Wassen op 40 °C met een neutraal detergent
• De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388 behouden na 3 wasbeurten,

onderworpen aan afwijkingen  gekoppeld aan de huidige
gebruiksomstandigheden.
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AANBEVOLEN VOOR DEZE RISICO'S:
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