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User manual

1. Introduction

To all residents of the European Union
Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle
could harm the environment.
Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a
specialized company for recycling.
This device should be returned to your distributor or to a local recycling service.
B Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.
Thank you for choosing the Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into
service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.

2. Safety Instructions

A Keep out of reach of children and unauthorized users.

The main station is for indoor use only. Keep this device away from rain,
moisture, splashing or dripping liquids.

3. General Guidelines

Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last pages of this manual.

e Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating the device.

e Protect the device against extreme heat and dust.

e Avoid contact with corrosive materials e.g. alcohol, cleaning agents ....

e Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.

o All modifications of the device are forbidden for safety reasons. Damage caused by user modifications to
the device is not covered by the warranty.

e Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way will void the
warranty.

. Damageycaused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and
the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.

4. Features

e measures indoor and outdoor (pool/hot tub/...) temperature simultaneously
e used for: pool, hot tub, pond, boat, lake ...
e temperature indication: °C or °F
e max. / min. temperature trend indicator
e external sensor:

o waterproof floating thermometer

o submersible structure

o chemical and UV resistant
e contents: 1x main station, 1x external sensor (WSPT1/TX)

5. Overview

Refer to the illustrations on page 2 of this manual.
main station

indoor temperature

pool temperature

link status indicator

°C/°F selector

max/min button

re-sync button

clear button

foldable stand
battery cover

wall mounting hole
reset button

battery compartment
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external sensor

NHhWNE

pool temperature interior view' - bottom
link status indicator 6 reset button
power on/off button 7 °C/°F selector
antenna 8 not used
status LED 9 battery compartment
! to open: turn the top part (with antenna) counter clockwise
Use

Make sure batteries are present inside main station and external sensor (refer to §8).

When batteries are present, the main unit will display the indoor temperature [A]. To toggle between
°C or °F display, press the °C/°F selector [D].

Hold the external sensor £1m (£3ft) from the main station and press the power on/off button [3].
The local temperature is shown on the display [1]. To toggle between °C or °F display, open the
external sensor by turning the top (with antenna) counter clockwise. Press the °C/°F selector [7].
Verify that the rubber seal is in place and in good condition. Place the top back and secure it by
turning clockwise until you hear a click.

Note: when the external sensor is open, no temperature is measured or displayed.

The external sensor will now attempt to connect to the main station. The status of the link between
the main unit and external sensor is indicated by the link status indicators on the main unit [C] and on
the external sensor [2]:

I steady no signal detection
e
e l]] — blinking sending/receiving signal
' b
|]]] steady main and external sensor synchronized

When the main station does not receive a (valid) signal, the outdoor temperature indication [B]
remains blank (--.-). Press the re-sync button [F] to try again.

The external sensor will send temperature data to the main station every 3 minutes, indicated by a
blinking status LED [5] and blinking link status indicators [2] and [C].

Note: Working frequency is 433MHz. Signal transmission/reception may be interfered by other devices

7.

using the same frequency. If this interference is temporarily, normal operation will resume once

the source of interference disappears.
Place the main unit indoors, preferably in line-of-sight of the external sensor, but keep at least 1m
(3ft) distance from metal window frames or sources of interference e.g. computer monitors, TV-sets....
Mount the unit on the wall using the wall mounting hole [3] or flip down the foldable stand [H] and
secure it by pushing it inside the housing (see the illustration on page 2).
Place the external sensor in a pool/hot tub/pond/..., protected from direct sunlight and (heavy) rain.
The maximum distance from the main unit is £30m (100ft), but distance is reduced depending on the
number, size and type of obstacles between main station and external sensor.
The maximum and minimum measured temperatures are stored in memory. To recall the memory,
press the max/min button [E] once to see the maximum [A] and minimum [B] indoor temperature.
Press the max/min button [E] again to see the maximum [A] and minimum [B] outdoor
temperature. Press again or simply wait £10s to return to normal display.
Press the clear button [G] to clear the maximum and minimum temperature memory.
To reset the main station, press the reset button [K] which is located under the foldable stand [H] at
the back of the device. This will also clear the stations’ memory and re-initiates the wireless
communication link.
When the low battery indication CE2 appears in the indoor temperature display area [A] or pool
temperature display area [B], replace the batteries of the main station respectively the external
sensor (see §8).

Troubleshooting

No outdoor temperature is displayed.
o Verify whether the external sensor is on. Make sure the batteries of the external sensor are still
sufficiently charged.




WSPT1 Rev. 01

e Press the re-sync button [F] and wait £6 minutes. If this doesn’t help, verify whether the
distance between main station and external sensor is within limits and no interference is present.
e Outdoor temperature reading is (much) higher than water temperature.
e The external sensor is probably in direct sunlight. Move it to a shady area.

8. Batteries

main station
e Flip down the foldable stand [H] to see the battery cover [I].
e Remove the battery cover [I] and insert 2 new identical 1.5V size AAA batteries in accordance with
the polarity markings inside the battery compartment [L].
e Close the battery compartment and press the reset button [K].
e The indoor temperature is shown and the link status indicator [C] flashes.
external sensor
e Open the external sensor by turning the head counter clockwise. Slide the top part out of the housing.
The battery compartment becomes visible. Be careful not to touch the electronic circuitry.
o Slide the battery compartment cover downward to open it. Insert 2 new identical 1.5V size AA
batteries in accordance with the polarity markings inside the battery compartment.
e Press the reset button [6].
o Verify that the rubber seal is in place and in good condition. Place the top back and secure it by
turning clockwise until you hear a click.
General
« Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries, do not puncture or do not throw batteries in
fire as they might explode.
WARNING:
Handle batteries with care, observe warnings on battery casing.
Dispose of batteries in accordance with local regulations.
Keep the batteries away from children.

9. Technical specifications

transmission frequency 433 MHz
transmission range <= 30m (<=100ft)
measuring range -40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F) £0.1°C (0.2°F)
main station
LCD size 41 x 36mm
power supply 2x 1.5V AAA (LRO3C, incl.)
dimensions 72 x 24 x 121mm
weight +100g
external sensor
LCD size 34 x 15mm
storage temperature -50°C ~ +70 °C (-58°F ~ 158°F), non-condensing
power supply 2x 1.5V AA (LR6C, incl.)
dimensions @100 x 155mm
weight +205¢g

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the
event of damage or injury resulted from (incorrect) use of this device. For more info
concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website
www.velleman.eu. The information in this manual is subject to change without prior notice.

© COPYRIGHT NOTICE

The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved.

No part of this manual or may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or
otherwise without the prior written consent of the copyright holder.
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Gebruikershandleiding

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt
Ef weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele
batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf
EEER  terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal
recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het
toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsinstructies

A Houd buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.

station tegen regen, vochtigheid, extreme temperaturen, stof en opspattende

? Het station is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Bescherm het
. vloeistoffen.

3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze handleiding.

e Bescherm tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening.

Bescherm tegen extreme temperaturen en stof.

Houd beide toestellen uit de buurt van agressieve producten zoals alcohol en reinigingsmiddelen.
Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.

Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen. Schade door wijzigingen die de gebruiker
heeft aangebracht valt niet onder de garantie.

e Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.
De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en
uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks
verband mee houden.

Eigenschappen

meet gelijktijdig de binnen- en buitentemperatuur (zwembad, vijver...)
geschikt voor zwembaden, bubbelbaden, vijvers, enz.
temperatuurweergave: °C of °F
aanduiding van minimum- en maximumtemperatuur
externe sensor:

o waterdichte, drijvende thermometer

o volledig onderdompelbaar

o bestand tegen uv-stralen en chemische producten
e inhoud: 1x station, 1x externe sensor (WSPT1/TX)

5. Omschrijving
Raadpleeg de figuren op pagina 2 van deze handleiding.
station

P

A binnentemperatuur G CLEAR

B temperatuur zwembad H opvouwbare standaard
C aanduiding link I deksel batterijvak

D selectieknop °C/°F J montagegat

E MAX/MIN K resetknop

F RESYNC L batterijvak
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externe sensor

1 | temperatuur zwembad binnenkant' - onderkant
2 | aanduiding link 6 resetknop
3 | aan-uitschakelaar 7 selectieknop °C/°F
4 antenne 8 niet van toepassing
5 statusled 9 batterijvak
! om te openen, draai het bovenste deel (met de antenne) naar links
6. Gebruik

e Plaats de batterijen in het station en in de externe sensor (zie §8).

e Het station geeft de binnentemperatuur [A] weer. Druk op de selectieknop [D] om te schakelen
tussen °C en °F.

e Houd de externe sensor op een afstand van £ 1 m van het station en druk de aan-uitschakelaar [3]
in.

e De externe sensor geeft de lokale temperatuur [1] weer. Draai het bovenste deel van de externe
sensor open en druk op de selectieknop [7] om te schakelen tussen °C en °F. Zorg bij het
dichtdraaien - draai tot u een klikgeluid hoort - dat de pakking niet verschuift.

Opmerking: De externe sensor geeft geen temperatuur weer wanneer u hem opent.

e De externe sensor probeert zich nu met het station te synchroniseren. De status wordt door de

statusaanduiding op het station [C] en de externe sensor [2] weergegeven:

I continu geen signaal aanwezig
S
:]-]-]-]: knipperen  signaalontvangst
ERY

l]]] continu station en externe sensor zijn gesynchroniseerd

e Indien het station geen signaal ontvangt, zal de temperatuurweergave [B] niet weergegeven worden
(--.-). Druk op RESYNC [F] om de toestellen opnieuw te synchroniseren.

e De externe sensor zendt de temperatuurgegevens om de 3 minuten naar het station door. Dit wordt
weergegeven door de knipperende statusled [5] en de knipperende statusaanduiding [2] en [C].

Opmerking: De externe sensor en het station zenden aan een frequentie van 433 MHz. Bij aanwezigheid

van andere toestellen die dezelfde frequentie gebruiken, kan er storing ontstaan. De storing
verdwijnt eens de andere toestellen verwijderd worden.

e Plaats het station binnenshuis op een afstand van minstens 1 m van metalen ramen of
computermonitors, televisietoestellen, enz. Bevestig het station aan de muur via het montagegat [J]
of vouw de standaard [H] open (zie figuur op pagina 2).

e Plaats de externe sensor in het zwembad of bassin, beschermd tegen de zon en hevige regen. Het
maximale zendbereik bedraagt £ 30 m (minder indien er zich obstakels tussen externe sensor en
station bevinden).

e De minimum- en maximumtemperaturen worden in het geheugen opgeslagen. Om een opgeslagen
waarde op te vragen, druk eenmaal op MAX/MIN [E] om de minimum- [A] en maximumtemperatuur
[B] binnenshuis weer te geven, druk opnieuw om de minimum- [A] en maximumtemperatuur [B]
buitenshuis weer te geven, druk een derde maal of wacht £ 10 seconden om naar de normale
weergave terug te keren.

e Druk op CLEAR [G] om de minimum- en maximumtemperatuur uit het geheugen te wissen.

e Druk op de resetknop [K] onderaan de standaard [H] om het station te resetten. Bij het resetten zal
ook het geheugen gewist worden en zullen externe sensor en station opnieuw synchroniseren.

e Vervang de batterijen van zodra het symbool CE2 op de display [A][B] verschijnt (zie §8).

7. Problemen en oplossingen

e De display geeft geen temperatuur weer.
e Controleer of de externe sensor ingeschakeld is en of de batterijen voldoende geladen zijn.
e Druk op RESYNC [F] en wacht een zestal minuten. Zorg ervoor dat beide toestellen zich binnen
het zendbereik bevinden en dat ze geen storing ondervinden.
e De weergegeven buitentemperatuur is hoger dan de temperatuur van het water.
e De externe sensor is blootgesteld aan de zon. Verplaats de externe sensor naar een schaduwrijke
plek.
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8. De batterijen

station
e Vouw de standaard [H] open.
e Verwijder het deksel van het batterijvak [I] en plaats twee nieuwe AAA-batterijen van 1,5 V van
hetzelfde type volgens de polariteitaanduidingen.
e Sluit het batterijvak [L] en druk op de resetknop [K].
e De binnentemperatuur wordt weergegeven en de statusaanduiding [C] knippert.
externe sensor
e Draai het bovenste deel naar links en open de externe sensor. Schuif het bovenste deel uit de
behuizing. Raak het elektronisch circuit niet aan.
e Open het deksel van het batterijvak en plaats twee nieuwe AA-batterijen van 1,5 V van hetzelfde type
volgens de polariteitaanduidingen.
e Druk op de resetknop [6].
e Zorg dat de pakking niet verschuift en plaats het bovenste deel op de externe sensor. Draai naar
rechts tot u een klikgeluid hoort om de externe sensor te sluiten.
algemeen
o Herlaad geen alkalinebatterijen. Doorboor geen batterijen en gooi ze nooit in het vuur.
LET OP: Observeer de richtlijnen op d verpakking van de batterijen. Houd de batterijen
buiten het bereik van kinderen.

9. Technische specificaties

zendfrequentie 433 MHz

zendbereik <30m

meetbereik -40°C ~ +60°C = 0,1°C

station
afmetingen Icd-scherm 41 x 36 mm
voeding 2x 1,5V AAA (LRO3C, meegelev.)
afmetingen 72 x 24 x 121 mm
gewicht +100g

externe sensor
afmetingen lcd-scherm 34 x 15 mm
opslagtemperatuur -50°C ~ +70 °C, niet-condenserend
voeding 2x 1,5 V AA (LR6C, meegelev.)
afmetingen @ 100 x 155 mm
gewicht +205¢

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor
schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit
product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in
deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding.

Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan
over te nemen, te kopiéren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
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NOTICE D'EMPLOI

1. Introduction

Aux résidents de I'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur I'appareil ou I'emballage indique que I'élimination d’un appareil en fin de vie
E peut polluer I'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles
éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchéterie traitera
mmmm |'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés a votre fournisseur ou a un service de
recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative a la protection de
I'environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de
I'appareil. Si I'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre
revendeur.

2. Consignes de sécurité
A Garder hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.

La station ne convient qu’a un usage a l'intérieur. Protéger la station
contre la pluie, I'humidité et les projections d’eau.

3. General Guidelines

Se référer a la garantie de service et de qualité Velleman® en fin de notice.

o Protéger contre les chocs et traiter avec circonspection pendant I'opération.

e Tenir a I’écart de la poussiéere et de la chaleur extréme.

o Protéger contre les produits corrosifs comme |'alcool et les produits nettoyants.

e Se familiariser avec le fonctionnement avant I'emploi. Les dommages occasionnés par des
modifications par le client ne tombent pas sous la garantie.

e Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité.

N’utiliser qu’a sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.

¢ La garantie ne s’applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette
notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problémes et les défauts qui en
résultent.

4. Caractéristiques

e mesure simultanément les températures intérieure et extérieure (piscine, bassin...)
e convient pour piscines, jacuzzis, bassins, étangs, etc.
o affichage de température en °C ou °F
e indication des températures minimale et maximale
e capteur externe

o  thermomeétre flottant étanche

o  entiérement submersible

o résiste aux UV et aux produits chimiques
e contient 1x station, 1x capteur externe (WSPT1/TX)

5. Description

Se référer aux illustrations a la page 2 de cette notice.
station

A température intérieure G CLEAR

B température de I'eau H support

C état de transmission I couvercle du compartiment des piles
D sélecteur °C/°F J trou de montage

E MAX/MIN K bouton de réinitialisation

F RESYNC L compartiment des piles
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capteur externe

1 température de |'eau vue intérieure! — vue de bas
2  état de transmission 6 bouton de réinitialisation
3 | interrupteur marche/arrét 7 sélecteur °C/°F
4 antenne 8 non applicable
5 DEL d'état 9 compartiment des piles
! ouvrir le capteur externe en tournant la partie supérieure (avec l'antenne) vers la gauche
6. Emploi

e Insérer les piles dans la station et dans le capteur externe (voir §8).

e La station affiche la température intérieure [A]. Commuter entre I'affichage en °C ou en °F en
enfongant le sélecteur °C/°F [D].

e Tenir le capteur externe a une distance de £ 1 m de la station et enfoncer l'interrupteur marche/arrét
[3].

e La température locale s’affiche [1]. Pour sélectionner I'affichage °C/°F, ouvrir le capteur externe en
tournant la partie supérieure (avec I'antenne) vers la gauche et enfoncer le sélecteur °C/°F [7].
S’assurer que le joint soit parfaitement aligné et placer la partie supérieure sur le capteur externe.
Tourner la partie supérieure jusqu’au déclic pour fermer le capteur externe.

Remarque : Le capteur externe n’affiche pas de température lorsqu’il est ouvert.

e Le capteur externe se synchronise avec la station. L'état de synchronisation entre les deux unités

s’affiche sur la station [C] comme sur le capteur externe [2] :

I- " continu pas de signal
-

hl

s -

:l-]-]- - clignotement transmission/réception du signal
P

|]]] continu synchronisation de la station et du capteur externe

e La température de I'eau [B] ne s’affiche pas (--.-) si la station ne regoit pas de signal [B]. Enfoncer la
touche RESYNC [F] pour resynchroniser les unités.

e Le capteur externe transmet les données vers la station toutes les 3 minutes. Ceci est indiqué par la
DEL d’état clignotante [5] et les indications d’état clignotantes [2] et [C].

Remarque : Les unités transmettent les données a une fréquence de 433 MHz. La réception du signal
peut étre perturbée en présence d’un autre appareil émettant a cette méme fréquence. La
réception devrait s’établir une fois I’'appareil intrus désactivé.

e Installer la station a l'intérieur, de préférence a une distance de minimum 1 m de toute armature
métallique ou source d’interférence (écran d’ordinateur, téléviseur, etc.). La station peut étre fixée au
mur grace au trou de montage [J3] ou utilisée en pose libre en dépliant le support [H] (voir illustration
a la page 2).

e Placer le capteur externe dans la piscine, bassin ou autre a I'abri du soleil ou de la pluie. La portée est
de + 30 m (ou inférieur en présence d’obstacles entre la station et le capteur externe).

e Les températures minimale et maximale sont sauvegardées en mémoire. Enfoncer la touche MAX/MIN
[E] pour afficher les valeurs maximale [A] et minimale [B] intérieures, enfoncer la touche MAX/MIN
une deuxieme fois pour afficher les valeurs maximale [A] et minimale [B] extérieures, enfoncer la
touche MAX/MIN une troisieme fois ou patienter une dizaine de secondes pour revenir a |'affichage
normal.

e Enfoncer la touche CLEAR [G] pour effacer le contenu mémorisé.

e Réinitialiser la station en enfongant le bouton RESET [K] situé sous le support [H] a l'arriére de
I'appareil. Une réinitialisation effacera également la mémoire et resynchronisera les unités.

e Remplacer les piles dans I'appareil dés que le symbole EX2 s'affiche [A][B] (voir §8).
7. Problémes et solutions

e La température de I'eau ne s’affiche pas.
e Allumer le capteur externe. Vérifier si les piles dans le capteur externe sont suffisamment
chargées.
e Enfoncer la touche RESYNC [F] et patienter £ 6 minutes. Respecter la distance maximale entre la
station et le capteur externe, et retirer toute source d’interférence a proximité des unités.
e La valeur affichée est démesurée par rapport a la température réelle de I'eau.
e Le capteur externe est exposé au soleil. Le déplacer vers un endroit ombragé.

10
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8. Batteries

station
e Déplier le support [H] afin de découvrir le couvercle du compartiment des piles [I].
e OQuvrir le compartiment des piles [L] et insérer deux piles de 1,5 V type R03 selon les indications de
polarité.
e Refermer le compartiment des piles et enfoncer le bouton RESET [K].
e La température intérieure s’affiche et I'indication d’état [C] clignote.
capteur externe
e Ouvrir le capteur externe en tournant la partie supérieure (avec I'antenne) vers la gauche. Retirer la
partie supérieure hors du boitier. Ne pas toucher le circuit électronique.
e Ouvrir le compartiment des piles et insérer deux piles de 1,5 V type R6 selon les indications de
polarité.
e Enfoncer le bouton RESET [6].
e S’assurer que le joint soit parfaitement aligné et placer la partie supérieure sur le capteur externe.
Tourner la partie supérieure jusqu’au déclic pour fermer le capteur externe.
en général
« Ne pas recharger des piles alcalines, ne jamais perforer des piles et ne jamais les jeter au feu.
ATTENTION : Respecter les consignes sur I'emballage des piles. Garder les piles hors
de la portée des enfants.

9. Spécifications techniques

fréquence de transmission 433 MHz
portée de transmission <30m
plage de mesure -40°C ~ +60°C £ 0,1°C
station
dimensions afficheur LCD 41 x 36 mm
alimentation 2x 1,5 V AAA (LRO3C, incl.)
dimensions 72 x 24 x 121 mm
poids +100g
capteur externe
dimensions afficheur LCD 34 x 15 mm
température de stockage -50°C ~ +70 °C, sans condensation
alimentation 2x 1,5V AA (LR6C, incl.)
dimensions @ 100 x 155 mm
poids +205¢g

N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. SA Velleman ne sera aucunement
responsable de dommages ou lésions survenus a un usage (incorrect) de cet appareil. Pour
plus d’'information concernant cet article et la derniére version de cette notice, visitez notre
site web www.velleman.eu. Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent étre
modifiées sans notification préalable.

© DROITS D’AUTEUR

SA Velleman est I'ayant droit des droits d’auteur pour cette notice.

Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle,
du contenu de cette notice par quelque procédé ou sur tout support électronique que se soit est interdite
sans l'accord préalable écrit de |'ayant droit.

11




WSPT1 Rev. 01

MANUAL DEL USUARIO

1. Introduccion

A los ciudadanos de la Union Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto
Este simbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrian
dafiar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura
domeéstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su
distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relacion con el medio

I ambiente.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

iGracias por haber comprado el WSPT1! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usarlo.
Si el aparato ha sufrido algin dafio en el transporte no lo instale y pdngase en contacto con su
distribuidor.

2. Instrucciones de seguridad

A Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y nifios.

equipo a lluvia, humedad, temperaturas extremas, polvo ni a ningun tipo de

? El aparato sdlo esta apto para el uso en interiores. No exponga este
. salpicadura o goteo.

3. Normas generales

Véase la Garantia de servicio y calidad Velleman® al final de este manual del usuario.

No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo y la instalacion.

No exponga este aparato a polvo, humedad y temperaturas extremas.

Proteja el aparato contra los productos corrosivos como el alcoholo y detergentes.

Familiaricese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.

Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato estan prohibidas.

Utilice sdlo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso incorrecto anula la

garantia completamente.

o Los dafios causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidardn su
garantia y su distribuidor no serd responsable de ningln dafio u otros problemas resultantes.

4. Caracteristicas

mide simultdneamente la temperatura interior y exterior (piscina, estanque, etc.)
apto para piscina, jacuzzi, estanque, etc.
visualizacién de la temperatura en °C o °F
indicacion de la temperatura min. y max.
sensor externo
o termdémetro flotante resistente al agua
o completamente sumergible
o resistente a los rayos UV y los productos quimicos
incluye 1x unidad principal, 1x sensor externo (WSPT1/TX)

5. Descripcion
Véase las figuras en la pagina 2 de este manual del usuario.
unidad principal

A temperatura interior G CLEAR

B temperatura del agua H soporte

C estado de transmision I tapa del compartimiento de pilas
D selector °C/°F J agujero de montaje

E MAX/MIN K botdn de reinicializacion

F RESYNC L compartimiento de pilas
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sensor externo

1 temperatura del agua parte interior! — parte inferior
2 estado de transmision 6 botdn de reinicializacion
3 | interruptor ON/OFF 7 selector °C/°F
4 antena 8 no aplicable
5 LED de estado 9 compartimiento de pilas
! Abra el sensor externo al girar la parte superior (con la antena) hacia la izquierda
6. Uso

e Introduzca las pilas en la unidad principal y el sensor externo (véase §8).

e La unidad principal visualiza la temperatura interior [A]. Conmuta entre la visualizacién en °C o °F al
pulsar el selector °C/°F [D].

e Mantenga el sensor externo a una distancia de = 1 m de la unidad principal y pulse el interruptor
ON/OFF [3].

e La temperatura local se visualiza [1]. Para seleccionar la visualizacion °C/°F, abra el sensor externo al
girar la parte superior (con la antena) hacia la izquierda y pulse el selector °C/°F [7]. Aseglrese de
que la junta esté alineada perfectamente y ponga la parte superior en el sensor externo. Gire la parte
superior hasta que oiga un clic para cerrar el sensor externo.

Nota: El sensor externo no visualiza la temperatura si esta abierto.

e El sensor externo se sincroniza con la unidad principal. El estado de sincronizacion entre las dos

unidades se visualiza tanto en la unidad principal [C] como el sensor externo [2]:

' sefial «
no hay una sefial

continua
S
g l]]]: parpadeo transmision/recepcién de la sefial
- b

l]” sefial sincronizacion de la unidad principal y el
continua sensor externo

e La temperatura del agua [B] no se visualiza (--.-) si la unidad principal no recibe una sefial [B]. Pulse
la tecla RESYNC [F] para volver a sincronizar las unidades.

e El sensor externo transmite los datos a la unidad principal todos los 3 minutos. Esto se indica por el
LED de estado intermitente [5] y las indicaciones de estado intermitentes [2] y [C].

Nota: Las unidades transmiten los datos a una frecuencia de 433 MHz. Es posible que otro aparato
emitiendo a la misma frecuencia perturbe la recepcion de la sefial. La recepcion se restablecera
después de haber desactivado este aparato.

e Instale la unidad principal en el interior, preferentemente a una distancia de min. 1m de partes
metalicas u otras fuentes de interferencia (pantalla del ordenador, televisor, etc.). Es posible fijar la
unidad principal a la pared gracias al agujero de montaje [3]. También puede instalarla de manera
auténoma en una mesa al desplegar el soporte [H] (véase la fig. en la pagina 2).

e Ponga el sensor externo en la piscina, un estanque, etc. protegido contra el sol o la lluvia. El alcance
es de + 30m (o inferior si hay obstaculos entre la unidad principal y el sensor externo).

e La temperatura min. y max. Se guardan. Pulse la tecla MAX/MIN [E] para visualizar los valores max.
[A] y min. [B] interiores. Pulse la tecla MAX/MIN una segunda vez para visualizar los valores max.
[A] y min. [B] exteriores. Vuelva a pulsar la tecla MAX/MIN una tercera vez o espere unos diez
segundos para volver a la visualizacién normal.

e Pulse la tecla CLEAR [G] para borrar el contenido guardado.

e Reinicialice la unidad principal al pulsar el botdn RESET [K] en la parte inferior del soporte [H] de la
parte trasera del aparato. Una reinicializacion borrara también la memoria y volvera a sincronizar las
unidades.

e Reemplace las pilas del aparato en cuanto el simbolo EX se visualice [A][B] (véase §8).

7. Solucién de problemas

e La temperatura del agua no se visualiza.
e Active el sensor externo. Controle si las pilas del sensor externo estan suficientemente cargadas.
e Pulse la tecla RESYNC [F] y espere + 6 minutos. Respete la distancia max. entre la unidad
principal y el sensor externo y quite cualquier fuente de interferencias cerca de los aparatos.
e El valor visualizado es superior a la temperatura del agua.
e FEl sensor externo estd expuesto al sol. Péngalo a la sombra.
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8. Las pilas

Unidad principal

e Despliegue el soporte [H] para visualizar la tapa del compartimiento de pilas [I].

e Abra el compartimiento de pilas [L] e introduzca dos pilas AAA de 1,5V. Controle la polaridad.

e Cierre el compartimiento de pilas y pulse el botén RESET [K].

e La temperatura interior se visualiza y la indicacion de estado [C] parpadea.

Sensor externo

e Abra el sensor externo y gire la parte superior (con la antena) hacia la izquierda. Saque la parte
superior de la caja. No toque el circuito electroénico.

e Abra el compartimiento de pilas e introduzca dos pilas AA de 1,5V. Controle la polaridad.

e Pulse el botén RESET [6].

e Aseglrese de que la junta esté alineada perfectamente y ponga la parte superior en el sensor externo.
Gire la parte superior hasta que oiga un clic para cerrar el sensor externo.

En general

e No recargue las pilas alcalinas. Nunca perfore pilas y nunca las eche al fuego.

iO_:'lO!: Respete las advertencias del embalaje. Mantenga las pilas lejos del alcance de
Z.S nifos.

9. Especificaciones

frecuencia de transmision 433 MHz
rango de transmision <30m
rango de medicién -40°C ~ +60°C £ 0,1°C
unidad principal
dimensiones pantalla LCD 41 x 36 mm
alimentacion 2x 1,5 V AAA (LRO3C, incl.)
dimensiones 72 x 24 x 121 mm
peso +100g
sensor externo
dimensiones pantalla LCD 34 x 15 mm
temperatura de almacenamiento  -50°C ~ +70 °C, sin condensado
alimentacién 2x 1,5V AA (LR6C, incl.)
dimensiones @ 100 x 155 mm
peso +205¢g

Utilice este aparato solo con los accesorios originales. Velleman nv no sera responsable de
dafios ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para mas informacion sobre
este producto y la version mas reciente de este manual del usuario, visite nuestra pagina web
www.velleman.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin
previo aviso.

© DERECHOS DE AUTOR

Velleman nv dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los
derechos mundiales reservados. Esta estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y
guardar este manual del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einfiithrung

An alle Einwohner der Europdischen Union

Wichtige Umweltinformationen iiber dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses
Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufiigen kann. Entsorgen Sie die
Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmdill; die Einheit oder
verwendeten Batterien missen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt

. werden. Diese Einheit muss an den Handler oder ein Ortliches Recycling-Unternehmen
retourniert werden. Respektieren Sie die drtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich fiir Entsorgungsrichtlinien an Ihre ortliche Behorde.

Wir bedanken uns fiir den Kauf des WSPT1! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme
sorgfaltig durch. Uberpriifen Sie, ob Transportschaden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie
das Gerat nicht und wenden Sie sich an Ihren Handler.

2. Sicherheitshinweise

A Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerat fern.

Regen und Feuchte, Staub und extremen Temperaturen. Setzen Sie das Gerat

? Nur fiir die Anwendung im Innenbereich. Schiitzen Sie das Gerat vor
. keiner Flissigkeit wie z.B. Tropf- oder Spritzwasser, aus.

3. Allgemeine Richtlinien

Siehe Velleman® Service- und Qualitatsgarantie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

o Vermeiden Sie Erschitterungen. Vermeiden Sie rohe Gewalt wahrend der Installation und Bedienung des
Gerates.

e Schiitzen Sie das Gerat vor extremen Temperaturen, Staub und Feuchte.

e Halten Sie beide Gerdte von aggressiven Produkten wie z.B. Alkohol und Reinigungsmitteln fern.

o Nehmen Sie das Geréat erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht
haben.

o Eigenmachtige Verdnderungen sind aus Sicherheitsgriinden verboten.

e Verwenden Sie das Gerat nur fir Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung sonst kann
dies zu Schaden am Produkt fiihren und erlischt der Garantieanspruch.

e Bei Schéaden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der
Garantieanspruch. Fir daraus resultierende Folgeschaden Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.

Eigenschaften

misst gleichzeitig die Innen- und AuBentemperatur (Schwimmbad, Teich, usw.)
eignet sich fir Schwimmbad, Whirlpool, Teich, usw.
Temperaturanzeige: °C of °F
Anzeige der Mindest- und Hochsttemperatur
Externer Sensor:
o wasserdichtes Schwimmthermometer
o vollig untertauchbar
o UV-fest und bestandig gegen chemische Produkte
o Lieferumfang: 1x Haupteinheit, 1x externer Sensor (WSPT1/TX)

5. Umschreibung
Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.
Haupteinheit

P

A Innentemperatur G CLEAR

B Temperatur Schwimmbad H faltbarer FuB

C Link-Anzeige I Deckel Batteriefach
D Wahlschalter °C/°F J Montageloch

E MAX/MIN K RESET-Taste

F RESYNC L Batteriefach
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Externer Sensor

1  Temperatur Schwimmbad Innenseite! — Unterseite
2 | Link-Anzeige 6 RESET-Taste

3 | EIN/AUS-Schalter 7 Wahlschalter °C/°F
4 Antenne 8 nicht zutreffend

5 | Status-LED 9 Batteriefach

* zum Offnen, drehen Sie den oberen Teil (mit der Antenne) nach links
6. Anwendung

e Legen Sie die Batterien in die Haupteinheit und den externen Sensor ein (siehe §8).

e Die Haupteinheit zeigt die Innentemperatur [A] an. Driicken Sie den Wahlschalter [D] um zwischen
°C und °F zu schalten.

e Halten Sie den externen Sensor in einem Abstand von £ 1m der Haupteinheit und driicken Sie den
EIN/AUS-Schalter [3].

e Der externe Sensor zeigt die Temperatur vor Ort [1] an. Drehen Sie den oberen Teil des externen Sensors
auf und driicken Sie den Wahlschalter [7] um zwischen °C und °F zu schalten. Beachten Sie beim
Zudrehen - drehen Sie bis Sie einen Klick hdéren - dass die Gummidichtung sich nicht verschiebt.
Bemerkung: Der externe Sensor zeigt keine Temperatur an wenn Sie ihn 6ffnen.

e Der externe Sensor versucht nun, sich mit der Haupteinheit zu synchronisieren. Der Status wird auf
der Haupteinheit [C] und dem externen Sensor [2] angezeigt:

I kontinuierlich Es gibt kein Signal

S

=]z blinken Signalempfang

ERY
|]]] kontinuierlich Haupteinhgit und externer Sensor sind
synchronisiert

e Wenn die Haupteinheit kein Signal empfangt, wird die Temperaturanzeige [B] nicht angezeigt (--.-).
Driicken Sie RESYNC [F] um die Gerate wieder zu synchronisieren.

e Der externe Sensor sendet der Haupteinheit die Temperaturdaten jede 3 Minuten. Die blinkende
Status-LED [5], die blinkende Link-Anzeige [2] und [C] zeigt dies an.

Bemerkung: Der externe Sensor und die Haupteinheit senden Uber eine Frequenz von 433 MHz. Sind da
andere Gerate, die dieselbe Frequenz verwenden, anwesend, so kdnnte Stérungen entstehen. Die
Interferenzen verschwinden wenn die anderen Gerate entfernt werden.

o Installieren Sie die Haupteinheit im Innenbereich in einem Abstand von mindestens 1m von
Metallgerdten, Computerbildschirmen, Fernsehgeraten, usw. Befestigen Sie die Haupteinheit Uber das
[3] an der Wand oder falten Sie den FuB [H] auf (Siehe Abbildung, Seite 2).

e Installieren Sie den externen Sensor im Schwimmbad oder Teich und schitzen Sie ihn vor der Sonne
und starkem Regen. Der max. Sendebereich betragt £ 30m (weniger wenn es Hindernisse zwischen
dem externen Sensor und der Haupteinheit gibt).

e Die Mindest- und Héchsttemperaturen werden gespeichert. Um einen gespeicherten Wert abzurufen,
dricken Sie ein Mal auf MAX/MIN [E] um die Mindest- [A] und die Héchsttemperatur [B] im
Innenbereich anzuzeigen, driicken Sie wieder um die Mindest- [A] und die Héchsttemperatur [B]
im AuBenbereich anzuzeigen. Driicken Sie ein drittes Mal oder warten Sie £ 10 Sekunden um zur
normalen Anzeige zuriickzukehren.

e Driicken Sie CLEAR [G] um die Mindest- und Hochsttemperatur zu I6schen.

e Driicken Sie die RESET-Taste [K] unten am FuB [H] um die Haupteinheit riickzusetzen. Beim
Rickzusetzen wird auch die Speicher geldscht und der externe Sensor und die Haupteinheit werden
wieder synchronisiert.

e FiUhren Sie einen Batteriewechsel durch wenn das Symbol CXF im Display [A][B] erscheint (siehe §8).

7. Problemlésung

Das Display zeigt keine Temperatur an.

Uberpriifen Sie, ob der externe Sensor eingeschaltet ist und, ob die Batterien geniigend geladen sind.
Driicken Sie RESYNC [F] und warten Sie etwa sechs Minuten. Beachten Sie, dass beide Gerate sich
innerhalb des Sendebereichs befinden und es keine Interferenzen gibt.

e Die angezeigte AuBentemperatur ist hoher als die Temperatur des Wassers.

e Der externe Sensor wurde der Sonne ausgesetzt. Installieren Sie den externen Sensor im Schatten.
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8. Die Batterien

Haupteinheit

e Falten Sie den FuB [H] auf.

e Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach [I] und legen Sie zwei neue AAA-Batterien von 1,5V ein.
Beachten Sie die Polaritat.

e SchlieBen Sie das Batteriefach [L] und dricken Sie die RESET-Taste [K].

e Die Innentemperatur wird angezeigt und die Statusanzeige [C] blinkt.

Externer Sensor

e Drehen Sie den oberen Teil nach links und 6ffnen Sie den externen Sensor. Schieben Sie Sie den
oberen Teil aus dem Gehause. Berlhren Sie den elektronischen Kreis nicht.

¢ Offnen Sie den Deckel des Batteriefachs und legen Sie zwei neue AA-Batterien von 1,5 V ein. Beachten
Sie die Polaritat.

e Drlicken Sie die RESET-Taste [6].

e Beachten Sie, dass die Gummidichtung nicht verschiebt und befestigen Sie den oberen Teil am
externen Sensor. Drehen Sie nach rechts bis Sie einen Klick héren, um den externen Sensor zu
schlieBen.

Allgemein

e Laden Sie nie Alkalinebatterien. Durchbohren Sie keine Batterien und werfen Sie diese nie ins Feuer.

ACHTUNG: Beachten Sie die Warnungen der Verpackung. Halten Sie die Batterien von

A Kindern fern.

9. Technische Daten

Sendefrequenz 433 MHz
Sendebereich <30m
Messbereich -40°C ~ +60°C £ 0,1°C
Haupteinheit
Abmessungen LCD-Display 41 x 36 mm
Stromversorgung 2x 1,5 V AAA (LRO3C, mitgeliefert)
Abmessungen 72 x 24 x 121 mm
Gewicht +100g
Externer Sensor
Abmessungen LCD-Display 34 x 15 mm
Lagertemperatur -50°C ~ +70 °C, nicht-kondensierend
Stromversorgung 2x 1,5V AA (LR6C, mitgeliefert)
Abmessungen @ 100 x 155 mm
Gewicht +205¢

Verwenden Sie dieses Gerdt nur mit originellen Zubehorteilen. Velleman nv iibernimmt keine
Haftung fiir Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerétes. Fiir mehr
Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung, siehe
www.velleman.eu. Alle Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.

© URHEBERRECHT

Velleman nv besitzt das Urheberrecht fiir diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte
vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese
Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu Ubersetzen, zu bearbeiten
oder zu speichern.
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MANUAL DO UTILIZADOR

1. Introducao

Aos residentes da Unido Europeia

Informagées importantes sobre o meio ambiente com respeito a este produto.
Este simbolo no aparelho ou na embalagem indica que, se o aparelho for deitado fora, pode
prejudicar o meio ambiente. N&o deite este aparelho (e pilhas eventuais) no lixo doméstico;
deve ir para uma empresa especializada para reciclagem. Devolva este aparelho a um ponto de

mmmm reciclagem. Respeite as leis ambientais locais.

Se tiver duvidas, contacte as autoridades locais para eliminagao.

Obrigado por ter comprado este conjunto! Leia as instrugdes deste manual antes de instalar este
produto. Verifique o estado do aparelho. Consulte o seu revendedor se o aparelho estiver danificado
durante o transporte, ndo o instale ou utilize

2. Instrugdes de seguranga

A Guardar fora do alcance das criangas e de pessoas ndo autorizadas.

A estacdo deve ser usada unicamente no interior. Deve proteger a estagdo
contra chuva, humidade e projeccdes de agua.

3. Normas gerais

Ler a garantia de servigo e de qualidade Velleman® no final deste manual.

e Proteger contra os choques ndo utilize a forga durante as operagoes.

e N&o expor ao pd e calor extremo.

e Proteger contra os produtos corrosivos como o alcool e produtos de limpeza.

e Familiarize-se com o funcionalmente antes de utilizar. Danos causados por modificages pelo cliente
nao sdo cobertos pela garantia.

Qualquer modificagdo é proibida por razoes de seguranca.

Utilize o aparelho para a fungdo prevista. Um uso inapropriado anula automaticamente a garantia.

A garantia ndo se aplica a danos causados por negligéncia e o seu revendedor ndo se responsabilizara
por qualquer problema o defeito.

4. Caracteristicas

Medida simultanea das temperaturas interior e exterior (piscina, tanque...)
Ideal para piscinas, jacuzzis, tanques, etc.
leitura da temperatura em °C ou °F
Indicagdo das temperaturas minimas e maximas
sensor externo
o  termdmetro flutuante estanque
o inteiramente submersivel
o resiste aos raios UV e produtos quimicos
e incluido 1x estagdo, 1x sensor externo (WSPT1/TX)

5. Descrigao

Referira-se as ilustragdes pag. 2 deste manual.
Estacdo

A Temperatura interior G CLEAR

B Temperatura da agua H Suporte

C Estado da transmisséo I Tampa do compartimento das pilhas
D Selecgdo °C/°F J Orificio de montagem

E MAX/MIN K Botdo de reinicializardao

F RESYNC L Compartimento das pilhas
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Sensor externo

1  Temperatura da agua Vista interior! - vista de baixo
2 Estado da transmiss&o 6 Bot&o de reinicializardo
3  Interruptor ligar/desligar 7 Selecgdo °C/°F
4 | Antena 8 | N&o aplicavel
5 DEL de estado 9 Compartimento das pilhas
1 Abrir o sensor externo girando a parte superior (com a antena) para a esquerda
6. Utilizacao
e Introduzir as pilhas na estagdo e sensor externo (ver §8).
e A estacdo indica a temperatura interior [A]. Escolher °C ou em °F carregando no selector °C/°F [D].
e Colocar o sensor externo a uma distancia de + 1 m da estagdo e carregar no botdo ligar/desligar [3].
e Indica a temperatura local [1]. Escolher °C/°F, abrir o sensor externo girando a parte superior (com a

antena) para a esquerda e carregar no selector °C/°F [7]. Cuidado com a junta, deve estar
perfeitamente alinhada, coloque a parte superior do sensor. Gire a parte superior até ouvir um clic
para fechar o sensor.
Nota : o sensor ndo indica a temperatura quando esta aberto.

e O sensor externo sincroniza-se com a estagdo, o estado de sincronizagdo aparece na estagdao [C] como
no sensor externo [2] :

I continuo Sem sinal
S
= |]]] T piscar Transmissdo/recepgdo do sinal
EEEY
l]]] continuo Sincronizagdo da estagdo e sensor externo

e A temperatura da agua [B] ndo se visualiza (--.-) se a estagdo ndo recebe o sinal [B]. Carregar na

tecla RESYNC [F] para sincronizar as unidades.

e O sensor transmite para a estagdo todos os 3 minutos. Indicado por DE LA piscar [5] e indicagdes a

piscar [2] e [C].
Nota : as unidades transmitem as informagdes com uma frequéncia de 433 MHz. A recepgéo do sinal
pode estar perturbada se tiver outros aparelhos com a mesma frequéncia. Desactive o aparelho
que esta a perturbar.
e Instalar a estacdo no interior, a uma distancia de 1 m de qualquer armadura metalica ou interferéncia
(ecra de computador, televisdo, etc.). fixagdo mural [3] ou livre com o suporte [H] (ver pag. 2).

e Colocar o sensor externo na piscina ao abrigo do sol o alcance é de = 30 m

e As temperaturas maximas e minimas estdo conservadas em memoria. Carregar na tecla MAX/MIN [E]
para visualizar a temperatura maxima [A] e minima [B] interior, carregar na tecla MAX/MIN uma
segunda vez para visualizar os valores maximos [A] e minimos [B] exteriores, carregar na tecla
MAX/MIN uma terceira vez ou espere dez segundos para voltar a visualizagdo normal.

e Carregue na tecla CLEAR [G] para apagar a memoria.

Reinicializar a estagdo carregando no botdo RESET [K] situado por baixo do suporte [H] na parte de

traz do aparelho. Esta operagdo apaga a memoria e sincroniza as unidades.

e Substituir as pilhas quando visualiza o simbolo X2 [A][B] (ver §8).

7. Problemas e solucoes

N&o visualiza a temperatura da agua.

Ligar o sensor externo e verificar as pilhas.

Carregar na tecla RESYNC [F] e esperar = 6 minutes. Respeitar a distdncia maxima entre a estacdo e
0 sensor externo, retirar qualquer fonte de interferéncia na proximidade.

e O valor visualizado é exagerado em relagdo a temperatura da agua.

e O sensor externo esta exposto ao sol. Desloca-lo para a sombra.
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8. Pilhas

Estacdo

e Tirar o suporte [H] para ver a tampa do compartimento das pilhas [I].

e Abrir o compartimento das pilhas [L] e colocar duas pilhas de 1,5 V tipo RO3 respeitar a polaridade.
e Fechar o compartimento e carregar no botdo RESET [K].

e Visualiza a temperatura exterior e o indicador de estado [C] pisca.

Sensor externo

e Abrir o sensor girando a parte superior (com a antena) para a esquerda. Retirar a parte superior da
caixa. N&o tocar no circuito electroénico.

e Abrir o compartimento das pilhas e inserir duas pilhas de 1,5 V tipo R6 respeitar a polaridade.

e Carregar no botdo RESET [6].

e Assegure-se que a junta esta perfeitamente alinhada e colocar a parte superior do sensor. Girar a
parte superior até ouvir um clic para fechar o sensor.

Em geral

e N&o carregar pilhas alcalinas, nunca perfurar as pilhas e nunca deitar ao fogo.

CUIDADO : Respeite as instrugcées na embalagem das pilhas. Guarde as pilhas fora do
A alcance das criangas.

9. EspecificagOes tecnicas

Frequéncia de transmissdo 433 MHz
Alcance de transmissdo <30m
Medidas -40°C ~ +60°C £ 0,1°C
Estagao
Dimensdes LCD 41 x 36 mm
Alimentagdo 2x 1,5V AAA (LRO3C, incl.)
Dimensdes 72 x 24 x 121 mm
Peso + 100 g
Sensor externo
Dimensdes LCD 34 x 15 mm
Temperatura de stockagem -50°C ~ +70 °C, sem condensagao
Alimentagao 2x 1,5V AA (LR6C, incl.)
Dimensdes @ 100 x 155 mm
Peso +205¢g

Utilize este aparelho apenas com os acessorios originais. A Velleman NV néo sera
responsavel por quaisquer danos ou lesdes causadas pelo uso (indevido) do aparelho. Para
mais informacdo acerca deste produto e para consultar a versdao mais recente deste manual
do utilizador visite a nossa pagina www.perel.eu. Podem alterar-se as especificacoes e o
conteudo deste manual sem aviso prévio.

© DIREITOS DE AUTOR

A Velleman NV detem os direitos de autor deste manual do utilizador.

Todos os direitos mundiais reservados. E estrictamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e
gravar este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorizagdo escrita por parte da
detentora dos direitos.
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ENElemelt.

R&TTE Declaration of Conformity
R&TTE-verklaring van overeenstemming
Déclaration de conformité R&TTE
R&TTE Konformitdtserklarung
Declaracion de conformidad R&TTE
Declaracao de conformidade R&TTE

We / wij / nous / Wir / nostros / nos

Velleman NV
Legen Heirweg, 33
9890 Gavere (Belgié)

Declare on our own responsibility that the finished product(s):

Verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het afgewerkte product: /\ \
Déclarons sous notre propre responsabilité que le produit fini : N
Erklaren voll verantwortlich dass nachfolgendes Produkt: x’\
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto menaonado a contlnu aci

Declaramos sobre a nossa responsabilidade que o produto acabadod

\\\ ,//'

Brand / merk / marque / Marke/ ma a: -
VELLEMAN ' (7. ‘:\'
\M\ \\

N
Trade name / handelsnaam / denomination comrgef<:|a1 ne / denominacion commercial /
d

nommagao comercM

y wjle'/’Typ oder Modell / tipo o modelo:
NSOR WSPT1/TX)

relevantén Verﬁlhbéruv en der R&'I'I'E RICht|InIe (1999/5/EC) entsprlcht

= cuppl i

i N

w
JEC). |

“the following norm(s) and/or one or several other normative documents:
n de volgende norm(en) en/of meerdere andere normgevende documenten:
Le produi est confofme a la norme suivante / aux normes suivantes et/ou a plusieurs autres documents
normatifs : \__/~
Das Produkt entspricht den folgenden Normen und/oder anderen normativen Dokumenten:
Es conforme a la(s) siguiente(s) norma(s) y/o a uno o varios otros documentos normativos:
E conforme a (as) seguinte (s) norma (s) e/ou varios outros documentos normativos:
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EMC: EN 50371 : 2002
LVD: EN 60965-1 : 2006
R&TTE: EN 300 489-1 v1.8.1 : 2008

EN 300 489-3 v1.4.1 : 2002
EN 300 220-2 v2.1.2 : 2007

Technical data are available and can be obtained from:
Les données techniques sont disponibles et peuvent étre obtenues chez :

Technische gegevens zijn beschikbaar en kunnen worden aangevraagd bij:
Die technische Dokumentation zu den oben gennanten Produkten wird gefuhrt bei:
Los datos técnicos estan disponibles y pueden ser solicitados a:
Os dados tecnicos estdo disponiveis e podem ser solicitados a:

Velleman NV
Legen Heirweg, 33
9890 Gavere (Belgié)

Place and date of issue / Plaats en datum van uitgifte / PIaceet dat

e d‘éwon 7 Ort und Datum der
Q \

Ausstellung / Lugar y fecha de emision / Lugar e data de erlesaq )
N\ X -\

A\

Gavere, 17/03/2009 N\

/,;:f
Authorised signatory for the company / B oegde on
de la société / bevollméchtigte Person/

Mr. Luc De Meyer - Purchasing Ma
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Velleman® Service and Quality Warranty

Velleman® has over 35 years of experience in the electronics world and
distributes its products in more than 85 countries.

All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the
EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an
extra quality check, both by an internal quality department and by
specialized external organisations. If, all precautionary measures
notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty
(see guarantee conditions).

General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for
EU):

* All consumer products are subject to a 24-month warranty on production
flaws and defective material as from the original date of purchase.

* Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to
refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a
free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are
out of proportion.

You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of
the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date
of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price
or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred
in the second year after the date of purchase and delivery.

o Not covered by warranty:

- all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by
oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as
its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;

- frequently replaced consumable goods, parts or accessories such as
batteries, lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);

- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural
disaster, etc. ...;

- flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling,
negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer’s
instructions;

- damage caused by a commercial, professional or collective use of the
article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the
article is used professionally);

- damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article;
- all damage caused by modification, repair or alteration performed by a
third party without written permission by Velleman®.

 Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly
packed (preferably in the original packaging), and be completed with the
original receipt of purchase and a clear flaw description.

* Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and
check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article
for repair. Note that returning a non-defective article can also involve
handling costs.

* Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.

* The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.

The above enumeration is subject to modification according to the
article (see article’s manual).

- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief
gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode
herleid tot 6 maand).

- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het
apparaat.

- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door
derden zonder toestemming van Velleman®.

* Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®-
verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke
aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de
originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.

* Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of
er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar
behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd
besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor
controle aangerekend kan worden.

* Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten
aangerekend worden.

* Elke commerciéle garantie laat deze rechten onverminderd.

ing kan worden
naargelang de aard van het product (zie handleiding van het

service- en

Velleman® heeft ruim 35 jaar ervaring in de elektronicawereld en verdeelt in
meer dan 85 landen.

Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de
wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen,
ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra
kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe
gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een
probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg
(zie waarborgvoorwaarden).

Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen (voor
Europese Unie):

« Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden
op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke
aankoopdatum.

« Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een
artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan
Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een
gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of
volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of
terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van
een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product
tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één
jaar tot 2 jaar.

® Valt niet onder waarborg:

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt
aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en
door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor
eventuele winstderving.

- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te
worden vervangen, zoals bv. batterijen, lampen, rubberen onderdelen,
aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).

- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen,
natuurrampen, enz.

- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige
behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het
toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.

betreffende product).

Garantie de service et de qualité Velleman®

Velleman® jouit d'une expérience de plus de 35 ans dans le monde de
I"électronique avec une distribution dans plus de 85 pays.

Tous nos produits répondent a des exigences de qualité rigoureuses et a des
dispositions légales en vigueur dans I'UE. Afin de garantir la qualité, nous
soumettons réguliérement nos produits a des contrdles de qualité
supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service
qualité externe. Dans le cas improbable d'un défaut malgré toutes les
précautions, il est possible d’invoquer notre garantie (voir les conditions de
garantie).

Con ions générales concernant la garantie sur les produits grand
public (pour I'UE) :

* tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production
ou de matériaux a dater du jour d’acquisition effective ;

« si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d'un
article est jugé impossible, ou lorsque les colits s’avérent disproportionnés,
Velleman® s'autorise a remplacer ledit article par un article équivalent ou a
rembourser la totalité ou une partie du prix d’achat. Le cas échéant, il vous
sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du
prix d’achat lors d’un défaut dans un délai de 1 an aprés |'achat et la
livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix d‘achat ou
le remboursement de 50% du prix d’achat lors d'un défaut aprés 1 a 2 ans.
e sont par conséquent exclus :

- tout dommage direct ou indirect survenu a l'article aprés livraison (p.ex.
dommage lié a I'oxydation, choc, chute, poussiére, sable, impureté...) et
provoqué par l'appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et
une indemnisation éventuelle pour perte de revenus ;

- tout bien de consommation ou accessoire, ou piéce qui nécessite un
remplacement régulier comme p.ex. piles, ampoules, piéces en caoutchouc,
courroies... (liste illimitée) ;

- tout dommage qui résulte d’un incendie, de la foudre, d’un accident, d'une
catastrophe naturelle, etc. ;

- out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une
utilisation ou un entretien incorrects, ou une utilisation de I'appareil contraire
aux prescriptions du fabricant ;

- tout dommage a cause d’une utilisation commerciale, professionnelle ou
collective de I'appareil (la période de garantie sera réduite a 6 mois lors
d’une utilisation professionnelle) ;

- tout dommage a I'appareil qui résulte d’une utilisation incorrecte ou
différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit
dans la notice ;

- tout dommage engendré par un retour de I'appareil emballé dans un
conditionnement non ou insuffisamment protégé.

- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans
l'autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de et vers
Velleman® si I'appareil n’est plus couvert sous la garantie.

 toute réparation sera fournie par I’endroit de I'achat. L'appareil doit
nécessairement étre accompagné du bon d‘achat d’origine et étre diment
conditionné (de préférence dans I'emballage d’origine avec mention du
défaut) ;

e tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de controler cables, piles,
etc. avant de retourner I'appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui
s’avére en bon état de marche pourra faire I'objet d'une note de frais a
charge du consommateur ;

« une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera I'objet de
frais de transport ;

* toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions
susmentionnées.

La liste susmentionnée peut étre sujette a une complémentation
selon le type de I'article et é&tre mentionnée dans la notice d’emploi.
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Velleman® Service- und Qualitidtsgarantie

Velleman® hat gut 35 Jahre Erfahrung in der Elektronikwelt und vertreibt
seine Produkte in Uber 85 Landern.

Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitatsforderungen und
gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualitat zu gewahrleisten
werden unsere Produkte regelméaBig einer zusatzlichen Qualitatskontrolle
unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualitatsabteilung als auch von
externen spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller
VorsichtsmaBnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in
Anspruch (siehe Garantiebedingungen).

A i Gar:
Européische Union):

in Bezug auf Konsumgiiter (fiir die

* Alle Produkte haben fiir Material- oder Herstellungsfehler eine
Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.

« Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein
Austausch des Gerdtes unmaglicht ist, oder wenn die Kosten dafiir
unverhéltnisméBig sind, kann Velleman® sich dariiber entscheiden, dieses
Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz
oder teilweise zurtickzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt
oder eine Ruckzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im Falle eines
Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein
Ersatzprodukt im Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Riickzahlung im
Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.

e Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- alle direkten oder indirekten Schaden, die nach Lieferung am Gerat und
durch das Gerét verursacht werden (z.B. Oxidation, StoBe, Fall, Staub,
Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust),
Entschadigung fur eventuellen Gewinnausfall.

- Verbrauchsglter, Teile oder Zubehorteile, die regelméBig ausgewechselt
werden, wie z.B. Batterien, Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw.
(unbeschréankte Liste).

- Schaden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz, Unfélle,
Naturkatastrophen, usw.

- Schaden verursacht durch absichtliche, nachlédssige oder unsachgeméaBe
Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdete Anwendung oder
Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.

- Schéaden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven
Anwendung des Gerétes (bei gewerblicher Anwendung wird die
Garantieperiode auf 6 Monate zurlckgefiihrt).

- Schéaden verursacht durch eine unsachgeméaBe Verpackung und
unsachgeméaBen Transport des Geréates.

- alle Schaden verursacht durch unautorisierte Anderungen, Reparaturen
oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman®
vorgenommen werden.

* Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-Verteiler.
Legen Sie das Produkt ordnungsgemaB verpackt (vorzugsweise die
Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fligen Sie eine
deutliche Fehlerumschreibung hinzu.

* Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung
nochmals und tberpriifen Sie, ob es keinen auf de Hand liegenden Grund
gibt, ehe Sie das Gerat zur Reparatur zuriickschicken. Stellt sich bei der
Uberpriifung des Geréts heraus, dass kein Gerateschaden vorliegt, konnte
dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet.

« Fiir Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten
berechnet.

* Jede kommerzielle Garantie lasst diese Rechte unber(hrt.

Die oben stehende Aufzdhlung kann eventuell angepasst werden
gemaB der Art des Pr (siehe i i des

- defectos causados por un incendio, dafios causados por el agua, rayos,
accidentes, catéstrofes naturales, etc. ;

- defectos causados a conciencia , descuido o por malos tratos, un
mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las
instrucciones del fabricante;

- dafios causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato
(el periodo de garantia se reducird a 6 meses con uso profesional) ;

- dafios causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que est esta
previsto el producto inicialmente como esta descrito en el manual del usuario

- dafios causados por una proteccion insuficiente al transportar el aparato.
- dafios causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una
tercera persona sin la autorizacion explicita de SA Velleman® ;

- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no esta
cubierto por la garantia.

« Cualquier reparacion se efectuara por el lugar de compra. Devuelva el
aparato con la factura de compra original y transpértelo en un embalaje
solido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena
descripcion del defecto ;

* Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc.
antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el articulo los
gastos podrian correr a cargo del cliente;

« Los gastos de transporte correran a carga del cliente para una reparacion
efectuada fuera del periode de garantia.

* Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

La lista pr
de articulo (véase el

puede ser segun el tipo
del usuario del articulo en cuestién)

Geriétes).
LES

Garantia de servicio y calidad Velleman®

Velleman® disfruta de una experiencia de mas de 35 afios en el mundo de la
electrénica con una distribucién en mas de 85 paises.

Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y
disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad,
sometimos nuestros productos regularmente a controles de calidad
adicionales, tanto por nuestro propio servicio de calidad como por un servicio
de calidad externo. En el caso improbable de que surgieran problemas a
pesar de todas las precauciones, es posible apelar a nuestra garantia (véase
las condiciones de garantia).

Condiciones generales referentes a la garantia sobre productos de
venta al publico (para la Unién Europea):

« Todos los productos de venta al publico tienen un periodo de garantia de
24 meses contra errores de produccion o errores en materiales desde la
adquisicion original;

« Si la queja esta fundada y si la reparacion o la sustitucién de un articulo es
imposible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza
reemplazar el articulo por un articulo equivalente o reembolsar la totalidad o
una parte del precio de compra. En este caso, recibira un articulo de
recambio o el reembolso completo del precio de compra al descubrir un
defecto hasta un afio después de la compra y la entrega, o un articulo de
recambio al 50% del precio de compra o la sustitucién de un 50% del precio
de compra al descubrir un defecto después de 1 a 2 afios.

e Por igui estan i entre otras cosas:

- todos los dafios causados directamente o indirectamente al aparato y su
contenido después de la entrega (p.ej. por oxidacion, choques, caida,...) y
causados por el aparato, al igual que el contenido (p.ej. pérdida de datos) y
una indemnizacién eventual para falta de ganancias;

- partes o accesorios que deban ser reemplazados regularmente, como por
ejemplo baterias, ldmparas, partes de goma, ... (lista ilimitada)

Garantia de servigo e de qualidade Velleman®

Velleman® tem uma experiéncia de mais de 35 anos no mundo da
electrénica com uma distribuicdo em mais de 85 paises.

Todos os nossos produtos respondem a exigéncias rigorosas e a disposigdes
legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade, submetemos regularmente
0s nossos produtos a controles de qualidade suplementares, com o nosso
préprio servigo qualidade como um servigo de qualidade externo. No caso
improvavel de um defeito mesmo com as nossas precaugdes, é possivel
invocar a nossa garantia. (ver as condigdes de garantia).

Condigdes gerais com respeito a garantia sobre os produtos grande
publico (para a UE):

* qualquer produto grande publico é garantido 24 més contra qualquer vicio
de produgdo ou materiais a partir da data de aquisigdo efectiva;

* no caso da reclamagdo ser justificada e que a reparagdo ou substituigdo de
um artigo é impossivel, ou quando os custo sdo desproporcionados,
Velleman® autoriza-se a substituir o dito artigo por um artigo equivalente ou
a devolver a totalidade ou parte do prego de compra. Em outro caso, serad
consentido um artigo de substituicdo ou devolugdo completa do prego de
compra no caso de um defeito no prazo de 1 ano depois da data de compra
e entrega, ou um artigo de substituicdo pagando o valor de 50% do prego de
compra ou devolugdo de 50% do prego de compra para defeitos depois de 1
a2 anos.

e estdo por consequéncia excluidos :

- todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do artigo (p.ex.
danos ligados a oxidagdo, choques, quedas, poeiras, areias, impurezas...) e
provocado pelo aparelho, como o seu conteudo (p.ex. perca de dados) e
uma indemnizagdo eventual por perca de receitas ;

- todos os bens de consumo ou acessorios, ou pegas que necessitam uma
substituigdo regular e normal como p.ex. pilhas, lampadas, pegas em
borracha, correias... (lista ilimitada);

- todos os danos que resultem de um incéndio, raios, de um acidente, de
una catastrophe natural, etc.;

- danos provocados por negligencia, voluntaria ou ndo, uma utilizagdo ou
manutengdo incorrecta, ou uma utilizagdo do aparelho contraria as
prescrigdes do fabricante;

- todos os danos por causa de uma utilizagdo comercial, profissional ou
colectiva do aparelho (o periodo de garantia serd reduzido a 6 meses para
uma utilizagdo profissional);

parelho resultando de uma utilizagdo incorrecta ou
almente prevista e descrita no manual de utilizag&o;

- todos os danos depois de uma devolugdo ndo embalada ou mal protegida
ao nivel do acondicionamento.

- todas as reparagdes ou modificagdes efectuadas por terceiros sem a
autorizagdo de SA Velleman®;

- despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho n3o estiver
coberto pela garantia.

* qualquer reparagdo sera fornecida pelo local de compra. O aparelho sera
obrigatoriamente acompanhado do taldo ou factura de origem e bem
acondicionado (de

preferéncia dentro da embalagem de origem com indicagdo do defeito ou
avaria);

« dica: aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos, pilhas, etc.
antes de

devolver o aparelho. Um aparelho devolvido que estiver em bom estado serad
cobrado despesas a cargo do consumidor;

« uma reparagdo efectuada fora da garantia, serd cobrado despesas de
transporte;

* qualquer garantia comercial ndo prevalece as condigdes aqui mencionadas.
A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de artigo
e estar i no de utilizacad
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