
 
 
 
 
 

 
 
 
INLEIDING: 
De radiogestuurde projectiewekker geeft niet alleen de tijd, binnentemperatuur en 
de maanfasen weer op een elegant, perfect leesbaar kleurenscherm, maar 
projecteert de tijd en/of de binnentemperatuur op een muur of plafond. Gebruik de 
ingebouwde USB-poort om uw smartphone, camera of andere apparaten op te 
laden wanneer de projectiewekker aangesloten is op een stopcontact.  
 
RADIOGESTUURDE PROJECTIEWEKKER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFIGURATIE 
  
STAP 1:  

• Sluit de 5 V AC-adapter aan op de achterkant van het toestel. 

• Sluit het toestel aan op een stopcontact voor een continu gebruik.  

• Het scherm licht op en geeft de tijd en binnentemperatuur weer (12:00).  

• BELANGRIJK: Om storing te voorkomen wanneer de AC/-adapter is 
aangesloten, worden de achtergrondverlichting, de projectie en de USB-poort 
uitgeschakeld tijdens het zoeken naar het DCF-signaal. De 
achtergrondverlichting, projectie en USB-poort worden na 2 tot 10 minuten 
opnieuw geactiveerd. 

  
STAP 2:  
Als u het toestel gebruikt met batterijen die als reserve-energiebron dienen: 

• Verwijder het deksel van het batterijvak.  

• Plaats 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd) in het batterijvak aan de achterkant 
van het toestel. Respecteer de polariteit (zie markeringen). 

• Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. 

• Gebruik geen alkaline, standaard, lithium of oplaadbare batterijen door elkaar 
 
PROBLEEMOPLOSSING:  

• Als de binnentemperatuur na 30 seconden niet wordt weergegeven, trek de 
stekker uit het stopcontact en herstart de configuratie.  

 
DCF (DRAADLOOS) GESTUURDE TIJD  
De tijdbasis voor de radiografisch gestuurde tijd is een cesium atoomklok van het 
Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig met een afwijking van 
minder dan een seconde in één miljoen jaar. De tijd wordt gecodeerd en 
uitgezonden vanuit Mainflingen bij Frankfurt via het frequentiesignaal DCF-77 (77.5 
kHz) en heeft een zendbereik van ongeveer 1500 km. De radiogestuurde 
projectiewekker ontvangt dit signaal en zet het om in de precieze zomer- of 
wintertijd. De kwaliteit van de ontvangst hangt in sterke mate af van de 

geografische ligging. Onder normale omstandigheden zouden er binnen een straal 
van 1500 km rondom Frankfurt geen ontvangstproblemen mogen zijn. 
.  

Het DCF-ONTVANGSTSYMBOOL met volledige signaalsterkte verschijnt bij de 
ontvangst van het DCF-signaal. Bij ontvangst van het DST-signaal zal het DST-
symbool op de display verschijnen. 

• Het antennesymbool blijft op de display bij ontvangst van het DCF-signaal. 

• Het antennesymbool knippert tijdens het zoeken naar een signaal. 

• Er verschijnt geen antennesymbool. Het toestel kan geen signaal vinden. 

• Verplaats het toestel voor een betere signaalontvangst of probeer opnieuw voor 
het slapengaan. 

• Houd de -/TIME SEARCH-knop ingedrukt om het zoeken naar een signaal te 
forceren, 's nachts wanneer de ontvangst het best is.  

• Het toestel begint te zoeken om 1:00 GMT: 01:00 GMT en als er geen signaal 
ontvangen wordt, dan vindt een nieuwe poging plaats om 02:00, 03:00, 04:00 en 
05:00. Elke ontvangstcyclus duurt ongeveer 2 tot 10 minuten.  

• Als er geen signaal wordt ontvangen of als er teveel storing is, dan blijft de 
ontvanger slechts2 minuten ingeschakeld. 

• Bij een sterk signaal, duurt het ONGEVEER 2-3 minuten om een signaal te 
ontvangen. Bij een zwak signaal, kan het tot 10 minuten om een signaal te 
ontvangen.  

• BELANGRIJK: Om storing te voorkomen wanneer de AC/-adapter is 
aangesloten, worden de achtergrondverlichting, de projectie en de USB-poort 
uitgeschakeld tijdens het zoeken naar het DCF-signaal. De 
achtergrondverlichting, projectie en USB-poort worden na 2 tot 10 minuten 
opnieuw geactiveerd. 

Opmerking: Als er geen DCF-signaal aanwezig is (storing, bereik, enz.), kunt u de 
tijd handmatig instellen.  
Opmerking: In normale weergavemodus, druk op de -/TIME SEARCH-knop om het 
automatisch zoeken (DCF) te activeren/deactiveren. 
 
KNOPPEN: 
 

Knop Drukken en loslaten Functies 
Houd gedurende 3 

seconden ingedrukt 

SET/°F/°C 
Scroll door het menu 
(configuratie) Stel de 
temperatuurweergave in ºF/ºC  

Naar het 
configuratiemenu gaan, 
instelling tijd, datum, 
enz. (configuratie) 

ALARM 
1x: Alarm weergeven                    
2x: Alarm in-/uitschakelen             

Alarm instellen 

+/PROJ   
ON/OFF 

1 stap vooruit (configuratie) 
Snel vooruit 
(configuratie) Projectie 
in-/uitschakelen 

-/TIME SEARCH 1 stap achteruit (configuratie) 
Snel achteruit 
(configuratie) DCF-
signaal zoeken 

PROJECTION Projectie-indicator 90° draaien  

Projectie wijzigen: 
Schakelen tussen 
tijd/binnentemperatuur 
(standaard) 1x: Alleen 
de tijd 2x: Alleen de 
binnentemperatuur 3x: 
Schakelen tussen 
tijd/buitentemperatuur 
(standaard)  

SNOOZE/LIGHT 
HI/LOW/OFF 
 

1x: max. 
achtergrondverlichting (A/C) 
2x: min. achtergrondverlichting 
(A/C) 3x: 
Achtergrondverlichting uit (A/C) 
achtergrondverlichting/projectie 
gedurende 10 seconden 
activeren Trigger snooze 
(alarm ingeschakeld)      

 

 
 
 
MENU:  
 
Gebruik de knop SET/°F/°C om door het menu te navigeren. Met de knoppen 
+/PROJ ON/OFF of -/TIME SEARCH kunt u de waarde wijzigen.  

• TIJDZONE: 0H knippert. Druk op de knop +/PROJ ON/OFF of -/TIME SEARCH 
tot de gewenste tijdzone wordt weergegeven (0~+12.0~-12) en laat deze los. 
Bevestig met de knop SET/°F/°C en ga naar de volgende parameter. 

• TAAL: FR knippert. Druk op de knop +/PROJ ON/OFF of -/TIME SEARCH om 
de gewenste tijd te selecteren: GE, IT, NE, ES, DA, EN. Bevestig met de knop 
SET/°F/°C en ga naar de volgende parameter. 

• 12/24-FORMAAT: 12Hr of 24Hr knippert. Druk op de knop +/PROJ ON/OFF of -
/TIME SEARCH totdat het 12/24-formaat wordt weergegeven en laat deze los. 
Bevestig met de knop SET/°F/°C en ga naar de volgende parameter. 

• UUR: Het uur knippert. Druk op de knop +/PROJ ON/OFF of -/TIME SEARCH 
om het uur in te stellen en laat deze dan los. Bevestig met de knop SET/°F/°C 
en ga naar de volgende parameter. 

• MINUTEN: De minuten knipperen. Druk op de knop +/PROJ ON/OFF of -/TIME 
SEARCH om de minuten in te stellen en laat deze dan los. Bevestig met de 
knop SET/°F/°C en ga naar de volgende parameter. 

• JAAR: Het jaar knippert. Druk op de knop +/PROJ ON/OFF of -/TIME SEARCH 
om het jaar in te stellen. Bevestig met de knop SET/°F/°C en ga naar de 
volgende parameter. 

• MAAND: De maand knippert. Druk op de knop +/PROJ ON/OFF of -/TIME 
SEARCH om de maand in te stellen. Bevestig met de knop SET/°F/°C en ga 
naar de volgende parameter. 

• DATUM: De datum knippert. Druk op de knop +/PROJ ON/OFF of -/TIME 
SEARCH om de datum in te stellen. Bevestig met de knop SET/°F/°C en ga 
naar de volgende parameter. 

• Opmerking: De dag van de week wordt automatisch ingesteld nadat het jaar, de 
maand en de datum zijn ingesteld. 

• Na 20 seconden inactiviteit wordt de configuratiemodus beëindigd en keert het 
toestel naar de normale weergavemodus terug naar de laatst opgeslagen 
instelling. 
 

FAHRENHEIT/CELSIUS: Druk op de knop SET/°F/°C om de temperatuurweergave 
in ºC of ºF te selecteren.  

 
 

 
 
ALARM INSTELLEN: 
 

• UUR: Houd de knop ALARM ingedrukt om de tijdinstelmodus te activeren.   Het 
uur knippert. Druk op de knop +/PROJ ON/OFF of -/TIME SEARCH om het uur 
in te stellen. Druk op de knop ALARM en laat deze los.  

• MINUTEN: De minuten knipperen. Druk op de knop +/PROJ ON/OFF of -/TIME 
SEARCH om de minuten in te stellen. Druk op de knop ALARM en laat deze los. 

ALARM ACTIVEREN: ALARMSYMBOOL  

• Druk eenmaal op ALARM om de alarmtijd weer te geven.  

• In alarmweergavemodus, druk op de knop ALARM om het alarm te activeren en 

laat deze los. Het alarmsymbool  verschijnt wanneer het alarm geactiveerd is.  

• In alarmweergavemodus, druk op de knop ALARM om het alarm te deactiveren 
en laat deze los. Het alarmsymbool verdwijnt wanneer het alarm geactiveerd is.  

• Opmerking: Het alarmsignaal is oplopend. Wanneer het alarm afgaat, dan 
weerklinkt het alarmsignaal gedurende 2 minute en schakelt daarna uit. 

 
SNOOZE: 

• Wanneer het alarm afgaat, druk op SNOOZE om het alarm gedurende 9 
minuten te sluimeren. Het sluimersymbool Zz knippert wanneer de 
sluimerfunctie geactiveerd is. 

• Om het eenmalige alarm te stoppen, druk in sluimermodus op ALARM. Het 

alarmsymbool  blijft op het scherm. 
 

 
PROJECTIE:  
 
Batterijen: Druk op de knop SNOOZE/LIGHT om de projectie gedurende 10 
seconden te activeren. 
Opmerking: Continue projectie is niet mogelijk als het toestel op batterijen werkt. 
 
A/C-adapter: Continue projectie tenzij deze functie is uitgeschakeld. 

• UIT: Houd de knop +/PROJ ON/OFF ingedrukt om de projectie UIT te schakelen 
terwijl de netvoeding aangesloten is. 

• AAN: Houd de knop +/PROJ ON/OFF ingedrukt om de projectie IN te schakelen 
terwijl de netvoeding aangesloten is. 

Radiogestuurde projectiewekker met 
weergave van tijd / maanfasen - via USB 

oplaadbaar 

SNOOZE/LIGHT/HI-LOW-OFF 

 



• Projectie roteren: Houd de knop +/PROJ ON/OFF ingedrukt om de projectie te 
activeren terwijl de netvoeding aangesloten is. Druk nogmaals op de knop 
PROJECTION om het geprojecteerde beeld 90° te draaien.  

• Projectiemodus wijzigen: Druk op de knop PROJECTION om te schakelen 
tussen de verschillende projectiemodi. Kijk naar de geprojecteerde tijd om de 
veranderingen te zien. 
 

o Tijd en binnentemperatuur: afwisselend om de 5 seconden (standaard) 
o Tijd: Druk op de knop PROJECTION en laat deze los 
o Buitentemperatuur: Druk nogmaals op de knop PRJECTION en laat deze los  

 
 
INTENSITEIT ACHTERGRONDVERLICHTING: Druk op de knop SNOOZE/LIGHT 
om de helderheid van de achtergrondverlichting in te stellen:  
 
A/C-adapter: De achtergrondverlichting is aan, tenzij deze functie uitgeschakeld is. 

• Max. intensiteit (High) ON: Als de netadapter aangesloten is, wordt de 
achtergrondverlichting geactiveerd op de max. intensiteit (standaard). 

• Min. intensiteit (Low) ON: Druk één keer op de knop SNOOZE/LIGHT en laat 
deze los.  

• UIT: Druk op de knop SNOOZE/LIGHT en laat deze los 

• AAN: Druk nogmaals op de knop SNOOZE/LIGHT en laat deze los 

• Opmerking: Wanneer de netadapter NIET aangesloten is, zijn de 
High/Low/On/Off-functies niet beschikbaar.  

Batterijen: Druk op de knop SNOOZE/LIGHT om de achtergrondverlichting 
gedurende 10 seconden te activeren. 
 
USB-POORT: 
Gebruik de ingebouwde USB-poort om uw smartphone, camera of andere 
apparaten op te laden wanneer de projectiewekker aangesloten is op een 
stopcontact. 
Opmerking: Dit is een voedingsuitgang (oplaadpoort). Deze poort kan niet worden 
gebruikt om het toestel te voeden. 

• Om het toestel op te laden, sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-
poort aan de achterkant van het toestel. De oplaadtijd varieert.  

• Opmerking: Controleer of het toestel opgeladen wordt met de 
meegeleverde USB-kabel. Vele USB-kabels dienen alleen voor 
gegevensoverdracht en kunnen niet worden gebruikt voor het opladen.  

• USB-uitgang: max. stroom 0.5A  

• Overbelast de USB-poort NIET. 
 

BELANGRIJK: Om storing te voorkomen wanneer de AC/-adapter is aangesloten, 
worden de achtergrondverlichting, de projectie en de USB-poort uitgeschakeld 
tijdens het zoeken naar het DCF-signaal. De achtergrondverlichting en projectie 
worden na 2 tot 10 minuten opnieuw geactiveerd ('s nachts of 's morgens). Daarna 
werkt de USB-poort opnieuw. 
 

TENDENSINDICATOREN:     
De indicatoren voor de binnentemperatuur worden om de 30 minuten bijgewerkt. 
Deze pijlen geven de temperatuursveranderingen van de afgelopen drie uur weer. 
 

De temperatuur is de afgelopen drie uur meer dan 1 °C/2 °F gestegen 
De temperatuur is de afgelopen drie uur niet meer dan 2°F /1°C  
gestegen of gedaald.  
De temperatuur is de afgelopen drie uur meer dan 2°F /1°C gedaald 

 
De temperatuurindicatoren worden naast de binnentemperatuur weergegeven. 
 
MAANFASE: 
De maanfase is gebaseerd op het jaar, de maand en de datum die is ingesteld 
(handmatig of met het DCF-signaal).   

 
ZWAKKE BATTERIJ: 

• Wanneer dit symbool  op het scherm verschijnt, vervang de batterijen en/of 
controleer de A/C-adapter.  

 
 

REINIGING EN ONDERHOUD:  

• Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar 

• Gebruik geen alkaline, standaard, lithium of oplaadbare batterijen door 
elkaar 

• Stel het toestel niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen of schokken.  
• Houd het toestel droog. 

• Reinig het toestel met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen of 
reinigingsmiddelen in poedervorm. 

• De garantie vervalt bij onoordeelkundig gebruik of het openen van de behuizing. 

• Als het toestel niet correct functioneert, vervang de batterijen en/of controleer de 
kabelaansluiting. 

 
SPECIFICATIES: 
Binnenshuis: 
Temperatuurbereik: Van 0 °C tot 50 °C (van +32°F tot +122°F) 
Nauwkeurigheid: +/- 1°C (2°F) 
Resolutie:  0.1° 
 
Voeding:  5 V A/C-adapter (meegeleverd) 

2 x AAA/LR3-batterijen, IEC (niet 
meegeleverd) 

 
Levensduur van de batterij:  Meer dan 12 maanden  
 
USB-uitgang: max. stroom 0.5A 
 
Afmetingen:133 x 50 x 110 mm (5.23” L x 1.96” W x 4.33” H) 
 
 
DISCLAIMER - AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  
 
• Elektrisch en elektronisch afval bevat gevaarlijke stoffen. Storten van elektrisch of 

elektronisch afval in de natuur en/of op verboden terrein brengt ernstige vervuiling 
toe aan het milieu. 

• Contacteer uw plaatselijke autoriteit voor het bekomen van een adressenlijst met 
vuilstortplaatsen en toegestane afvalstoffen. 

• Alle elektronische apparaten moeten gerecycleerd worden.  Elke gebruiker moet 
deelnemen in het recyclageproces. 

• Het sluikstorten kan ernstige gevolgen hebben voor de publieke gezondheid en de 
natuur. 

• Zoals aangeduid op de verpakking is het ten zeerste aangeraden eerst de 
gebruikershandleiding te lezen. Dit product mag niet in met het dagelijkse huisvuil 
meegegeven worden. 

• De fabrikant en leverancier accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor 
foutieve registraties van de apparatuur en de mogelijke gevolgen daarvan. 

• Dit product is enkel ontworpen voor gebruik thuis als indicatie van de temperatuur. 

• De netstekker, connector of voedingsadapter worden gebruikt als 
stroomonderbreker, dus dient deze stroomonderbreker gemakkelijk te bedienen 
zijn. 

• Dit product is niet geschikt voor medische doeleinden of voor informatie aan het 
algemene publiek. 

• De specificaties van dit product kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande 
kennisgeving. 

• Dit product is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen houden. 

• Geen enkel deel van deze handleiding mag gereproduceerd worden zonder 
schriftelijke toestemming van de fabrikant. 
 
 

    
 
 
RED-richtlijn 2014/53/EU: 
Samenvatting van de conformiteitsverklaring: Hierbij garanderen we dat dit 
draadloos zendtoestel voldoet aan de hoofdvereisten van de RED-Richtlijn 
2014/54/EU. 
 


