
IP professionele metalen video
intercom deurbel 

De Etiampro video-intercom
deurbel is vooraf geconfigureerd. Bij
installatie hoef je slechts de
netwerkkabel aan te sluiten via een
POE-injector of switch. Scan
vervolgens de QR-code met de
Guarding Vision-app en je kunt de
video-intercom direct gebruiken.
Eenvoudige integratie met andere
videobewakingsproducten van
Etiampro.

Eenvoudige  
installatie

Zwarte behuizing
EDS101B

Grijze behuizing
EDS101S

Onmiddellijke
video-oproep via
smartphone
Als je aanbelt op de Etiampro
video-intercom, wordt onmiddellijk
een videogesprek gestart op alle
gekoppelde smartphones. Daarna
kun je een videogesprek voeren met
de persoon die aanbelt en
eventueel de deur of poort vanop
afstand openen.



POE injector

Ingebouwde kaartlezer

De video-intercom van Etiampro is voorzien van een ingebouwde kaartlezer met twee vooraf
geconfigureerde RFID-kaarten. Bij het aansluiten van de intercom op een domotica systeem,
elektrische poort of deurslot, kun je met deze kaarten de poort of deur openen. Mogelijkheid om een
optionele veiligheidsmodule toe te voegen voor het schakelen van een deurcontact.

Koppeling met domotica systeem
of extra deurbel
Na het aanbellen wordt automatisch een
contactpuls geactiveerd op een relais. Deze puls kan
eenvoudig worden gekoppeld aan een
ingangsmodule van een domoticasysteem of aan
een mechanische deurbel die wordt geschakeld via
een impulscontact.

Met behulp van een domoticasysteem kunnen
traditionele deurbellen op diverse locaties worden
geactiveerd, en kunnen visuele signalen eveneens in
werking worden gesteld. Hierdoor ontvang je ook
waarschuwingen als je je smartphone niet binnen
handbereik hebt.

Voeding via netwerkkabel (POE)
Er is geen aparte voedingsaansluiting vereist. Sluit
simpelweg de CAT6 of CAT7 netwerkkabel aan op
een POE-injector of switch.
Voorzie zeker een tweede  netwerkkabel indien je
wenst te koppelen met een elektrische deurcontact,
domotica of mechanische deurbel

Optionele POE netwerk injector:
POE01


