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KITS

Caractéristiques
- durée d'enrégistrement:
         - qualité standard: 8 minutes
         - haute qualité: 2 minutes 40 sec
- micro incorporé
- entrée et sortie ligne
- commande par touche  
  (commande via collecteur ouvert possible)

Spécifications
- alimentation: 9...12VDC
- consommation:
        - au repos: <15mA
        - active: max. 100mA
- haut-parleur sortie: 500mW (8 ohm - 10% THD)
- fréquence d'échantillonage réglable: 4...12KHz
- memory write up: message peut être 
   superposé jusque 100.000 fois
- température ambiante: 0...50°C
- dimensions (LaxPrxHa): 110x75x25mm
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Article: K8094

Module d'enregistrement et de restitution prolongé

gt
Getypte tekst
Le K8094 est extrêmement approprié pour l'enrégistrement et l'affichage de messages parlés d'une longueur jusque 8 minutes.La vitesse d'enrégistrement est réglable en un trait. De cette manière il est possible de choisir le parfait accord entre la durée d'enrégistrement et laqualité du son, alors qu'il est également possible de reproduire des effets amusants.Le message reste maintenu lors d'une panne d'électricité.  L'appareil est équipé d'un micro, d'une entrée et sortie ligne et d'une connection pour unpetit haut-parleur.Ecouter des messages parlés dans un musée, magasin, installation interactive, pour maquette ou jouet, comme sonnette, gadget etc.
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Getypte tekst
Cable compris

gt
Getypte tekst
micro incorporé


