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Ce kit contient 
toutes les pièces 
nécessaires pour 

l'assemblage d'un 
subwoofer puissant 

et compact d'une 
qualité supérieure.* 

 

Caractéristiques 
• système Bass Reflex avec tube ajustable 

• dimensions réduites grâce au principe de 
la double enceinte 

• niveau et réponse de filtre ajustables 

• (Dés)activation automatique 

• commutateur de phase (0°-180°) 

• entrées " line level " et " speaker level " 
pour une compatibilité maximale 

• option " Full range " pour l'utilisation dans 
un système de haut-parleurs actifs 

• la disposition avec le compartiment sé-
paré pour l'électronique évite les fuites 
d'air. 

Example: 
18mm MDF 

Spécifications 
• puissance: 100Wrms/ 4 ohms (10% THD) 

• réponse du filtre de fréquence: 

• large: 25 - 110Hz (-6dB) 

• étroit: 18 - 65Hz (-6dB) 

• haut-parleurs: 2 x 6.5" drivers de 8 ohm 

• sensibilité de l'entrée " line level": 500mV 

• niveau d'activation automatique: 5mV 

 

• volume*: env. 20 litres 

• alimentation: 120/230VCA 

• dimensions: 460x310x210mm 
 
*: boîtier recommandé. Les illustrations du boîtier 
sont incluses 

Just 
add the 
wood of 

your 
choice 



 

 

 

 


