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Instrukcja obstugi
1. Wstep

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla uzytkownikéw w krajach Unii Europejskiej.

Wazne informacje dotyczace ochrony srodowiska.
Niniejszy symbol umieszczony na urzadzeniu badz opakowaniu oznacza, ze wyrzucenie
zuzytego produktu moze by¢ szkodliwe dla srodowiska. Nie umieszczac¢ zuzytych urzadzen
badz baterii w zwyktych pojemnikach na odpady. W tym celu nalezy skontaktowad sie z
firma zajmujacq sie recyklingiem. Urzadzenie mozna przekaza¢ dystrybutorowi lub
lokalnej firmie zajmujacej sie recyklingiem. Nalezy przestrzegaé lokalnych przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska.

W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z lokalnymi wladzami zajmujacymi sie

utylizacjq odpadow.

Dziekujemy za zakup produktu VTSS4N! Przed rozpoczeciem uzytkowania prosze dokfadnie

zapoznaC sie z instrukcjg obstugi. Jezeli urzadzenie zostato uszkodzone podczas transportu, nie

nalezy montowacd ani uzywac urzadzenia, lecz nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

Stacja lutownicza posiada regulowang temperature: specjalny obwdd kontroluje temperature w

zakresie 150°C-450°C.

2. Instrukcje bezpieczenstwa

Chroni¢ urzadzenie przed dzieémi i nieupowaznionymi uzytkownikami. Nie pozostawia¢ stacji
lutowniczej bez nadzoru.

Nie uzywac¢ w obszarach wystepowania gazéw wybuchowych i w poblizu materiatéw
tatwopalnych. Emitowane ciepto moze spowodowac zapalenie sie materiatéw tatwopalnych,
=3 nawet jesli s one schowane. Uzywac wytacznie w pomieszczeniach o nalezytej wentylacji.

: Nie dotykac grotu lutownicy - grozi to powaznymi poparzeniami. Za kazdym razem po

zakonczeniu pracy odktadad lutownice na statyw (przed odtozeniem zaczekaé, az ostygnie).
Nieprawidtowe uzycie grozi pozarem.

Zawsze, kiedy urzadzenie nie jest uzywane lub gdy przeprowadzane sg prace konserwacyjne
@ nalezy odtaczyc¢ urzadzenie od zasilania sieciowego. Kabel zasilajacy nalezy trzymac tylko za
wtyczke. Nie zaginac kabla zasilajgcego (kabli zasilajgcych) i chroni¢ je przed
uszkodzeniami. Wymiana kabla powinna by¢ przeprowadzana wytacznie przez
autoryzowanego dealera.

Nie wdycha¢ opardéw z lutowania. Pary uwalniane podczas lutowania sg szkodliwe. Z
E‘, tego powodu stacji lutowniczej nalezy uzywac¢ w dobrze wietrzonych pomieszczeniach
Wj lub pod wyciggiem (usuwajgacym opary z lutowania). Odpady powstate w wyniku
lutowania nalezy usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nigdy nie uzywac urzadzenia na obwodach elektronicznych znajdujacych sie pod napieciem.
Upewnic sie, ze zasilanie w takich urzadzeniach jest odfgczone podczas pracy z nimi, a ich
kondensatory sg roztadowane.

e Stacji lutowniczej nalezy uzywac tylko do Iutowania/rozlutowywania czesci elektrycznych i
elektronicznych w postaci obwoddéw i modutéw drukowanych, cynowania przewodow i koncowek
kabli na PCB i do naprawy potaczen kabli.

e Stacji lutowniczej nie wolno uzywac¢ do podgrzewania ptyndw lub materiatdw syntetycznych
(grozi to formowaniem sie toksycznych oparéw i pozarem!)

e Stacji lutowniczej nie nalezy uzywac i zabezpieczy¢ jq przed uzyciem, jesli jest uszkodzona

(widoczne uszkodzenia, nie dziata, dtugotrwate przechowywanie w ztych warunkach,

nieprawidtowy transport). Naprawa urzadzenia moze by¢ przeprowadzana wytacznie przez

wykwalifikowany personel.

Stacji lutowniczej nalezy uzywacé wytacznie po podtaczeniu do zrédta napiecia pradu zmiennego

230V (220V-240V) 50Hz.

e Nie pozostawiac¢ stacji lutowniczej pod wysoka temperaturg na zbyt dlugi czas. Jesli nie bedzie
uzywana przez dtuzszy okres, nalezy jg wytaczy¢.

¢ Nigdy nie schtadza¢ stacji lutowniczej poprzez zanurzenie jej w wodzie.

¢ Nie poddawac stacji lutowniczej ani lutownicy znacznym obcigzeniom mechanicznym.

e Poniewaz stacja lutownicza nagrzewa sie podczas uzytkowania, nalezy uzywac jej wytacznie na
stabilnej i ognioodpornej powierzchni. Nigdy nie zatyka¢ i nie przykrywa¢ otwordw
wentylacyjnych.



3.

Informacje ogolne

Prosze zapoznac sie z informacjami w czesci Velleman® Ustugi i Gwarancja Jakosci na korcu
niniejszej instrukcji.

. Ao\ Tylko do uzytku wewnatrz pomieszczen. Chroni¢ urzadzenie przed deszczem,

>

5.

1

wilgocia, rozpryskami i Sciekajagcymi cieczami. Nigdy nie stawiac¢ przedmiotéw
wypetnionych cieczg na urzadzeniu.

Chroni¢ urzadzenie przed kurzem i wysokimi temperaturami. Otwory wentylacyjne
nie mogg nigdy by¢ zablokowane.

Chroni¢ urzadzenie przed wstrzagsami i uzytkowaniem niezgodnym z
przeznaczeniem. Podczas obstugi urzadzenia unikaé uzywania sity.

Przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem nalezy zapoznac sie z jego funkcjami.

Wprowadzanie zmian w urzadzeniu jest zabronione ze wzgledow bezpieczenstwa. Nalezy
pamietac, ze uszkodzenia spowodowane przez zmiany wprowadzone przez uzytkownika nie sg
objete gwarancja.

Urzadzenia nalezy uzywac jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Uzywanie urzgadzenia niezgodnie
z przeznaczeniem spowoduje uniewaznienie gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych w wyniku nieprzestrzegania niniejszej
instrukcji, a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za wynikte uszkodzenia lub problemy.
Nie wiacza¢ urzadzenia tuz po tym, jak zostato narazone na zmiany temperatury. Chronic
urzadzenie przed uszkodzeniem poprzez pozostawienie go w stanie wytgczonym do momentu,
w ktérym osiggnie temperature pokojowa.

Funkcje

do zastosowan hobbystycznych i profesjonalnych

w zestawie stojak na lutownice oraz gabka z wiskozy
niewielka, stabilna i dobrze izolowana obudowa
krétki czas nagrzewania

doskonata lutownica do wielu zastosowan

zakres temperatur 150°C - 450°C

Przeglad

Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji.
Wytacznik (ON/OFF) 5 grot
Regulacja temperatury 6 element grzejny
gabka 7 guma antyposlizgowa
stojak na lutownice 8 uchwyt
Instrukcje
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6.
a.

Przygotowanie

e Umiescic¢ stojak na lutownice w odpowiednim otworze w obudowie stacji lutowniczej.

e Upewni¢ sie, ze gabka jest catkowicie nasgczona czystg wodg i ze nie kapie przed
umieszczeniem jej w podstawce na gabke.

e Podtaczy¢ grot do trzonka, a catos¢ do lutownicy przy pomocy nakretki. Wymieniaé grot
tylko po schtodzeniu lutownicy. Zwolni¢ nakretke i delikatnie usung¢ grot. Regularnie
sprawdzac sruby i dokrecac je w miare potrzeby.

Ostrzezenie: Nigdy nie uzywac lutownicy bez grotu.

Podiaczenie elektryczne

e Umiesci¢ wytaqcznik ON/OFF w pozycji 0 (wytaczony) i podtaczy¢ urzadzenie do zrddta
napiecia pradu zmiennego 230V/50Hz. Stacja lutownicza jest teraz gotowa do uzycia.

Ustawianie temperatury

e Wigczy¢ stacje lutowniczg poprzez przesuniecie wytacznika do pozycji 1 (wiaczony)
(czerwony przeftgcznik zacznie $wieci¢). Temperature mozna ustawi¢ w zakresie 150°-
450°C.



d. Praca

e Warunkiem uzyskania gtadkich spoin jest uzywanie odpowiedniego Iutu i witasciwe
uzytkowanie stacji lutowniczej. Zalecamy stosowanie lutow z topnikiem zywicznym. W
zadnym wypadku nie nalezy uzywac lutow zawierajacych fluorowce. Przed pierwszym
wykorzystaniem nalezy ocynowac grot. Wiaczyc¢ stacje lutowniczg i natozy¢ troche lutu na
grot w temperaturze 200°C. Idealne spoiny mozna uzyska¢ tylko w odpowiedniej
temperaturze lutowania. Jesli temperatura lutowania jest zbyt niska, lut nie roztopi sie w
wystarczajgcym stopniu, co spowoduje ze spoiny bedg nieréwne (zimne). Przy zbyt
wysokiej temperaturze Ilut moze sie spali¢ i lut cynowy nie poptynie. Istnieje tez
niebezpieczenstwo uszkodzenia PCB lub podzespotéw. Gtadkie spoiny mozna uzyskac tylko
przy idealnym dostosowaniu temperatury grotu do rodzaju lutu.

e Najczesciej spotykanymi stopami lutowniczymi wykorzystywanymi w elektronice sg stopy
60% cyny i 40% otowiu. Temperatura robocza takiego lutu jest podana ponizej, ale moze
sie rézni¢ w zaleznosci od producenta. Jednakze dyrektywa RoHS zabrania
wykorzystywania takich lutéow, zastepuje sie je wiec lutami bezotowiowymi wymagajacymi
temperatury roboczej £ 30°C (54°F) wyzszej.

lut otowiowy lut bezotowiowy
Temperatura topnienia 215°C (419°F) 220°C (428°F)
Normalna praca 270-320°C (518-608°F) 300-360°C (572-680°F)
Praca na linii produkcyjnej 320-380°C (608-716°F) 360-410°C (680-770°F)

o Dotaczony grot jest wykonany z pokrytego miedzig zelaza. Grot ten jest bardzo trwaty, gdy
uzytkowany jest w prawidtowy sposdb. Tuz przed uzyciem oczysci¢ grot poprzez wytarcie
go o wilgotng gabke. Pozwoli to usunac¢ resztki nieodparowanego lutu, tlenkéw lub innych
zanieczyszczen.

e Przed odtozeniem lutownicy na stojak nalezy ponownie jg oczysci¢ i natozy¢ $Swiezego lutu.
Na grocie nalezy pozostawi¢ pewng ilo$¢ lutu do zastygniecia i po chwili nie naktadad
wiecej lutu.

e. Obstuga

e Stacja lutownicza jest prosta w obstudze, a czas lutowania krotki, co umozliwia swobodne
lutowanie. Nalezy jednak zachowac ostroznosé! Aby zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie
urzadzenia oraz chroni¢ je przed uszkodzeniami podczas lutowania nalezy stosowac sie do
zalecen instrukcji bezpieczenstwa, ostrzezen oraz przepisow VDE.

7. Konserwacja grotu

Lutowanie odbywa sie w bardzo wysokiej temperaturze. Przed rozpoczeciem prac

konserwacyjnych nalezy upewnic sie, ze urzadzenie jest wytgczone.

Po dtuzszej pracy nalezy odtaczy¢ i oczysci¢ grot. Zaleca sie codzienne czyszczenie grotu, jezeli

stacja jest czesto uzywana.

e Przed odtozeniem lutownicy na statyw nalezy zawsze ocynowac grot, jezeli stacja ma zostac
wytaczona lub nie bedzie uzytkowana przez dtuzszy czas. Wytrze¢ grot o wilgotng gabke lub
wykorzystac firmowy czyscik do grotu przed witgczeniem urzadzenia.

e Zbyt wysoka temperatura lutowania (ponad 400°C lub 750°F) moze zmniejszy¢ zywotnosc

grotu.

Nie naciska¢ na grot zbyt mocno podczas lutowania, gdyz moze go to uszkodzic.

Nie czysci¢ grotu pilnikiem lub materiatami Sciernymi.

Nie uzywac topnikdw zawierajacych chlorki lub kwasy. Uzywac wytacznie topnikow zywicznych.

W przypadku powstania warstwy tlenku nalezy jg usunac¢ poprzez ostrozne polerowanie

ptétnem Sciernym o ziarnistosci 600-800, albo przy pomocy alkoholu izopropylowego.

Nastepnie natozy¢ nowg warstwe ochronng lutu.

e Po pozostawieniu urzadzenia na 3 minuty w temperaturze 250°C ustawi¢ zadang temperature.
Po osiggnieciu zadanej temperatury stacja bedzie gotowa do uzycia.

e Gabke nalezy moczy¢ wytacznie woda.

WAZNE

Nalezy codziennie odfgczac i czysci¢ grot. Usuwacé nadmiar lutu z zespotu nakretki tulejowej
podczas instalacji nowego grotu.



8. Konserwacja

e Uwaga: Przed czyszczeniem i wymiang grotu nalezy wytaczy¢ stacje lutownicza i odiaczy¢ jq
od sieci. Upewni¢ sie, ze lutownica jest schtodzona do temperatury pokojowej, inaczej moze
ona spowodowac ciezkie poparzenia! Stacja moze ulec uszkodzeniu, jezeli urzadzenie zostanie
pozostawione wtgczone, a po usunieciu starego grotu nie zostanie zainstalowany nowy.

. Zwolni¢ nakretke na lutownicy i usunac¢ grot. Jesli w cylindrze powstata korozja, nalezy jq
oczysci¢. Nigdy nie probowac¢ usuwac grotu podczas uzytkowania (niebezpieczenstwo
poparzenia). Jesli podczas uzytkowania grot sie zluzuje, wytaczy¢ stacje lutowniczg i poczekac,
az lutownica schiodzi sie do temperatury pokojowej. Nastepnie dokreci¢ nakretke.

e Po odfgczeniu grotu nalezy usungé pyt tlenkowy, ktéry mogt powstac w otworze na grot.
Chroni¢ oczy przed pytem. Wymieni¢ grot i dokregci¢ srube. Aby unikng¢ kontaktu z gorgcymi
powierzchniami, mozna do tego wykorzysta¢ kombinerki, ALE NALEZY ICH UZYWAC Z
ZACHOWANIEM OSTROZNOSCI, poniewaz zbyt mocne dokrecenie moze uszkodzi¢ urzadzenie
lub spowodowac stopienie grotu z urzadzeniem.

e Zewnetrzng pokrywe lutownicy oraz stacji mozna czysci¢ wilgotng szmatkg przy uzyciu matych
ilosci ptynnego detergentu. Nigdy nie zanurzac¢ urzadzenia w cieczy. Nie dopuszczac, aby
jakakolwiek ciecz dostata sie do wnetrza obudowy stacji. Do czyszczenia obudowy nie uzywacd
rozpuszczalnikéw.

e W przypadku uszkodzenia lutownicy lub stacji, lub jesli urzadzenie z jakiegokolwiek powodu
nie dziata poprawnie, nalezy je zwréci¢ do biura obstugi autoryzowanego dealera lub innego
agenta obstugi.

9. Specyfikacja techniczna

maksymalna moc elementu 48W
grzejnego lutownicy

zakres temperatur 150 - 450°C
napiecie zasilania 220-240VAC
masa 0,59g
groty do stacji lutowniczej BITSS

Urzadzenia mozna uzywac jedynie z oryginalnymi akcesoriami. Firma Velleman nie
ponosi odpowiedzialno$ci w przypadku uszkodzen lub obrazen ciata powstaltych w
wyniku (nieprawidiowej) obstugi urzadzenia.

W celu uzyskania dalszych informacji odnosnie produktu oraz najnowszej wersji
niniejszej instrukcji obstugi, prosze odwiedzi¢ nasza strone internetowa
www.velleman.eu.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obstugi moga ulec zmianie bez
wczesniejszego powiadomienia.



