HIGH-

® -
Juotospisteiden kokonaismaara : 159 - l I
Vaikeustaso: Aloittelja10 20 30 4 50 Ekspertti

USB Experiment interface board

KUVITETTU KOKOAMISOHJE H8055IP-1



Ominaisuudet N]@l]ﬂ@[ﬁ]ﬂ@ﬁﬂ

Ominaisuudet

M 5 digitaalituloa (0 = maa, 1 = avoin). Tulot varustettu testipainikkeilla
M 2 analogiatuloa vaimennussaadolla ja vahvistuksen asetusmahdollisuudella. Sisainen +5 V testijannite
kaytettavissa.
M 8 digitalista avoinkollektorilahtéa (max 50 V / 100 mA). Lahdét varustettu LED indikaattoreilla..
M 2 analogista lahtéa
x0 ... +5V, lahtéimpedanssi 1K5
x PWM 0 ... 100% avoinkollektorilahdot
x max 100 mA /40 V. Lahdot varustettu LED indikaattoreilla
M Muuntimen keskimaarainen muunnosaika: 20 ms
M Kayttdjannite USB liittimen kautta n. 70 mA.
M Diagnoosiohjelma ja kommunikointi DLL siséltyvat toimitukseen.

FR Vous trouverez la traduction de cette notice sur le CD, avec d'autres informations

NL Vertaling van deze handleiding, als ook meer gegevens kan men terugvinden op de CD.

UK  The translation of this manual and all other information can be found on the CD.

D  Dieubersetzung dieser anleitung und alle anderen Informationen finden Sie auf der CD.

S Svensk Bruksanvisning och annan information finns p& medféljande CD.

SF Tamén kayttdohjeen sek& muun informaation suomenkielinen kaannds on oheisella CD:lla.

| La traduzione di questo manuale e tutte le informazioni concernenti I'unita possono essere trovate sul CD.

DK Overszettelsen af denne manual, samt alle gvrige informationer vedrgrende enhederne, kan findes pa CD'en.

SP Latraduccion de este manual de instrucciones y toda otra informacién sobre los dispositivos se encuentran en el CD
P Atraducgdo deste Manual e toda a informacéo referente as unidades pode ser encontrada no CD




Nellemen Kokoamiseen liittyvia vihjeita

1. Kokoaminen (tamén kohdan lukematta jattamisesté saattaa seurata vaikeuksia!)
Suosittelemme ohjeiden lukemista huolella. Nama ohjeet takaavat sen, ettd rakennusprojektisi onnistuu. Lue nama ohjeet lapi huolella.

1.1 Varmista tydkalujen soveltuvuus:

\ {1 ——
Hyvalaatuinen juotin (25 — 40W) varustettuna kapealla kéarjella. l\\}_:d;_‘f__i — 'L}

karki puhtaana pyyhkimalla karki usein kosteaan sieneen tai kankaaseen. Pida karki tinattuna siten, ettd sen pinta on
paallystetty sulassa tilassa olevalla juotostinalla. Edella kuvatut toimenpiteet suojaavat kérkeé ja edesauttavat hyvélaatuisten
juotosten muodostumista. Jos juotostina putoaa karjesta, karki on puhdistettava.

Ohut juoksutetta sisaltiava juotostina. Ala kéyta erillisid juotostahnoja, juoksutteita tai rasvoja.

Sivuleikkurit ylimaaréaisten johtimien katkaisuun. Pida kiinni ylimaéréisesta poisleikattavasta osasta johdinta kun
leikkaat, nain voit valttdd onnettomuudet, joita leikkauksen seurauksena muussa tapauksessa lentavat johtimen
patkéat voivat aiheuttaa mm. silmille.

Ohutkérkiset pihdit johtimien taivutukseen tai komponenttien pitelemiseen paikoillaan. 0
Kapea talttaterdinen Phillips-tyyppisella ristikarjella varustettu ruuvimeisseliPerusmallit soveltuvat hyvin. A

Q Joidenkin rakennussarjojen kokoaminen edellyttaa perusmallista yleismittaria. /f
/,

1.2 Kokoamiseen liittyvia vihjeita: A\;
Varmistu siitd, etta rakentelun edellyttdéma tietotaito vastaa omaa osaamistasi. \9/
Noudata ohjeita tarkasti. Lue ja ymmarra jokainen vaihe ennen kuin suoritat varsinaisen toimenpiteen.
Suorita kokoaminen ohjeiden osoittamassa jarjestyksessa

Aseta kaikki osat piirilevylle (PCB = Printed Circuit Board) kuten kaaviossa.

Piirikaavioissa esitettyja komponenttiarvo saatetaan muuttaa.

Téssa ohjeessa ilmoitetut komponenttiarvot ovat oikeat arvot*

Merkitse etenemisesi merkitsemalla ohjeessa olevat ruudut.

Lue rakennussarjan mukana mahdollisesti toimitetut turva- ja asiakastiedotteet

Poislukien typografiset virheet. Aina mahdolliset viime hetken muutokset ja paivitykset, jotka on merkitty tunnuksella’NOTE’ (HUOMAUTUS).

TUTUUTUUUTUTU

*



Kokoamiseen liittyvia vihjeita N]@ﬂ”@m@ﬁﬂ

1.3 Juottamiseen liittyvia vihjeita: r
1- Asenna komponentti varovasti painopiirilevya vasten ja juota johtimet varovasti.

2- Varmista, etté juotokset ovat puoliympyrén muotoisia ja etté ne ovat kirkkaat /

3- Leikkaa ylimaaraiset johtimen osat leikaten mahdollisimman l&helta itse juotosta.

IRROTA KOMPONENTIT NAUHASTA YKSI KERRALLAAN!

AXIAL AKSIAALISET KOMPONENTIT OVAT

NAUHASSA KOONTIJARJESTYKSESSA!
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1. Hyppylanka 3. Vastukset g 53‘5‘ : igﬁ 8:8:%:53
O R26: 10K  (1-0-3-B)
h. O R27 : 1K (1-0-2-B)
. :ﬁ O R28 : 47K (4-7-3-B)
/ <& O R29 : 47K (4-7-3-B)
- . .0-3- O R30 : 47K (4-7-3-B)
Q329 QR ok o3e  [|ARaK @73
— . E.'Eﬁ fé 8:8:%:% OR33:47K  (4-7-3-B)
2. Diodit. Varmista QO R5 : 10K (1-0-3-B) 0 R34 : 47K (4-7-3-B)
polariteetti! B R : 100 8'8'2'3 B RS LIRS 8:8:%:%
OR10: 10K (1-0-3-B) ggggg%& 8:8:%:%
Vi QORI11: 10K (1-0-3-B) g RS : 1K PN
ol o emn heis
= QRE e Gozm ||AREIK (705
O R16: 1K5  (1-5-2-B) O R43 : 1K (1-0-2-B)
O D1 : 1N4148 Q R17 : 1K5 (1-5-2-B) é}
Q D2 : 1N4148 QR18 : 1K (1-0-2-B) Huomautus :
d R19 : 1K (1-0-2-B) R8 & R9 jatetaan asentamatta viela
B sgg : igE %:8:2:5) tasséa vaiheessa. Ylimaaraisten
Q R22 : 10K 21_0_3_83 vastusten luku-maéra on nelja.
OR23:10K (L-0-3-B)




Kokoaminen
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4. Keraamiset kondensaattorit j 6.. Painokytkimet

C...
“Re

Cl :100nF (104,0.1,ul)
Q C2 :100nF (104, 0.1, ul)
Q C3 :100nF (104,0.1,ul)
QCc4 :33pF (D)
Q C5 :33pF (33)
Q C7 :100nF (104, 0.1, ul)

5. Mikropiirikannat. Huomaa
pienen pykéalén asento!

aici:
aicz:
QiIc3:
Qica:

14P
18P
28P
18P

<
< &

} KRS0610

Q swi
g sw2
Q swa3
a sw4
Q sws

U RV1 : 100K
0 RV2 : 100K

8. Kondensaattorit

C.
a HE
O C6 : 220nF/50V~
9. LED-merkkivalo. Varmista
polariteetti!
0 b1 )
Q LD2 *-
a LD3 o
Q LD4
a LD5 "
4 LD6 > 3mm Punainen
a LD7
4 LD8 @
0 LD9 B
4 LD10 g
Qa LD11

J
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Kokoaminen

10. Transistorit

© @
e2. 2
a T1 : BC337
O T2 : BC337

11. USB-liitin
>

é.

0 SK7: USBB90

12. Elektrolyyttikonden-
saattori. Varmista polariteetti!

Q C8: 4,7uF/50V

e

o A
13. Kvartsikide
F

q &
o2

a X1: 6MHz

14. Otsake

0 SK2 :
Q SK3:
0 SK5 :
0 SK6 :

15. Riviliittimet

S
=

O SK1: 3P




Kokoaminen

O SK4 : 2x3P

O SK8:5x3P

a IC1: TLV274IN

Q IC2: ULN2803 !

Q IC3: VK8055 (Programmed PIC16C745-IP) o

Q IC4: ULN2803

17. VAHVISTUSKERROIN

Jos tulojannite on liian pieni, voit vahvistaa sen kertoimella x4 / x15.
x4-vahvistuskerroin edellyttaa, ettd R8:n (tulosignaali 1) on 3K3 ja R9
(tulosignaali 2) on 3K3. x15-vahvistuskerroin edellyttaa, etté edella
mainittujen vastuksien arvo on 820 ohmia.

Jos haluat maérittaa vahvistuskertoimen itse, voit kayttaa seuraavia
laskentakaavoja:

Vahvistuskerroin A1 = 1 + (R10/R8)
Vahvistuskerroin A2 = 1 + (R11/R9)
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18. KUMITASSUT

Asenna kumitassut piirilevyn juotospuolelle kuvan 1.0 esittamalla tavalla.
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19. Liitannat / asetukset
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V]@ﬂ”@m@l]ﬂ Liitannat / asetukset

5 digitaalituloa (esim. painonappi, kytkin, rele, ...). Tulo on normaalitilassa ylhaalla (1), kytkeminen maahan
(GND) vie tulon alhaalle (0).

Analogiatulot (esim. lampétila-anturille, potentiometrille, ...)

KNl Jos oikosulkupala on asetettu, niin voit kayttda kortin sisdista jannitetta. Saatd tapahtuu trimmereilla
4 RV2/RV1. Jos oikosulkupala ei ole asetettu, niin ulkoinen jannite pitéda tuoda liittimiin A2/A1

Sisdisen jannitteen asetus tuloon Al.

E Siséaisen jannitteen asetus tuloon A2.

Osoitteen valinta, avoin = 1, suljettu = 0

H Analogialahdot

H Digitaalilahdot

gl USB liitanta tietokoneeseen

11



Liitannat / asetukset
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Valitse oikea kortin osoite testiohjelmassa

DIGITAALILAHDOT
8 avoinkollektorilahtoa kytkettavaksi sopiviin tuloihin.

ANALOGIALAHDOT
« 2 analogista lahtoé, joiden lahtojannite 0 ... +5 V (impedanssi 1K5).
* 2 PWM l&ht64, joiden pulssisuhde saédettévissa 0 ... 100%.

@ HUOM : Analogialéhdén ja vastaavan PWM lahdon ohjaus tapahtuu samanaikaisesti.

12



Nellgman Demo-Ohjelman asennus

20. DEMO-OHJELMAN ASENNUS

Kaynnistd "Setup.exe". Kyseinen ohjelma sijaitsee kansiossa c:\... Vellemann Software CD -levylla. Mikali
tarvittava ohjelma ei ole toimituksessa tai jos haluat tarkistaa viimeisimmat péivitykset, voit ladata ne Vellemanin
Internet-sivuilta osoitteesta www.velleman.be.

Ohjattu asennus opastaa sinut lapi asennuksen.

Ohjelma on oletusarvoisesti asennettu hakemistoon: C:\Program Files\Velleman\K8055’

Setup will install KB05E in the fallawing directon,
Ta install ta this directon, click Mext.

Ta install to a different directany, click Browse and select anather
directory.

“r'ou Gan choose not to install K805, by clicking Cancel to exit
Setup,

Fig 2.0

" Destination Director

C:\Program FileshWelleman' K055 Browse...

< Back Mext > | Cancel I

13
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21 Testaus

Mukana toimitettu demo-ohjelma tekee rakennussarjan kokeilun helpoksi.

Valitse ensin osoite: poista SK5 ja/tai SK6 (katso osoitteiden valintaa koskeva kohta).

SK5 SK6__| OSOITE
ON ON 0
OFF ON 1
ON OFF 2
OFF OFF 3

HUOM: Tee namé asetukset ennen kuin yhdistét kortin tietokoneeseen tai kytket virran tietokoneeseen.
x Liita USB-kaapeli.
x LED LD3 "Power" syttyy, mikéli litdnta on suoritettu virheettdmasti.

x Kaynnistyksen jéalkeen LD4 (l&ht6 4) vilkkuu hetkellisesti osoittaen, etté laite toimii oikein.
x Kaynnista "K8055_Demo.exe"-niminen ohjelma

Liita K8055 tietokoneeseen painamalla "Connect"-painiketta.

14
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Testaus

Mikali litdnté& on suoritettu oikein, nayttdon tulee viesti "Card x connected”, kts. kuva 3.0.
[ kmnsspemo

Card Address DAl DA
Connect

Set Al Digital
Clear Al Digital

Set Al nclog
Clear Al Analog

- -
Bl | =
00 | | oo

Output Test

~AD1+

Al

-
=l
00

~ADb2+

Bl

pa—
=
o0

\nnu‘ts
i 2rar4rs

=10) %]

Dutpu
’]‘1!‘2!‘3!‘4!‘5!‘5!‘7!‘8

Counterl
0
Reset

Debounce Time

' Oms
' 2ms
© 10ms
 1000ms

Counter?
0
Reset

Debounce Time
 Oms

& Jms

© 10ms

£ 1000ms

FIG 3.0

Voit simuloida tuloja kéyttamallé painokytkimi& Inpl — Inp5. Vastaava valintaruutu pysyy valittu-tilassa niin kauan
kuin pidat jonkin painikkeista alaspainettuna. Voit poistaa valinnan painamalla hiiren vasemmalla painikkeella.

Muista aina poistaa valintaruutu vastaavasta tulosta, jota haluat testata digitaalisena tulona. Voit suorittaa mainitut
toimenpiteet myds automaattisesti: paina "lahtotesti"-painiketta tai aktivoi kaikki [&hdét "Set all digital" -painikkeen
avulla. Paina "Output test"-painiketta, jos haluat testata kaikki digitaaliset tulot automaattisesti.

Testaa analogiset 1ahdot "Set all analog" —painikkeella ja muuta lahtdjannitteitd DAL:n & DA2:n avulla.

15



Testaus
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Counter 1 & 2 ovat 16-bittisié integroituja laskureita, jotka liipaistaan INP1 & INP2 —tulojen avulla. Voit testata
laskurin toimintaa painikkeilla Inpl ja Inp2: laskuri kasvattaa lukemaa yhdell& aina kun jompaa kumpaa painiketta
painetaan. Varéhtelyn poistopiiri mahdollistaa laskurin reaktioajan saatamisen (0 - 2 - 10 - 1000 ms).

Voit kayttaa laitteen siséisté analogista jannitelahtda ja simuloida analogista tuloa kayttamalla potentiometrejéa
(ATT1 RV1ja ATT2 RV2). AD1 & AD2 —palkkien asento muuttuu aina kun saadat potentiometreja. Siséisen
jannitteen digitaalinen arvo (0 - 255) voidaan lukea suoraan vierintépalkkien alapuolelta.

16



V]@ﬂ”@m@l]ﬂ Painopiirilevyn johdotus .

22. Painopiirilevyn johdotus .

K8055 USB Experiment Interfugg1 Bour 3] m’ O
o

(o] PWlZ

(w] DACZ

O |Pwui

- O |oact

(o] sK8 o [

§ m@ O [LAkg

o wu@ o |m

: o @m0} | o |w

8 o100 | o |

g @ . om0 o |[w

S @9 w063 | o [u

A Oo—"o . woCEI6}| o [m

X S L S| B -
P8055-1 o |
k_ ﬁme or office use Pnnr@m © VELLEMAN 2003 R c € W@
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Kytkentakaavio
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23. Kytkentékaavio

"
K TLv274

}

R10

RBL0:3)

Power On

RBL0:7)

ANALOG INPUTS
Skt

RBL4:7)

— =x ‘ L
GANZ 1ok csl ] e.ooouiz E Ree Ret6:7)
va stk I od
PICIBCT4S, 35
R32 [']R30 []R28 +Y, 14|
DIGITAL WPUTS - | Jar [ Jarx :
" —ro— R31 []R29 .
L a7 | Jarx
5 — pm p— =
5 Arcs |
Re7
b i p w— v RB6 Gy
= 1 =
o0 e v ] o
= 4 @ Tt
CHow oz T
Re1 L
ULNZ803 R8O =
ono b J
+5v ™
— 4 uLN2803
R [R2 [(R20[]RS []R22[]R21 []R23[]R2é []R25[]R28
wok [Jaok Lok [Jiok  [Jrok [fiox [fox [ Joc [ fro | rox
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Tama laite tayttdd FCC:n Part 15:n asettamat vaatimukset
edellyttéden, etté laitetta kdytetdén tarkoin ohjeiden mukaan.
Laitteen tulee tayttdd seuraavat vaatimukset: (1) Laite ei saa
emittoida haitallisia héiridita (2) Laitteen toiminnan tulee olla
riittdvan hyvin suojattu ulkoisilta hairidlahteilta.

Lisatietoja FCC:sté Internet-osoitteessa http://www.fcc.gov

C
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