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Vlastnosti:

M 5 digitalnich vstupu (O=zem, 1=rozpojeno). Na desce jsou osazeny testovaci tlacitka.

M 2 analogové vstupy s moznosti zeslabovani a zesilovani. Obsahuje testovaci zdroj +5V.

M 8 digitélnich vystupnich spinacu s otevrenym kolektorem (max. 50V/100mA). Indikace LED na desce.
%2 analogové vystupy 0 az 5V, vystupni odpor 1k5.
*x\/ystupy PWM 0 az 100% s otevrenym kolektorem max. 100mA / 40V.
xIndikace LED na desce.

M Celkova doba prevodu: 20ms na prikaz.

M Napdajeni pres USB asi 70mA.

M Diagnosticky software vcetne DLL je prilozen.

FR Vous trouverez la traduction de cette notice sur le CD, avec d'autres informations

NL Vertaling van deze handleiding, als ook meer gegevens kan men terugvinden op de CD.

UK The translation of this manual and all other information can be found on the CD.

D  Dieubersetzung dieser anleitung und alle anderen Informationen finden Sie auf der CD.

S Svensk Bruksanvisning och annan information finns p& medféljande CD.

SF Tamén kayttdohjeen sekd muun informaation suomenkielinen kaannods on oheisella CD:lla.

| La traduzione di questo manuale e tutte le informazioni concernenti l'unita possono essere trovate sul CD.

DK Overseettelsen af denne manual, samt alle gvrige informationer vedrgrende enhederne, kan findes pa CD'en.

SP Latraduccion de este manual de instrucciones y toda otra informacion sobre los dispositivos se encuentran en el CD
P Atraducéo deste Manual e toda a informagao referente as unidades pode ser encontrada no CD




vellzmen Pokyny le stavbé

1. Sestaveni (nepreskakujte tento krok, abyste se vyhnuli problémum !')
NiZe uvedené tipy Vam pomohou UspeSne dokoncit tento projekt. Ctete je pozorne.

1.1 Ujistete se, Ze mate potrebné nastroje:

(\ N
Q' Pro nekteré projekty je nezbytny nebo vyhodny zakladni multimetr. KJ/
o

( P -
g I

Otirejte hrot casto o vlhkou houbicku nebo kus latky a poté aplikujte na hrot cinovou péajku, aby vypadal vihky. Tento pos-
tup, ktery se nazyva ‘ocinovani’ chrani pajeci hrot a umoznuje zhotoveni kvalitnich spoju. Hrot je treba ocistit, kdyZz z nej
zaciné cin stékat . -

Kvalitni pajecku (25-40W) s malym hrotem.

Tenkou cinovou péjku s kalafunovym tavidlem. Nepouzivejte agresivni cinidla ani kyseliny.

Stranové Stipacky pro zastrihovani precnivajicich dratu. Pri zastrihovani drat drzte rukou aby
Vam neodskocil do oka. ‘ )
Jehlové kleSte pro ohybani vyvodu nebo pridrzovani soucéastek. % A
Zakladni sadu Sroubovaku Phillips s malou hlavou. \2)

1.2 Tipy k sestaveni :

TUTUTUUTUUUTTU

USetrete si zklamani a zvolte projekt s Grovni obtiZnosti, kter4 odpovida Vasim zkuSenostem.

Postupujte presne podle instrukci. Prectete si nejprve cely krok a ujistete se, Ze mu rozumite pred vlastnim provedenim operace.
Sestavuijte dily ve spravném poradi podle navodu.

Umistujte soucastky na DPS (Deska s PloSnymi Spoji) podle obrazku.

Hodnoty soucéstek ve schématu se mohou menit.

Hodnoty v tomto navodu jsou spravné*

ZaSkrtavejte si pripravend policka pro oznaceni Vaseho postupu.

Proctete si, prosim, priloZené informace o bezpecnosti a po prodejnim servisu.

* Tiskové chyby vyhraZeny. Vzdy postupuijte podle posledniho aktualizovaného navodu. Tyto POZNAMKY Ize obvykle nalézt na

zvlastnim listu vioZzeném do baleni.
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1.3 Tipy k pajeni : 2
1- Umistete soucastku na DPS a opatrne zapéjejte vyvody.

j—
2- Pajené spoje musi mit konicky tvar a byt lesklé Jﬁ% y % E/ 3

3- Zastrihnete precnivajici vyvody co nejblize k desce s ploSnymi spoji :,d-'d

ODSTRIHAVEJTE JE Z PASKU JEDEN PO DRUHEM !

SOUCASTKY S AXIALNIMI VYVODY JSOU
NAPASKOVANY VE SPRAVNEM PORADI

MONTAZE !
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3. Reistory QRes I (1-0-3-5
nge:loK El-O-3-Bg
B R27 : 1K 1-0-2-B
- ﬁ O R28:47K  (4-7-3-B)
/ = Q R29 - 47K 54-7-3-33
N QRL :10K 1-0-3-B R30 : 47K 4-7-3-B
QJ@x OR2 : 10K El-O-S-Bg Q R31 : 47K (4-7-3-B)
QR3 : 1K (1-0-2-B) O R32:47K  (4-7-3-B)
) ) QR4 1K (1-0-2-B) O R33:47K  (4-7-3-B)
2. Diody. Pozor na polaritu! QO R5 : 10K (1-0-3-B) Q R34 : 47K (4-7-3-B)
QR6 : 100K (1-0-4-B) QR35:1K5  (1-5-2-B)
QR7 : 100K (1-0-4-B) 0 R36 : 1K (1-0-2-B)
o QRIO: 10K (1-0-3-B) Q R37 : 1K (1-0-2-B)
camoee| - {| A= ORI11:10K (1-0-3-B) Q R38 : 1K (1-0-2-B)
Q RI2: 100K (L-0-4-B) Q R39 : 1K (1-0-2-B)
RS O RI3 100K (1-0-4-B) QR4 :1K  (1-0-2-B)
. QRI4:1K5 (1-5-2-B) O R41 : 1K (1-0-2-B)
9 D1 - 1N4148 QRI5:1K5  (1-5-2-B) QORA2:1K  (1-0-2-B)
Q D2 : 1N4148 : 0 R43 : 1K (1-0-2-B)
OR16:1K5  (1-5-2-B)
QR17:1K5  (1-5-2-B) ]
O R18 : 1K (1-0-2-B) dPoznamka :
B ség %K 88_%% R8 & R9 se v této chvili
Q R21 : 10K (1-0-3-B) neosazuji. 4 rezistory by mely
OR2:10K (1-0-3-B) zbyt.
OR23:10K (1-0-3-B)




Construction N]@l]l]@[ﬁ]ﬂ@ﬁﬂ

4. Keramické kondenzatory | 6. Tlacitka 8. Kondenzatory
(S sw..b >
=~ 2 &

Cl :100nF (104,0.1,ul) 7
C2 :1000F (104,01 ul) .
C3 :100nF (104,01, ul) 0 C6 : 220nF/50V~
Ca i3pF (39

C5 :33pF  (33) Q swi 9.LED. Pozor na polaritu!
C7 :100nF  (104,0.1,ul) Q sw2
KRS0610

0o0o00oo

g swa3
Q sw4

5. Patice 10. Pozor na pozici |[RRaE QWi ¥,
zarezu! a Lb2 »
) Q D3
Q LD5
Rvﬁ O LD6 } 3mm Ruda
. Q LD7
e v" Q LD8
QliIcl: 14pP = = Q LD9
aicz2: 18P Qa LD10
QO IC3: 28P Q RV1 : 100K 0 LD11 )
QiIc4: 18P d RV2 : 100K




Vellemen

Construction

10. Tranzistory

ie
= B

a T1 : BC337
Q T2 : BC337

11. USB konektor
>

Q SK7: USBB90

12. Elektrolyticky kondenzator.

Pozor na polaritu!

a C8: 4,7uF/50V

9

L

? i
2

0 X1: 6MHz

13.Krystal

14. Kontaktni lista

1

b

@5

a sSK2:
0 SK3 :
Q SK5: 2P
0 SK6 : 2P

15. Svorkovnice

2P
2P

Q SK1: 3P




Construction

O SK8:5x3P

16. 10 Pozor na pozici zarezu!

a IC1: TLV274IN
Q IC2: ULN2803 !
d IC3: VK8055 (Programmed PIC16C745-IP) o
Q IC4: ULN2803

17. ZESILOVACI CINITEL

Je-li vstupni napeti prili§ malé, muzete jej zesilit x4 / x15.
Zesileni x4 vyzaduje rezistor 3K3 na pozici R8 (vstupni signal 1) a na
pozici R9 (vstupni signdl 2). Zesileni x15 vyzaduje rezistor 820ohm.

Chcete-li jiny zesilovaci cinitel, muzete jej jednoduSe vypocitat pomoci
nasledujiciho vzorce :

Zesileni A1 =1 + (R10/R8) Zesileni A2 =1 + (R11/R9)




\‘]@ﬂﬂ@ﬁﬁﬂ@ﬂﬂ Construction

18. GUMOVE NOZKY

Namontujte gumové nozky na stranu spoju DPS, viz obr. 1.0.




Pripojeni / Nastaveni ellemaen

19. PRIPOJENI / NASTAVENI
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V]@ﬂﬂ@[ﬁm@l]ﬂ Pripojeni / Nastaveni

5 digitalnich vstupu (tj. tlacitko, prepinac, reléovy kontakt, ...). Vstup je normalne "high" (1), propojeni s
GND zpusobi, Ze je vstup "low" (0)

Analogové vstupy (tj. Teplotni cidlo, potenciometr, ...)

Je-li propojka osazena, muzete pouZzit interni napeti a nastavit jej pomoci RV2/RV1. Neni-li propojka
Yl 0osazena, musite pouzit externi napeti A2/Al.

Nastaveni interniho napeti pro vstup Al.

E Nastaveni interniho napeti pro vstup A2.
Nastaveni adresy, rozpojeno = 1, spojeno = 0
H Analogové vystupy.

H Digitalni vystupy.

WU USB pripojeni k pocitaci

11



Pripojeni / Nastaveni ellemaen

Zvolte spravnou adresu v testovacim programu

DIGITALNI VYSTUPY
8 kontaktu s otevrenym kolektorem k propojeni s vhodnymi vstupy.

ANALOGOVE VYSTUPY
2 analogové vystupy s vystupnim napetim mezi 0 a +5V (impedance 1K5).
2 PWM vystupy s pulzne Sirkovou modulaci mezi 0 a 100%.

¢ POZNAMKA: analogové vystupy a PWM vystupy jsou vzdy aktivovany/deaktivovany spolecne.

12



W]@ﬂﬂ@m@l]ﬂ Instalace demo - softwaru

20. INSTALACE DEMO-SOFTWARU

Spustte “Setup.exe”, tento software je umisten ve slozce K8055 na Velleman Software CD. Neni-li pot-
rebny software priloZzen nebo chcete-li si obstarat nejnovejSi update, muzete si jej vzdy zdarma stdhnout z
nasi webové stranky www.velleman.be

Pruvodce véas provede instalacni procedurou.
Normélne se software nainstaluje do slozky : ‘C:\Program Files\Velleman\K8055'’

Setup will install KB05E in the fallawing directon,
Ta install ta this directon, click Mext.

Ta install to a different directany, click Browse and select anather
directory.

“r'ou Gan choose not to install K805, by clicking Cancel to exit
Setup,

Fig 2.0

" Destination Director

C:\Program FileshWelleman' K055 Browse...

< Back Mext > | Cancel I

13



Testovaci procedura Nellgman

21 TESTOVACI PROCEDURA

Prilozeny demo software ulehcuje experimenty.

Zacnete vyberem adresy : nastavte SK5 a/nebo SK6 (viz nastaveni addresy).

SK5 SK6__JADDRESS
ON ON 0
OFF ON 1
ON OFF 2
OFF OFF 3

POZOR: provedte tato nastaveni pred pripojenim stavebnice k pocitaci nebo pred zapnutim pocitace.

Pripojte USB kabel.

LED LD3 'Power" se rozsviti, pokud bylo propojeni provedeno spravne.

Po nastartovani LD4 (vystup 4) kratce zablika na znameni, Ze obvod pracuje tak jak ma.
Spustte program 'K8055_Demo.exe'.

X X X X

Dale stisknete tlacitko ‘connect’ pro spojeni K8055 s pocitacem.

14



Vellemen

Testovaci procedura

Zprava "Card x connected" se zobrazi, pokud je spojeni Gspesné, viz obr 3.0.

& K8055 Demo =

\nnu‘ts
i 2rar4rs

Card Address DAl DA
Connect

Set Al Digital
Clear Al Digital

Set Al nclog
Clear Al Analog

- -
Bl | =
00 | | oo

Output Test

AD1

Al

-
=l
00

[ AD2

Bl

pa—
=
o0

=10) %]

Dutpu
’]‘1!‘2!‘3!‘4!‘5!‘5!‘7!‘8

Counterl
0
Reset

Debounce Time
' Oms

' 2ms

© 10ms
 1000ms

Counter?
0
Reset

Debounce Time
 Oms

& Jms

© 10ms

£ 1000ms

FIG 3.0

Nyni muzete simulovat vstupni signély stiskem tlacitek Inp1 az Inp5. Odpovidajici zaSkrtavaci policko zustava
zaskrtnuto dokud drzite nekteré tlacitko stisknuto. MuZete také policko zaskrtnout levym tlacitkem mysi.

Chcete-li testovat digitalni vystup, vzdy zaskrtnete zaskrtavaci policko odpovidajiciho vystupu.
Tuto proceduru muzete také provadet automaticky : stisknete tlacitko 'output test' nebo aktivujte vSechny vystupy
pomoci tlacitka 'Set all digital'. Pro automaticky test vSech digitalnich vystupu stisknete tlacitko 'output test' .

Otestujte analogové vystupy tlacitkem 'set all analog' a zmente vystupni napeti pomoci DA1 & DA2

15



Testovaci procedura Nellgman

Citace 1 & 2 jsou hardwarové integrované 16-bit konvertory, jsou spousteny pomoci INP1 & INP2.
Tlacitky Inpl a Inp2 muZete citac otestovat: citac pricitd 1 po kazdém stisku jednoho z techto tlacitek.
Nastaveni odskoku umoZznuje urcit reakeni dobu citace (Oms - 2ms - 10ms - 1000ms).

Muzete vyuzit interni analogové napeti k simulaci the analogového vstupu pomoci potenciometru ATT1
(RV1) & ATT2 (RV2).

Posuvniky AD1 & AD2 se meni na obrazovce kdykoliv nastavujete polohu potenciometru. "Digitalni" hodnotu
(0 to 255) tohoto interniho analogového napeti Ize odecist primo pod posuvniky.

16
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RozloZeni soucastek na DSP

22. Rozlozeni soucastek na DSP

K8055 USB Experiment Interface Board
My O F0_]

GMD|

F@

For home or offlce use

Pnnr@ Lo P80S5-1

5]

O
S o0 P
9 :»:.m H
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H O_#s_JO Cord Addragn [
peln oy O3
D m
O r21 O
O _rz JO
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Schema zapojeni Nellgmen

23. Schema zapojeni

RBL4:7)
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Vellemen

Toto zarizeni je v souladu s ustanovenim kapitoly 15 mezinarodnich
pravidel FCC, za predpokladu, Ze jsou priloZzené instrukce presne
dodrZeny. PouZziti pristroje je vAzano na nésledujici podminky: (1) Toto
zarizeni nesmi zpusobovat rusivé interference a (2) funkce tohoto
zarizeni by nemela byt ovlivniteln4 neZadoucimi interferencemi.

Vice informaci o FCC Ize nalézt na http://www.fcc.gov

C
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