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Specifikationer

M 5 digitale indgange (0= stel, 1= brudt). Testknapper er indbygget.
M 2 analoge indgange med mulighed for deempning/forstaerkning. Intern testspaending pa + 5 V er til
radighed.
M 8 digitale open-collector udgange (max. 50 V/100 mA). Indbygget LED-visning.
M 2 analoge udgange :
%0 til 5 V, udgangsimpedans 1,5 Kohm.
*PWM 0 til 100 % open-collector udgange.
xMax. 100 mA / 40 V. Indbygget LED-visning.
M Gennemsnitlig reaktionstid: 20 ms pr. kommando.
M Speendingsforsyning via USB: Ca. 70 mA.
M Software til fejlfinding, med indbygget DLL kommunikationsprotokol medfgalger.

FR Vous trouverez la traduction de cette notice sur le CD, avec d'autres informations

NL Vertaling van deze handleiding, als ook meer gegevens kan men terugvinden op de CD.

UK  The translation of this manual and all other information can be found on the CD.

D  Dieubersetzung dieser anleitung und alle anderen Informationen finden Sie auf der CD.

S Svensk Bruksanvisning och annan information finns p& medfoljande CD.

SF Tamén kayttdohjeen seké muun informaation suomenkielinen kaannds on oheisella CD:lla.

| La traduzione di questo manuale e tutte le informazioni concernenti l'unita possono essere trovate sul CD.

DK Overseettelsen af denne manual, samt alle gvrige informationer vedrgrende enhederne, kan findes pa CD'en.

SP  Latraduccion de este manual de instrucciones y toda otra informacién sobre los dispositivos se encuentran en el CD
P Atraducédo deste Manual e toda a informagao referente as unidades pode ser encontrada no CD




\‘]@ﬂ”@ﬁﬁﬂ@ﬁﬂ Tips og tricks

1. Montering (Spring dette over - og du far problemer !)
Har vi fanget din opmaerksomhed nu? Disse instruktioner vil hjeelpe dig til at gare projektet til en succes. Lees dem grundigt igennem!

1.1 Veerktgjet skal veere i orden - du skal bruge: I'd .
. I g ]
En god elektronik-loddekolbe (25-40 W) med en lille spids. S e P

Rens ofte spidsen pa en fugtig svamp eller klud, for at holde den i perfekt stand. Dernaest skal spidsen fortinnes, til den far et
jeevnt og "vadt" udseende. Spidsen er nu optimalt beskyttet, hvilket giver dig mulighed for at lave de bedste lodninger med
god forbindelse. Nar tinnet begynder at dryppe, eller haenger som en drabe omkring spidsen, skal den igen renses

— 1=

Tynd, 1 mm. loddetin med flusmiddel. Brug aldrig loddefedt eller loddevand i lgs veegt.

En god skeevbider, til klipning af overskydende komponentben. For at undgé skader, nar der klippes:
Hold komponenten i en retning, s det afklippede komponentben ikke kan flyve op i gjnene!

En spidstang, til at bgje komponentben samt holde komponenter p& plads.

Skruetraekkere med lige keerv og krydskeerv. Et almindeligt hobbysortiment er OK. %x
xbi A~
X \
Q Til en del projekter er det en fordel eller en ngdvendighed at have et multimeter! /s @/
1.2 Tips og tricks : o/

Kontroller at seettets sveaerhedsgrad svarer til din erfaring - for at undgé skuffelser.

Falg anvisningerne ngjagtigt. Laes og forsta de enkelte instruktioner, far du udfarer det pageeldende stykke arbejde.
Udfar monteringerne i den raekkefglge de er nesevnt.

Kontroller at samtlige komponenter sidder placeret p& printpladen som vist.

Veerdierne, angivet i diagrammet kan aendres uden varsel.

Veerdierne, angivet i monteringsoversigten er altid korrekte*.

Anvend de firkantede kasser til afkrydsning - s kan du se, hvor langt du er naet.

Gennemlaes venligst teksterne om sikkerhed, garanti og kundeservice.

Der tages dog forbehold for trykfeijl! Kontroller altid, at der ikke er aendringer i sidste gjeblik - disse kan findes som ‘NOTE’ pa et
separat stykke papir.
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Tips og tricks N]@l]l]@[ﬁ]ﬂ@ﬁﬂ

1.3 Loddetips : r
Monter komponenterne helt ned mod printet, og lod benene forsigtigt fast
j—
— S
2- Kontroller at lodningerne er koniske, jeevne og skinnende.

3- Klip overskydende komponentben af, sa teet p& lodningen som muligt. ﬂ-—-

FJERN KOMPONENTERNE FRA TAPEN EN EFTER EN !

VANDRETTE KOMPONENTER ER MONTERET
PA ET BAND, | DEN RAEKKEF@LGE DE SKAL

MONTERES !



N]@ﬂl]@m@ﬁﬂ Konstruktion
QR24:10K (1-0-3-B)
3. Modstande Qrer il 0058
gRZG:lOK El-O-3-Bg
R R27 : 1K 1-0-2-B
- ﬁﬁ O R28:47K  (4-7-3-B)
e = QR 4K G-7-3-B)
7 O RL : 10K 1-0-3-B R30 : 47K 4-7-3-B
QJ@x OR2 : 10K (1-0-3-B) 0 R31 : 47K (4-7-3-B)
OR3 :1K (1-0-2-B) QR32:47K  (4-7-3-B)
) o ) QR4 1K (1-0-2-B) O R33:47K  (4-7-3-B)
2. Dioder. Pas pa polariteten! | InNzEIEEET)Y (1-0-3-B) Q R34 : 47K (4-7-3-B)
QR6 : 100K (1-0-4-B QO R35:1K5  (1-5-2-B)
QR7 :100K (1-0-4-B 0 R36 : 1K (1-0-2-B)
/ 5 QRIO: 10K (1-0-3-B) Q R37 : 1K (1-0-2-B)
camoce| - [| €= ORI11:10K (1-0-3-B) Q R38 : 1K (1-0-2-B)
QRI12 100K (1-0-4-B) 0 R39 : 1K (1-0-2-B)
RSN O RI13: 100K (1-0-4-B) QR40:IK  (1-0-2-B)
Q R14 : 1K5 1-5-2-B 0 R41: 1K (1-0-2-B)
Q D1 : 1N4148 5. 0 R42 : 1K (1-0-2-B)
QD2 . 1NA148 Q R15 : 1K5 1-5-2-B :
i QR16:1K5  (1-5-2-B) Q R43 : 1K (1-0-2-B)
QR17:1K5  (1-5-2-B) d
O R18 : 1K (1-0-2-B) Bemaerk :
0O R19 : 1K (1-0-2-B)
g R20 : 10K 1-0-3-B R8 og R9 skal ikke monteres nu. 4
Ell sg% : %8& &8:%% modstande skal veere over.
OR23:10K (1-0-3-B)




Konstruktion

elemen

4. Kondensatorer

C...
RE
Q Cl :100nF (104,01, ul)
Q C2 :100nF (104,01, ul)
QO C3 :100nF (104, 0.1,ul)
QcCc4 :33pF (33
QC5 :33pF (33
Q C7 :100nF  (104,0.1,ul)

5. IC-sokler. Kontroller
at disse vender korrekt!
®

aici:
aicz:
aiIc3:
aica:

6. Tryktaster

<
< &

} KRS0610

7. Trimmepotentiometer

Q swi
g sw2
Q swa3
a sw4
Q sws

U RV1 : 100K
0 RV2 : 100K

8. Kondensatorer

e

4 C6 : 220nF/50V~

9.LED’s. Pas pa polariteten!

N

LD1
LD2
LD3
LD4 =
LDS
LD6
LD7
LD8
LD9
LD10

Q LDb11 Y,

o000 00DD




elemen

Konstruktion

10. Transistorer

aTl
aT2

Q)

i

1 BC337
1 BC337

B

0 SK7: USBB90

11. USB-stik
>

12. Elektrolytkonden-satorer.
Pas pa polariteten!

Q C8: 4,7uF/50V ﬁ e

L
13. Quartz krystal.

q ik
2

a X1: 6MHz

14. Stikben

Q sK2: 2P
0 SK3: 2P
O SK5: 2P
0 SKé6 : 2P

15. Klemraekker

S

o S

O SK1: 3P




Konstruktion

O SK8:5x3P

a IC1: TLV274IN

Q IC2: ULN2803 !

Q IC3: VK8055 (Programmed PIC16C745-IP) ot

Q IC4: ULN2803

17. Forsteerkning

Hvis indgangsspaendingen er for lav, kan denne forsteerkes med x1 /
x4 [ x15.

En forsteerkning p& x4 kraever en modstand pa 3,3 Kohm for R8
(indgangssignal 1) og for R9 (indgangssignal 2).

En forsteerkning p& x15 kraever en modstand pa 820 Ohm.

Hvis du gnsker en anden forsteerkning, kan denne nemt beregnes via
falgende formel:

Forsteerkning A1 =1 + (R10/R8)
Forsteerkning A2 =1 + (R11/R9)




Nellgman Konstruktion

18. Gummifgdder
Monter gummifgdderne pa printets loddeside, de fig. 1.0




Tilslutninger og indstilling

elemen

19. Tilslutninger og indstilling

10
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V]@ﬂ”@m@l]ﬂ Tilslutninger og indstilling

5 stk. digitale indgange (til f.eks. tryktaster, omskiftere, relakontakter, ...). Indgangene er normalt "hoj" (1).
Kortslutning til stel gor dem "lav" (0).

Analoge indgange (til f.eks. temperaturfolere, potentiometre, ...).

KNl Hvis jumperen er monteret, kan den interne spanding anvendes, og justeres med RV2/RV1. Hvis jumperen
4 ikke er monteret, ma den eksterne spanding A2/A1 bruges.

Indstilling af den interne spanding for indgang A1.
E Indstilling af den interne spanding for indgang A2.
Adressevalg: Aben =1, Lukket = 0.

H Analoge udgange.

H Digitale udgange.

k(o] USB-tilslutning til PC.

11



Tilslutninger og indstilling

elemen

Valg den korrekte adresse i testprogrammet.

DIGITALE UDGANGE
8 stk. open-collector udgange, for tilslutning til passende indgange.

ANALOGE UDGANGE

* 2 stk. analoge udgange, med en udgangsspanding mellem 0 og +5 V (impedans 1,5 Kohm).

* 2 PWM udgange med en pulsbredde-modulation pa mellem 0 og 100 %

@ Bemark: De analoge udgange og PWM udgangene aktiveres/deaktiveres sammen!

12



\‘]@ﬂu@m@ﬁﬂ Software installation

20. DEMO-SOFTWARE INSTALLATION

Start “Setup.exe”, som er placeret i roden af den medfglgende Velleman Software CD. Hvis CD'en mangler,
eller du gnsker at hente nyeste version, er dette muligt pa vores hjemmeside: www.velleman.be

Folg anvisningerne pa skaermen.
Som standard installeres programmet i: "C:\Program Files\Velleman\K8055"

Setup will install KB05E in the fallawing directon,
Ta install ta this directon, click Mext.

Ta install to a different directany, click Browse and select anather
directory.

“r'ou Gan choose not to install K805, by clicking Cancel to exit
Setup,

Fig 2.0

" Destination Director

C:\Program FileshWelleman' K055 Browse...

< Back Mext > | Cancel I

13



Afprgvningsprocedure Nellgman

21 Afprgvningsprocedure

Den medfelgende demo software gar det nemt at eksperimentere.

Start med at veelge adressen : Indstil SK5 og/eller SK6 (se: "Valg af adresse").

SK5 SK6___|ADRESSE
ON ON 0
OFF ON 1
ON OFF 2
OFF OFF 3

Advarsel: Udfor disse indstillinger for byggesattet tilsluttes til PC'en, eller for PC'en genstartes!

x Tilslut USB-kablet.

x Lysdioden LD3 lyser, hvis forbindelsen er i orden.

x Efter start blinker LD4 (udgang 4), og viser dermed at kittet fungerer perfekt.
x Start programmet "K8055_Demao.exe".

Tryk derefter pa "connect'-knappen, for at forbinde til computeren.

14



elemen

Afpragvningsprocedure

Beskeden "Card x connected" vises, hvis forbindelsen er OK, se fig 3.0.
[ kmnsspemo

\nnu‘ts
i 2rar4rs

Card Address DAl DA
Connect

Set Al Digital
Clear Al Digital

Set Al nclog
Clear Al Analog

- -
Bl | =
00 | | oo

Output Test

~AD1+

Al

-
=l
00

~ADb2+

Bl

pa—
=
o0

=10) %]

Dutpu
’]‘1!‘2!‘3!‘4!‘5!‘5!‘7!‘8

Counterl
0
Reset

Debounce Time
' Oms

' 2ms

© 10ms
 1000ms

Counter?
0
Reset

Debounce Time
 Oms

& Jms

© 10ms

£ 1000ms

FIG 3.0

Du kan nu simulere indgangene med tryktaster Inp1 til Inp5. Den dertil svarende check box vil veere markeret
s leenge tryktasten holdes nedtrykket (ogsa muligt med venstre musetast).

Markér altid check box'en for den pageeldende udgang, hvis du gnsker at teste en digital udgang.
Dette kan ogsa ggres automatisk: Tryk pa "Output test"-knappen, eller aktiver samtlige udgange ved tryk p&
"Set all digital"-knappen"”. Tryk pa "Output test"-knappen for at teste alle udgangene automatisk.

Test analog-udgangene, med "Set all analog"-knappen, og indstil udgangsspaendingen med DA1 & DA2.

15



Afprgvningsprocedure Nellgman

Teeller 1 & 2 er hardware-integrerede16-bit convertere, som trigges af INP1 & INP2.
Denne teeller kan testes med tryktasterne Inpl og Inp2 : Teelleren tilleegger 1, hver gang én af disse taster
trykkes. Teellerens reaktionstid kan indstilles (Oms - 2ms - 10ms - 1000ms).

Den interne, analoge spaending kan anvendes til simulering af det analoge input via potentiometrene ATT1
(RV1) & ATT2 (RV2).

De to scroll bars AD1 & AD2 zendrer sig pa skaermen, ndr du justerer pa potentiometrene. Den "digitale"
veerdi (O til 255) af dette interne signal kan aflaeses umiddelbart under de to scroll bars.

16



Nellgman PCB

22. PCB

K8055 USB Experiment Interfugg1 Bour 3] m’ O
[}
(o] PWlZ
O |[bAcz
O |Pwui
- O |oact
(o] sK8 o [
§ m@ O LA
0 wo[@mI06d | o |
§ om@ o |o
9 o[ mI06Y | o [w
g @ . om0 o |[w
S @9 w063 | o [u
O - m._;@ o |os
) ‘o No TN o] i ag 3 w1063 | o |
P8055-1 o ||
k_ ﬁme or office use Pnnr@m © VELLEMAN 2003 R c € W@
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Elektrisk diagram N]@l]ﬂ@lﬁ]ﬂ@ﬁﬂ

23. Elektrisk diagram
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] RBS Re:
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o1 |22 rer *3Y
« o
sl UL . vsst 1
=9x % RC7 1
Az oK csl ] e.ooouiz e RCs Ret6:7)
va stk I od
PICIBCTHS 35 r
R32 [[]R30 []R28 Y, o,
DGITAL NPUTS . [ Jarx | Jarx : e
R31 [ R29 PwM1
" 5 DACH
a7 | Jarx
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules provided
the enclosed instructions are followed to the letter. Use of the
device is subject to the following conditions: (1) this device
must not cause harmful interference and (2) the operation of
this device should not be influenced by unwanted interference.

More information about FCC can be look at http://www.fcc.gov

C
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