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1 VELBUSLINK

Ce guide décrit la configuration des modules dans un systéme domotique Velbus. Pour plus d'informations
sur le matériel Velbus (installation des modules et cablage), voir « Guide d'installation, Partie 1: Matériel et
cablage ».

TELECHARGER ET INSTALLER

Velbuslink est le logiciel de configuration de Velbus. Ce logiciel est disponible gratuitement sur www.velbus.eu. Pour linstaller
sur votre PC (Windows uniquement), double-cliquez sur le fichier d'installation et suivez la procédure d'installation.

Vérifiez réguliérement la disponibilité de nouvelles mises a jour, dans lesquelles les modules les plus récents sont intégrés, et

de nouvelles fonctionnalités peuvent étre disponibles. Vous pouvez vous inscrire au bulletin d'informations Velbus/mises a jour
pour recevoir automatiquement des notifications par e-mail.

CONNECTER, SCANNER ET SYNCHRONISER

ILest important de comprendre les trois concepts de base de Velbuslink : connecter, scanner et synchroniser.

Connecter
=y

Connecter =~ dans Velbuslink signifie : établir une connexion entre le programme Velbuslink et les modules Velbus a travers
une interface USB/RS-232', le serveur Home Center VMBHIS ou un serveur TCP/IP.

Velbuslink peut également étre utilisé sans étre connecté aux modules. Le cas échéant, les modifications effectuées sont

sauvegardées dans le fichier de projet Velbuslink (stocké sur PC). Elles pourront &tre envoyées vers les modules, une fois que la
connexion a été établie.

Scanner
Lorsque Velbuslink scanne linstallation 2 , une copie virtuelle des modules est créée sur le PC.

Ces modules virtuels peuvent étre configurés et programmeés dans l'interface graphique de Velbuslink. P. ex. pour fermer un
relais par un bouton, une action « Marche/Arrét » dans Velbuslink est créée entre le canal bouton et le canal relais.

Synchroniser

En transférant le fichier de projet Velbuslink (ou parties du fichier) vers les modules (synchroniser ”), ces actions et autres
réglages sont enregistrés dans la mémoire des modules.

Synchroniser peut &tre effectué dans les deux sens : lire et écrire (voir ci-dessous).

Lire

Ecrire

T VMBRSUSB, VMB1USB ou VMB1RS
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Dans Velbuslink, lire signifie : copier le contenu des modules vers le PC. Ecrire signifie : copier le projet Velbuslink du PC vers les
modules.

Toujours commencer par connecter - scanner - synchroniser

A chaque fois que vous démarrez Velbuslink, veillez d'abord a connecter @, scanner ./~ et synchroniser !}(Iire), avant de

continuer. De cette maniére vous étes siir que l'affichage dans Velbuslink correspond au contenu des modules.
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2 CREER UN NOUVEAU PROJET
CREER UN NOUVEAU PROJET VELBUSLINK

Dans ce qui suit, nous partons de la situation ou Velbuslink est connecté au systéme Velbus depuis un cdble USB. Assurez-vous
que les modules Velbus ne sont pas en mode erreur (LED clignotantes). En cas de problémes, consultez « Problémes et solutions
» a la p. 31 avant de continuer.

Aprés linstallation et le démarrage de Velbuslink, cliquez sur Nouveau ou Nouveau projet pour démarrer 'assistant qui vous
guidera dans la création d'un nouveau projet.

VelbusLink 9.78.0.3322 =1

Fichisr _ Modfier Projet  Affichage  Oudls  Aide:

F Connects &:
J Mode déconnect&
Quuri
= Navigation Dt
i
2 B Mrei d'avoir choisi Yelbus,
2
_ | Hom | Add [dec) ~ Type Build G
= Nouveau projet »,  Ouvrir un projet
Créez un nouveau projet aver =Ml Ouvrir un fichier velbusLink & existant,
7 lassistant.
Projets récents
C:\Users\bv|Desktop|tempiMyProject vip
tsclient|Cilsers|bv|Deskbopvelbus_demohuis_2016-04-13_na_upgrade_sde vip
CriusersibviDeskroplvelbus_demohuis_2016-04-19.4lp
\ltsclient\Chsers\bv|BY_velleman\YELBUSLINKWLP van velbus.vip
1itsclient|CisersibyviBY _Yallsman|¥ELBUSLINKIYLP van klanteniDerboven_Dirk_2016-04-13.vip
%] Masquer les canali désactivés Légende =

Mode déconnecté

Choisissez un nom de fichier et dossier pour le projet. Cliquez sur Suivant.

-

Assistant Mouveau Projet

©

" \,:) Ce fichier contient tous Tes paramenes du projet
ainzi gue lez paramétres enregiztrés dans wos
modules.

Terminer

Sélectionnez Connecter a l'installation existante et cliquez sur Suivant.
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Assistant Mouveau Proje

Terminer

Sélectionnez Connexion directe (RS232, USB) et cliquez sur Suivant.

L Etablir une connexion

Assistant de Connexion Velbus
Sélectionner un made de connexion basé sur votre configuration Yelbus actuelle

T UNE Connexion vers un des
modules WWMBTUSE, YMBTRS ouvMERSUSE.

O Connexion au serveur HomeCenter [TCP/IP)

Conrectez-vous au serveur HomeCenter sur votre rézeau local ou
wia lintermet.

O Connexion réseau [TCP/IP)
Conmectez-vous & un autre serveur sur votre réseau local ou via lintemet.

( Suivant » p Annuler

Le port USB auquel est connecté le module USB Velbus, est détecté automatiquement. Appuyez sur Compléter. Le PC est
connecté aux modules.

L Etablir une connexion

Connexion directe par cable (R5232. USB)

Ltilizez un cable directe pour wosu &tablir une connesion vers un des modules WMBTUSE,
YMETRS ouVMBRSUSE.

Sélectionnez le port auguel vous voulez wous connecter:

Port: |EELEE =

Exemple: COMT, COM2...

Aide < Précédent ‘ Terminer |) Annuler

Dans la fenétre suivante, cliquez a nouveau sur Suivant. Velbuslink recherche les modules connectés. Une fenétre contextuelle
s'affiche avec une barre de progression.
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Assistant Mouveau Projet

FRemplizzage de votre projet

@ Detecter les modules de lnstallation

=) ) ) ] . B
(j Créer L houveau projet et ajouter les module Yeuillez patienter pendant que le spstéme recherche les

ot modules installés.

Terminer

Détection de modules...

Une fois la recherche terminée, il vous sera demandé si vous voulez lire la mémoire des modules, ou créer un nouveau projet. Il
est conseillé d'utiliser les paramétres par défaut (détecter les modules de l'installation). De cette maniére vous &tes siir que le

projet Velbuslink correspond a la configuration dans les modules.

Assistant Nouveau Projet

Youlez-vous lire la mémoire du module?

[Modules with an invalid addresz will nat be read)

g @ Oui, utilizer les paramétrez de linztallation existante [recommandé

() Mon, utiliser des modules vides

Terminer

Aprés la lecture, une fenétre s'affiche indiquant que le nouveau projet a été créé avec succeés. Cliquez sur Compléter pour

commencer la configuration du systéme Velbus.

Assistant Nouveau Projet

ELBUS

‘Yolre projet a été créé correctement.

Cliquer gur Terminer pour lancer la configuration de votre inztallation.

C— )
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MODIFIER DES ADRESSES ELECTRONIQUES

La notation hexadécimale vs la notation décimale

Dans Velbuslink, les adresses peuvent étre affichées sous forme hexadécimale (00-FF) ou décimale (0-255).
Dans le présent mode d'emploi, la notation hexadécimale est utilisée.

L'adresse hexadécimale FF est identique a l'adresse décimale 255, mais s'affiche differemment. Il en va de
méme pour les valeurs hexadécimale 1A et décimale 11, etc. Velbuslink peut étre configuré pour afficher des

adresses sous forme hexadécimale ou décimale (au choix de l'utilisateur, menu Affichage ou bouton B

E).

Tous les modules Velbus doivent avoir une adresse unique entre 01 et FE (hexadécimal) ou entre 1 et 254 (décimale). Les adresses
00 et FF (hexadécimal), ou 0 et 255 (décimal) sont réservées au systéme. Elles ne peuvent pas étre utilisées pour des modules
Velbus actifs.

Lors d'une nouvelle installation, un point d'exclamation @ s'affiche a c6té des modules, puisque la plupart des modules n'ont
pas (encore) d'adresse valide?. Les modules ont tous la méme adresse FF par défaut. Le point d'exclamation vous indique que
les adresses sont utilisées plusieurs fois, ce qui n'est pas autorisé dans Velbus.

I am Addr. [hex] =
___________ s o .
+- & vMesPEU FF
+- (& vMEDMI FF
+- [l YMB4R YO FF

Vous devez donc avant tout attribuer une adresse valide aux modules.

Cliquez sur un module quelconque et ensuite sur l'icone « gestion d’adresses » &,

VelbusLink 9.78.0.3322 - C:\Users\bviDesktop\temp\MyProj

Fichier Modifier Projet  Affichage  Cutils  Aide

@ ) 6 Connecté a:
\ I FI Port COM3

Movean Ouwrir  Enreqgistrer  Fermer

g MNarigation
m
= ) a = "
eI -" ...
. | Mom Addr. [hex] ~
B E {2} MyProject.v)
= yProject.vlp
gﬁ + @ wmeGrCD 1) FF
A= 3
+- [ vmEDMI ) FF
+ WMB4RYNO o FF

Détection automatique

La fenétre Gestion des adresses affiche les modules connectés et leur adresse actuelle. Actuellement, vous ne savez pas
encore quel module dans Velbuslink correspond au module réel dans votre installation. Cela n'est pas nécessaire, puisque
Velbus dispose d'une fonction détection automatique.

Attention : utilisez cette fonction uniquement s'il n'y a pas de doubles adresses (a l'exception de FF) dans
l'installation. Le cas échéant, changez les adresses en double en des adresses encore libres ou en FF.

Pour activer la détection automatique, cocher l'option Sélectionner automatiquement les modules détectés. Veillez également a
cocher les cases du filtre (a droite de la fenétre) qui correspondent au type(s) de module(s) que vous souhaitez détecter.

2 Les modules de premiére génération (avec interrupteurs rotatifs pour adressage) doivent &tre adressés préalablement. Les modules actuels
sont toujours adressables électroniquement via Velbuslink.
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Modules
L R | pesse + S Tone imiler [ affichage.
VMB4RYND FF VMB4RYND
WMBDMI FF YMEDMI 3¢ Relais
Bl vMeerBU FF WMBEFBL [3€] Gradateurs
E VMBGROD FF.FF.FF.FF.FF WMBGROD) [3¢] Volets

[3] Entiges

[ | Chauffage

f | Capteurs

Maintenant, si vous actionnez un module (p. ex. en appuyant sur un bouton-poussoir, ou sur le bouton local d'un module pour
rail DIN), celui-ci s'affichera automatiquement dans la fenétre Gestion des adresses. En méme temps, la détection automatique
est désactivée pour éviter toute confusion lorsqu'un autre canal serait activé involontairement.

Gestion des adresses

Modules
Mom Adesse & Tvpe Lirniter |'affichage:
YMB4RYNO FF VMB4RTYNO
YMBDMI FF VMEDMI %) Relais
VMBEPBU FF VMBEPBU 3¢ Gradateurs
YMBGPOD FF.FFFFFFFF YMBGPOD %] Wolets
| Entiges
Chauffage
Selectionner automatiquement les modules detectes Capteurs

Adresses du module YAEEPE

Adiesse:

Saisissez une valeur valide entre 01 et FE (hexadécimal) ou entre 01 et 254 (décimal) dans le champ Adresse. Pour attribuer
automatiquement la premiére adresse libres, utilisez le bouton Auto.

A ce point, il est également possible de modifier le nom du module en cliquant sur le module et en saisissant un autre nom (voir
ci-dessous).

Gestion des adresses

Modules
..................................................... |Adesses | Twe | Liniterfsffichage:
o1 VMBEPEL T
02 UMBARYND (3] oo
03 YMEDMI | Gradateurs
04,FF FF FF FF YMBGPOD S
[3¢] Entrées

Cliquez sur Modifier pour confirmer.

La nouvelle adresse est enregistrée immédiatement dans le module, méme sans synchroniser. Les adresses peuvent également
étre modifiées par la suite, sans affecter le fonctionnement du systéme.

Attribuez une adresse unique a tous les modules connectés (01-FE hexadécimal ou 0-254 décimal).
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Manuellement

Il est également possible de régler les adresses sans détection automatique. Pour cela, décochez l'option Sélectionner
automatiquement aprés détection, sélectionnez manuellement un module dans la fenétre Gestion des adresses et modifiez
l'adresse.

Lorsque tous les modules ont une adresse unique, fermez la fenétre Gestion des adresses et vérifiez s'il n'y a plus de points
d'exclamation affichés @ dans la fenétre de navigation.

VelbusLink 9.78.0.3322 - C:\Users\bv\Desktop\tempi\MyP rc

Fichier Modifier Projet  Affichage  Outils  Aide

9 = @ Connects &:
7 - Port COM3

Mouvean Qi Enregistrer  Fermer Quick conr

E_, Navigation

m

=

2 | S =~

=

= Mom Addr, [hex] =~ Type

% H-fi MyProject. vlp

& +[E)) vBsPeL 01 \VMBSPEL
+- B YMB4RYNG 0z [ME4RYMC
+- (& vMBDMI 03 WMBDMI
+ B vwesPoD 04 /¥MBGPOD

PILOTER DES CANAUX DEPUIS VELBUSLINK

Il est possible de piloter des canaux (p. ex. de relais, variateurs, volets roulants, etc.) depuis Velbuslink en cliquant droit sur le
canal et ensuite sur Piloter. Une fenétre de dialogue s'affiche, permettant l'utilisateur d'activer/désactiver un canal relais, de
monter/descendre un volet roulant, etc.

-1 [E vmE4RYNG

I. WBARTHO - Relay 1

E WMEDH [ | Renammer
+ (B vmBGPoD

Dans l'exemple ci-dessus, un canal relais est piloté. Cliquez sur le bouton Basculer pour activer/désactiver le relais et
allumer/éteindre la charge connectée (p. ex. éclairage). Cela vous permet de vérifier visuellement quelle est la charge
connectée et de modifier le nom du canal conformément (voir ci-aprés).

Non seulement les canaux relais peuvent étre pilotés depuis Velbuslink, mais également les boutons, canaux d'entrée,
variateurs, volets roulants, etc.

o Al a

WMBSPEL - Push buttan 1 WiBOMI - Variateur 1

CONTT o PRIEVO TS @

WMBZBLE - Wolet 1

0%

v [ Wenoiler
Monter Sélection mode
[3€] Etapes de pragramme acti Mettre |a gradation & 100 23 | 5
(®) Désactivé
Inactif
0% dlown L e
() Mode 2
(O Made 3 Tous les boutons
re— Progiamme acti
E || Wenavillsr Frogiamme 1 @
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MODIFIER LE NOM DES MODULES ET CANAUX

Dans un nouveau projet Velbuslink, le nom des modules est identique au type-code (p. ex. VMBGPOD ou VMB4RYNO). Il est
possible de changer le nom des modules (p. ex. « VMBGPOD cuisine »). Le nom des modules a une longueur maximale de 15
caracteres, tous les caractéres alphanumériques sont permis.

Pour la plupart des modules, les noms des modules sont uniquement sauvegardés dans le projet Velbuslink. Les noms des
modules plus récents sont également sauvegardés dans la mémoire du module (aprés synchronisation).

Il existe différentes facons pour changer le nom des modules :

e un double-clic sur le nom

e ou sélectionner le module (clic gauche sur le module) et appuyer sur la touche de fonction F2 du clavier
e ou sélectionner le module et cliquer sur le bouton Renommer ]

e ou un clic droit sur le module et sélectionner Renommer

Procédez de la méme fagon pour changer les noms des canaux. Les noms des canaux sont toujours sauvegardés dans les
modules.

Utilisez des noms significatifs pour les modules d'entrée et les canaux de sortie (p. ex. en fonction de leur emplacement et/ou
fonction). Cela vous permet de les retrouver plus facilement dans Velbuslink lors de la création d'actions, et de mieux
comprendre le projet Velbuslink lors de modifications ultérieures.

OPTIONNEL : GROUPES

S'ily aun grand nombre de modules connectés, il peut étre utile de les subdiviser en groupes. Ces groupes peuvent étre affichés
ou cachés dans Velbuslink. P. ex. il est possible de subdiviser les modules par armoire électrique, avec des groupes
supplémentaires pour les commandes par étage.

Pour créer, modifier ou afficher/cacher des groupes, cliquez sur l'icone Gestion des groupes ='. La fenétre de dialogue Gestion
des groupes s'affiche.

Layer Manager

o
& | Groupe | Mom

Pour créer un groupe, cliquez sur &, Pour supprimer un groupe, sélectionner le groupe et cliquez sur 4. Pour changer le nom
d'un groupe, cliquez sur "=,

Layer Manager

d
Groupe | Mom

1 Rez
2 Etage 1

a6

Aprés la création des groupes, retournez a la fenétre de navigation. Maintenant, vous pouvez sélectionner des modules
(maintenez enfoncé la touche Ctrl ou Shift pour sélectionner plusieurs modules en une fois) et les attribuer & un groupe en

cliquant sur l'icéne Attribuer au groupe | =.

Une fois les modules attribués aux groupes, il est possible d'afficher/cacher ces groupes. Pour afficher un groupe, cocher la case
dans la colonne sous le symbole &%, Pour cacher un groupe, décocher la case.
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Ajouter, supprimer, afficher ou cacher un groupe n'affecte pas le projet Velbuslink. Cela a pour seul effet de rendre
visible/invisible certains modules dans la fenétre de navigation.

UTILISER L'ONGLET « DETECTION »

L'onglet Détection vous permet de retrouver et renommer facilement les modules et les canaux.

Utilisez cette fonction uniquement si tous les modules ont une adresse unique.

VelbusLink 9.78.0.3322 - C:Wsers\bviDesktop\temp\MyProject.vip

Fichier Modifier Projet  Affichage  Outils  Aide
[F) A (%] Connecté &
5 I Port COM3
Mouveau Quwrir  Enreqistrer  Fermer

Détection canal

Relais

Gradateurs

Chauffage

Déteckeur JMavigakeur

Walets Capteurs

| Renamrmer Effacer
Module Canal Adr, Type
WMBGPOD @ Boukan 1 04 WMBGPOD
WMBSPEL @ Push button 1 01 WMESPEL
WMBSPEL @ Push button 2 o1 WMESPEL
WMESPEU @ Push button 3 01 WMESPEL

Sous Filtrer par type, sélectionnez les modules que vous voulez détecter. Décochez les types de modules que vous ne voulez pas
détecter. Ainsi, vous évitez que des modules soient affichés qui envoient périodiquement des données sur le bus (p. ex. capteurs
de température ou de mouvement) sans que vous les ayez actionnés.

En appuyant sur un bouton, le module et le canal activé s'affichent dans la fenétre de détection. Dans l'exemple ci-dessus, bouton
1 du module VMBGPOD (module de commande en finition verre) a été enfoncé, et ensuite les 3 premiers boutons connectés a
l'interface VMBSPBU.

Dans cette fenétre, il est possible de changer le nom des canaux et des modules (voir « Modifier le nom des modules et canaux
»alap.1).

L'onglet Détection est particuliérement pratique s'ily a une autre personne pour appuyer sur les boutons de l'installation. Si vous
étes seul, appuyez sur les boutons dans un certain ordre. Dans Velbuslink, les modules/canaux s'affichent dans l'ordre des
pressions. Changez les noms conformément.

RESUME

Pour créer un nouveau projet, procédez comme suit :

e connectez l'installation Velbus au PC (p.ex. avec un cable USB entre le PC et le module de configuration VMBRSUSB)
e démarrez Velbuslink
e cliquez sur Nouveau projet et suivez les instructions de l'assistant
e attribuez une adresse unique et valide aux modules
e donnez aux modules d'entrée et aux canaux de sortie un nom significatif. Vous pouvez procéder de l'une des maniéres
suivantes :
o soit dans la fenétre Gestion des adresses, lors de l'adressage
o soit sélectionnez les modules et changez le nom dans la fenétre de navigation Velbuslink
o soit pilotez les modules depuis Velbuslink, vérifiez quel module est activé et changez le nom
o soit depuis l'onglet Détection, appuyez sur les boutons des modules et changez le nom des modules lorsqu'ils
s'affichent dans Velbuslink

N'oubliez pas de sauvegarder réguliérement le fichier de projet Velbuslink. H
En cas de perte du fichier, ne vous préoccupez pas. Les actions, les configurations et les noms des canaux sont sauvegardés dans

la mémoire des modules Velbus. Pour récupérer ces données, simplement créez un nouveau projet dans Velbuslink et lisez les
modules (Synchroniser > Lire ). Seul le nom des modules est perdu (sauf pour les modules les plus récents).
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3 ACTIONS
INTRODUCTION

Dans Velbus, les connexions entre différents canaux sont établies selon le principe suivant :
initiateur - action - objet.

Action
( Initiateur }——»( Objet )

P. ex. Pour allumer/éteindre une lumiére par un bouton (connecté au canal relais), l'action suivante est créée:

Basculer

Dans l'exemple ci-dessus, le bouton est linitiateur et le canal relais est l'objet. Tout autre type de canal peut &tre un
initiateur/objet. P. ex. Pour verrouiller un canal relais par un bouton, une action est créée entre le canal relais (initiateur) et le
bouton {(objet) :

Verrouiller

CREER DES ACTIONS

Il existe plusieurs fagons de créer des actions. Les résultats enregistrés dans le fichier de projet Velbuslink et dans la mémoire
des modules sont toujours identiques, seule la méthode est différente.

Lors de la création d’une action, la liste d'actions disponibles est ajustée en fonction du canal sélectionné comme « objet ».
L'exemple ci-dessous montre la connexion d'un canal d'entrée (bouton) & un canal de sortie (relais) depuis l'action « Basculer ».

(Note : Il est possible d'attribuer max. 36 actions a un canal relais.)

1. Glisser-déposer

Dans une installation plus petite, l'option glisser-déposer est une fagon simple de créer des actions. Dans l'exemple ci-dessous,
bouton 1 est « saisi » (cliquez sur le canal Bouton 1 et maintenez enfoncé le bouton de la souris) et glissé-déposé au-dessus du
canal relais Lumiére couloir.

- VMESPEL

- .

@ Push buthon 2
Push button 3
Push button 4
Push button 5
Push button &
Push button 7
Push button &
B4R MO

- @

Relay 2
Relay 3
Relay 4

GEEREs @ @@ @ee

Wirkual Relay

La fenétre Propriétés d'action s'affiche et les deux canaux sélectionnés sont saisis automatiquement dans les champs initiateur
et objet.
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Choisissez le type d'action (p. ex. Basculer) et cliquez sur OK. Si nécessaire, ajustez d'abord les paramétres de l'action (p. ex.
durée d'un minuteur) a droite de la fenétre Propriétés d'action.

2. Sélectionner l'initiateur (ou l'objet)
Il existe plusieurs fagons d'obtenir le méme résultat dans Velbuslink. Une deuxiéme fagon est la suivante :

Double-cliquez sur un des deux canaux (initiateur ou objet), qui feront partie de l'action. Dans l'exemple ci-dessous, le bouton 1
du module « VMBGPOD séjour » a été sélectionné (double-clic).

= Ajouter Action

C iti - 04 FF FF FFFF. WMBGPOD, Bouton 1 [CHT] Détecter
Objet:  Cliguez pour sélectionner un objet Détecter.

Action: Paraméties:

Paramétre Waleur

[%) Afficher catégaries

La fenétre Ajouter une action s'affiche. Le bouton sélectionné est saisi automatiquement dans le champ déclencheur. (Note : Il
est possible d'échanger les canaux en cliquant sur la double fléche a gauche des champs Initiateur et Objet).

Cliquez sur Cliquer pour sélectionner l'objet ou sur le bouton Sélectionner a droite dans la fenétre (voir ci-dessous). Une nouvelle
fenétre s'affiche, dans laquelle vous pouvez sélectionner l'objet de l'action. Ci-dessous, le canal « Lumiére couloir » du module
« VBM4RYNO Lumiére 1 » est sélectionné.
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Les canaux des modules ne s'affichent qu'aprés avoir cliqué sur + situé a gauche du module. Sivous ne trouvez pas le module
souhaité, vérifiez si les modules corrects ont été sélectionnés dans le filtre (au bas de la fenétre Sélectionner un canal).

Sélectionnez le canal de sortie souhaité et cliquez sur OK. La fenétre de sélection se ferme et vous retournez a la fenétre Ajouter
une action, dans laquelle vous pouvez sélectionner le type d'action (voir « 1. Glisser-déposer » ci-dessus).

3. Détection

Au lieu d'utiliser la fonction Sélectionner, il est également possible de détecter un canal.

Dans la fenétre Ajouter une action, cliquez sur Détecter (au lieu de Sélectionner).

® Ajouter Action

Initiateur: 04 FF FF FF FF. YMBGPOD, Bouton 1 [CHI|

Détecter.

(

Une fenétre de dialogue Détection en cours ... s'affiche. Appuyez sur un interrupteur et le canal correspondant s'affichera dans

la fenétre Détection en cours. (Si tel n'est pas le cas, vérifiez si les modules corrects ont été sélectionnés dans le filtre, au bas de
la fenétre Détection en cours ...).

Objet: Cliguez pour zélectionner un objet

el

Dans l'exemple ci-dessus, le canal relais « Lumiére couloir (CH1) » est activé (en appuyant sur le bouton du module relais situé
en bas de la plaque de protection).

de modules...

02, ¥YME4RYMC, Lumigre couloir {CHLY

Afficher uniquement ces modules

X # Entrées
2| Gradateurs | Chauffage
| Volets Capteurs

Cliquez sur Accepter pour saisir ce canal dans le champ « objet » de la fenétre Ajouter une action. Dans cette fenétre, vous pouvez
ensuite sélectionner et paramétrer le type d'action souhaité.

VISUALISER ET MODIFIER DES ACTIONS

En sélectionnant un ou plusieurs modules/canaux dans la fenétre de navigation, les actions attribuées s'affichent a droite dans
la fenétre Actions. Pour modifier une action, double-cliquez sur le nom d'une action et la fenétre de dialogue Modifier une action

s'affiche. Il est possible de modifier toutes les caractéristiques de l'action (déclencheur, objet, action et paramétres). Les
modifications ne sont enregistrées dans les modules qu'aprés synchronisation.
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Dans la fenétre de navigation, l'icone == s'affiche a c6té des canaux auxquels sont attribuées des actions. D'autres icones peuvent
s'afficher en fonction de la configuration dans ces modules. Pour afficher une légende, appuyez sur le bouton Légende au bas
de la fenétre de navigation.

“«

nde &=

(%] Masquer les canauix désactivés = 4 »

BUS actif Recaive Ready

LECERIEIoNTraTbTEs e vicaton) %]

Icones pour I'arbre de navigation

La liste ci-dessous contient les icines de l'arbre de navigation. Chanque icine
eprésente un paramétie utilisé fiéquemment pour plus facilement retrouver vatie
configuration actuele.

= Ce canal fait partie dune action
5 3 @ Alerte 1 et/ou slets 2 activées
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';' Programme, programme 1, progiamme 2 ou programme 3 non séh
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i HEEE A reaction time of 1z, 25, 3z, or a disabled channel i
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4 MODIFIER LE COMPORTEMENT LED

Par défaut, les LED des modules d'entrée (interface bouton-poussoir, module de commande en finition verre, etc.) affichent l'état
des canaux de sortie connectés. P. ex. lors de l'appui sur un bouton-poussoir, la LED s'allume si le relais est ouvert et s'éteint (ou
varie) si le relais est fermé. Les LED peuvent clignoter, p. ex. lorsqu'un minuteur est activé, un volet roulant monte/descend, etc.

Dans certains cas, vous souhaitez modifier le comportement LED (p. ex. faire de sorte que la LED d'un bouton visualise l'état d'un
autre canal de sortie que celui connecté au bouton). La configuration est facile dans Velbuslink.

P.ex. un bouton dans le séjour controle la lumiére du séjour. Vu que le bouton se situe tout prés de la lumiére, il n'est pas
nécessaire d'afficher l'état de cette lumiére. Utilisez la LED p.ex. pour afficher 'état de la lumiére dans la chambre d'enfants.

Dans Velbuslink, procédez en 2 étapes.
Etape 1: Réglez le comportement LED sur Suivi. Procédez comme suit :

1. dans Velbuslink, sélectionnez le canal d'entrée (p. ex. le bouton)
cliquez sur l'icone de configuration &

3. dans la fenétre Paramétres de configuration, allez a l'onglet Indication LED. (Si l'onglet ne s'affiche pas, cochez Afficher
fonctions avancées en bas a gauche de la fenétre)

4. double-cliquez sur Feedback a c6té du canal d'entrée correspondant

5. dans la fenétre Feedback LED , sélectionnez l'option Suivi

VelbusLink 9.78.0.3322 - C:\Users\bviDesktop\temp\hyProject. vip
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Cliquez sur OK et ensuite sur Fermer.

Etape 2 : Définissez le canal de sortie a suivre (p. ex. relais). Créez l'action suivante (voir « Créer des actions » a la p.13) :

e initiateur : canal de sortie (p. ex. relais)
e objet: canal d'entrée (p. ex. bouton)
e action: 1. Suivi de I'état

C iti - 02 WMEBARYMO, Chambre enfants [CHZ| Detecter..
Objet: 04 FF FFFFFF WMBGPOD séiour, Bouton 1 [CHT]
Aclion: | 5. (5 Ations par défaut Paramébies:

=

Détecter.

L Paramétie Maleur
: 58 Wemouiller canal si le contact est fermé
o8 Vemouiller canal si le contact est ouvert
55 Venoiller canal
<58 Vemouillerdévermouiler canal
¢ Devenouiler canal
<58 Désactiver programme de canal sile contact est famé
¢ Désactiver programme de canal si le contact est ouvert
<55 Désactiver étapes pour ce canal

[NV SR AR

5f Désactiver/activer programme de canal
<5 Activer programme de canal

=5

| 2] Afficher catégories
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N'oubliez pas de synchroniser (écrire) le projet.
La LED du bouton dans le séjour affichera l'état de la lumiére dans la chambre d'enfants.
Autres exemples : afficher l'état d'une sonnette, l'état d'une lumiére dans une grange, ou méme l'état d'une alarme connectée

(dépend des caractéristiques techniques de l'alarme). La méthode de configuration est a chaque fois identique a celle décrite
ci-dessus.
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5 BLOQUER ET FORCER

Des actions de blocage et de forgage sont disponibles pour de nombreux modules.

INHIBER

Tant qu'un canal est bloqué, il est désactivé (off). Dans ce mode, le canal ne réagit plus aux signaux envoyés sur le bus. Il
continuera néanmoins de les capter. Une fois le blocage terminé, la derniére commande captée sera exécutée, méme si celle-ci

a été envoyée pendant le blocage.

Par exemple : un bouton est connecté G un canal relais par l'action « Marche ». Pendant que le relais est blogué, quelqu’un appuie
sur le bouton. Tant que le relais est bloqué, il reste désactivé (mais enregistre le bouton enfoncé). Une fois le blocage terminé,
l'action « Marche » est effectuée.

Marche
relais relais est relais
off bloqué on
début fin
blocage blocage

FORCER

Un canal forcé peut &tre en « marche forcé » ou « arrét forcé ». En mode forcé, le canal est totalement « sourd » aux signaux
envoyeés sur le bus. Aucune commande n'est prise en compte : ni captée, ni exécutée. En fin de mode forcé, les commandes
envoyeées sur le bus pendant le mode forcé, ne seront pas effectuées.

Par exemple : un bouton est connecté a un canal relais par l'action « marche forcé ». Le bouton est enfoncé alors que le relais est
en « arrét forcé ». Tant que le mode forcé est activé, le relais ne réagit pas et ignore le bouton enfoncé. En fin de mode forcé, le
relais reste désactive.

Bouton

Marche

Activé
relais
reste Off !

N relais relais est
‘ Relais ‘ Off forcé

/

T ignoré T
début de fin de
mode forcé mode forcé

PRIORITES

L'usage d'actions normales, de blocages et de forcages permet de définir plusieurs niveaux de priorités. La commande « marche
forcé » a priorité sur « arrét forcé », qui lui est prioritaire sur des blocages, qui a leur tour sont prioritaires sur les actions

normales.

Par exemple : Le store doit descendre lorsque la température intérieure dépasse un certain seuil de température. Mais s'ily a trop
de vent, le store doit remonter. La détection de vent a priorité sur les autres commandes. Pour la configuration, utilisez un blocage
pour l'alarme de température (p. ex. « bloquer mais préréglage fermeture si le contact est fermé » et une action de forcage pour
l'alarme de vent (p. ex. « ouverture forcée si le contact est fermé »). Le blocage a priorité sur l'appui de bouton, tandis que l'action
de forcage a priorité sur les autres actions, y compris le blocage.
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PANNE DE COURANT

En cas d'une panne de courant, il est possible que des états de blocage et de forgage soient perdus. Pour s'assurer que ces états
sont activés automatiquement aprés le rétablissement du courant, utilisez un canal (virtuel) d'entrée (p. ex. un bouton)
normalement fermé. Une fois le courant rétabli, le canal d'entrée se ferme immédiatement et le systéme démarre dans le mode
de fonctionnement souhaité.

e utilisez un relais virtuel (dénommé ci-aprés le relais de démarrage) pour régler les canaux dans le mode correct lors du
démarrage. P. ex. pour bloquer un relais au démarrage, configurez un blocage entre le relais de démarrage virtuel
(déclencheur) et le canal relais (objet).

e configurez un bouton (virtuel) pour activer le relais de démarrage pendant 1 seconde (utilisez l'action n° 15 « minuteur
redémarrable » réglé sur 1seconde lors d'un appui court)

e finalement, mettez le bouton virtuel sur « Normalement fermé ». (Sélectionnez le module d'entrée, cliquez sur le
symbole de configuration 5, allez a l'onglet NO/NC et mettez le bouton sur NC). Lors du démarrage, ce bouton se ferme
immédiatement et envoie un signal de 1 seconde au relais de démarrage virtuel. Ce dernier mettra les canaux
sélectionnés dans le mode correct.
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6 CONFIGURER LES MODULES

Tous les modules adressables électroniquement ont des paramétres configurables. Ces paramétres varient en fonction du type
de module. Pour des modules relais, il est possible de régler les canaux relais sur « Normalement ouvert » ou « Normalement
fermé ». Le paramétrage des modules d'entrée (p. ex. boutons) est plus étendu : il est possible de régler le temps de réaction,
de sélectionner le mode de fonctionnement (simple/double/multi), de configurer les LED et d'ajouter des étapes de programme,
etc. Pour les commandes tactiles, il est possible de configurer le capteur de température, les fonctions du thermostat, l'écran,
etc. Pour les variateurs, il est possible de configurer le mode de fonctionnement, d'ajuster le niveau des variateurs multiniveaux,

etc.

Pour ouvrir la fenétre Paramétres de configuration, sélectionnez le module dans la fenétre de navigation et cliquez sur licone 5.

L'exemple ci-dessous affiche les paramétres de configuration du module VMBGPOD.
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Pour plus d'informations par module, consultez www.velbus.eu > Produits.
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/ DOUBLE FONCTION

Dans Velbus, les boutons et commandes tactiles peuvent avoir une double fonction. En mode double, le méme bouton a 2
différentes fonctions : une fonction (p. ex. tout éteindre) lors d'un appui court, et une autre fonction (p. ex. tout allumer) lors
d'un appui long.

Cela signifie que le module simule un autre canal lors d'une pression longue. Par exemple : lors d'une pression longue sur bouton
2, le module activera bouton 8. La durée d'une pression longue peut étre réglée sur 1, 2 ou 3 secondes.

Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons un VMBGP2 (module de commande en finition verre avec touches tactiles doubles)
mais les autres modules d'entrée (interfaces boutons-poussoirs et modules de commande en finition verre) permettent
également une double fonction®.

Dans l'exemple, bouton 2 est configuré de maniére qu'un appui court corresponde a la fonction « Marche », et qu'un appui long
corresponde a la fonction « Arrét ».

CANAUX VIRTUELS

Pour la deuxiéme fonction, utilisez un canal virtuel. Les canaux virtuels sont désactivés par défaut. Il faudra donc d'abord activer
le canal virtuel dans Velbuslink.

Sélectionnez le module d'entrée et cliquez sur & pour ouvrir la fenétre de configuration. Dans l'onglet Général, réglez le temps
de réaction d'un canal virtuel au choix sur Immédiat. (Dans l'exemple ci-dessus, le bouton virtuel CH8 a été sélectionné).

. ¥¥ 02 FF. VYMBGP2 - Paramétres de configuration

Panneau tactile Capteur température Miruteurs
Général Eclairage Fréférences Feedback LED Mode
Hom Temps de réaction
Boutar 1 | Bouton 1 Immédiat &3
Bouton 2 | Boutan 2 Immédiat &3
Bouton 3| Bouton wirtuel Désactivé &3
Bouton 4 | Bouton virtuel Dészactivé &3
Bouton & | Bouton virtuel Désactivé &3
Biouton B: | Bouton wirtuel Dészactivé &3
Bouton 7 | Bouton virtuel Désactivé &3
Biouton 8 | Bouton wirtuel [Immediat [+ ]
Délai pression longue: | 13 &3
| Afficher fonctions avancées

YMBGPZ
@ Bouton 1 ZH1
@ _Bouban Hz

CREER LES ACTIONS

Pour éviter toute confusion, changez le nom de « Bouton 1» en « Marche » et « Bouton Virtuel » en « Arrét ».

=0l wmEGRz
@ Marche
@ Boukon 2

o [T |

A l'exception du YMBGPOD (module de commande en finition verre avec touches tactiles et écran OLED), vu le grand nombre de canaux (32).
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Créez ensuite les deux actions (voir « Actions » a la p. 13).

= @ 02.Marche (CH1)

@ 0Z. Marche (CH1) Marche # [ 06, Relais 1 (CHL)
- @ 02, Arrét {CHE)
@ 02, Arrét {CHE) Arrek # C1 06, Relais 1 (CHLY

PARAMETRER LE MODE DOUBLE

Sélectionnez le module dans la fenétre de navigation et cliquez sur . Dans la fenétre de configuration, allez & l'onglet Mode.

E 02.FF. VMBGP2 - F metres de config

Panneau tactile Capteur termpérature Minuteurs
Général Eclairage Préférences Feedback LED Mode
HModifier R Einitiafizer Tout réinitialiser
Bouton Made CH1 | cH2 | oH3 | cHe | oHs | cHe | cH7 | oHa |
- Marche [CH1)
B G 2042 —simpe |

Double-cliquez sur le bouton auquel vous souhaitez attribuer une double fonction (dans l'exemple, canal 1« Marche »). La fenétre
de dialogue Configuration de mode s'affiche. Sélectionnez Double (en haut a gauche). A c6té de Bouton pression longue,
sélectionnez le bouton (virtuel) a activer lors d'une pression longue sur « Marche ». Dans l'exemple, sélectionnez « Arrét ».

Configuration du mode

I armal
Mode double
(®) Double
- Et mode Double, une pression courts & une fonctioh normals,
O fultiple mais Lne pression longue peut activer un autre bouton s wous

le dézirez.

Bouton prezsion ldggue:

Délai pression longue: | 3s [~ ]

ATTEMTION: le délai de pression longue s'applique & tous les bouta

Pour la pression longue, il est possible de régler la durée sur 1, 2 ou 3 secondes.

Cliquez sur OK. Dans l'onglet Mode de la fenétre de configuration, on peut maintenant voir que le mode double est configuré
pour bouton 1. Un appui court sur le bouton (S de l'anglais « short ») permet d’activer canal 1, et un appui long de 3 secondes

permet d'activer canal 8 (3s).

¥F 02 FF. VMBGP2 - Paramétres de configuration

Fanneau tactile Capteur température Minuteurs
Général Eclairage Fréférences Feedback LED tode
Modifier Réinitializer Toaut réinitializer

CHz | cHz | cHe | oHS | cHE | cH7

g Ny
Double ) |

-

Bautan

W Bouton 2 (CHZ)
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8 CONTROLER LE CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT

Il est facile de configurer le systéme Velbus pour piloter le chauffage/refroidissement. (Pour un apergu des modules appropriés,
voir « Guide d'installation Velbus, partie 1: Matériel et cablage »).

Nous expliquerons ci-dessous un controle de chauffage, qui consiste en un module de commande en finition verre dans le séjour
(VMBGPOD, avec écran oled) et un module de commande en finition verre dans la salle de bains (VMBGP2).

1. ACTIVER LES CAPTEURS DE TEMPERATURE

Activez d'abord la fonction thermostat dans les panneaux de commande en attribuant une adresse (différente a FF). Pour cela,

ouvrez la fenétre de dialogue Gestion des adresses (sélectionnez le module et cliquez sur licdne ). ci-dessous, le VMBGPOD
est sélectionné.

Gestion des adresses

Modules:
Morn Adiesse « Type Limites affichage:
WMBBFEL o1 WMBBFEL )
0 vMeGPZ2 02FF YMBGP? | Relais
WIBDMI 03 WhABDMI | Gradateurs
7l VMBGPOD 04.FF.FF.FF.FF  ¥MBGPOD %] Valsts
WMBZBLE 05 WMBZBLE i
& “ME4RYND 05 VMEMRYND 3| Entrées
3| Chauffage
Sélectionner automatiquement les modules détectés Capteurs

Adrezzes du module WMBGPOD'

Pagz1-2 04 Modifier
| G
FFE
FFE

Utilizer plusieurs pages

hermosztat: | 07 3| Utilizer thermostat

Fermer

Cochez la case Utiliser thermostat, pour activer le champ thermostat. Introduisez une adresse entre 01 et FE (ou utilisez le bouton
Auto) et cliquez sur Modifier.

Répétez pour les autres modules que vous voulez utiliser pour mesurer la température. Cliquez sur Fermer.

2. CONFIGURER LES THERMOSTATS

Dans la fenétre de navigation, sélectionnez le VMBGP2 (module de commande en finition verre) et cliquez sur & pour ouvrir la
fenétre de configuration.
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££02.008. VMBGP2 - Paramétres de configuration

Panneau tactile Capteur température Minuteurs

Alertes Etapes de programme Avance

Mam du capte@

Plage max.: 300 5 Plage max.: |36.0 %

Chauffage Refroidizsement

& eile 360 2
ES Muit: (260 %
S Jour: | 230 5
}’)
"% Confart: | 21.0 %
Flage mirc. [5.0 5 Plage mir:. | 16.0 5

Toutes les valeurs sont en degré Celsius [T

[3¢] Afficher fonctions avancées s

w4 Femner

Dans l'onglet Capteur de température > Général, ajustez les paramétres. Introduisez un nom pour le capteur (dans l'exemple ci-
dessous « Salle de bains ») et réglez la température souhaitée pour chaque mode. Le nom du capteur sélectionné s'affichera sur
l'écran du VMBGPOD quand nous aurons terminé la configuration. Cliquez sur Fermer.

Configurez ensuite le module VMBGPOD dans le séjour.

%% 04 FF FF FF.07. VMBGPOD - Paramétres de configuration

Panneau tactile Temperature Minuteurs Compteurs d'Energie
Général Alertes Commande & distance Etapes de programme Avancé
[3¢] Afficher températures
Chauffage Refroidiszement
Plage max.: |30.0 5 Plage max.: | 360 %
A eile (350 2
A Muit: [26.0 2
5} Jour: |23.0 :r‘}
& Confort [21.0 2
Flage min.. 5.0 2 Plage mir. [16.0 %

Toutes les waleurs zont en degré Celsiuz [7C]

[K_I Afficher fonctions avancées

-
nd

Ajustez les paramétres (de la méme maniére que pour le VMBGP2 ci-dessus) et cochez Afficher températures. Cette fonction rendra
visible la page du thermostat sur l'écran du VMBGPOD.

3. CONNECTER LES CAPTEURS

Pour contréler le thermostat de la salle de bains depuis l'écran OLED dans le séjour, connectez le capteur « Salle de bains » du
VMBGP2 au module de commande avec écran OLED VMBGPOD.

Dans la fenétre de configuration du VMBGPOD, allez a l'onglet Température > Commande a distance, sélectionnez le capteur «
Salle de bains » et cliquez sur Afficher.
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&F 04 FF FF_FF 07. VMBGPOD - Parametres de configuration

Panneau tactle Minuteurs Comptewrs d'énergie
Général Alertes Commande & distance Etapes de programme Avancé

Capteurs de température réglables & distance

Ajust t des capt de temp
Seulement lez capteurs de termpérature des WhBG P et
YMEPIROx peuvent el ajoutés.

Pour chaque capteur de termpérature une page de commande
sela gjoutée.

Des capteurs de température VBRI D |a température peut
Ehre seulement montrée.

Des capteurs de température VMBGP s le mode d'opération
[iour, nutt, confort, ...] peut &tre modifié en plus.

| ishle

2 Qi

LCapteur

alle de bain

Mazquer capteur de température local

i Modifier nom

Zx Bfficher

K Afficher fonctions avanceées

. Arme
¥, Femer

Cliquez sur Fermer pour fermer la fenétre de dialogue.

Aprés synchronisation (écrire), il est possible d'accéder aux fonctions de thermostat « Séjour » et « Salle de bains » depuis le
module de commande dans le séjour. De ces deux thermostats peuvent &tre réglés le mode (antigel, nuit, jour ou confort) et la
température cible actuelle. Ce changement de mode/température cible peut étre temporaire (p. ex. 2° plus chaud pendant 1
heure), ou valoir jusqu'a 'étape de programme suivante ou l'intervention manuelle suivante. (Pour plus d'informations, consultez
la fiche technique du VMBGPOD sur www.velbus.eu).

4. CREER DES ACTIONS

Finalement, créez les actions correctes entre les canaux thermostat des modules de commande et les canaux relais pilotant le
chauffage.

La connexion physique des relais Velbus au chauffage dépend du systéme de chauffage en question. Une configuration standard
pourrait par exemple comporter d'une part un relais qui contréle la pompe principale du chauffage et d'autre part pour chaque
circuit de chauffage un canal relais séparé qui contrdle la valve.

Les modules de commande en finition verre disposent de 8 canaux spéciaux pour chauffage et refroidissement (voir ci-dessous).
Dans notre exemple, sélectionnez les canaux « Pompe » et « Chauffage ». Dés que la température est inférieure a la température
cible, ces canaux se ferment (« pression »). Si la température mesurée est égale/supérieure a la température cible, les canaux
s'ouvrent d nouveau (« laché »)

Dans l'exemple ci-dessous, la température mesurée est de 22 °C. La température cible n'est pas atteinte et les canaux « Chauffage
» et « Pompe » sont donc fermés (« pression »).

@ Bouton 1
@ Bouton 2
@ Bouton 3
@ Boutan 4
@ Bouton 5
@ Bouton &
@ Bouton 7

@ —ichautfage accél

& Refroidissement CH3g Laché
@ flerks 1 CH39 Léche
@ Alerke 2 CH40 Lache
@ Alerte 3 CH41 Laché
@ flerke 4 CH4z Laché

Pour contréler le chauffage, créez les actions suivantes :
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N

VMBGPOD séjour VMBGP2 salle de bain

1. Temporaire

. AT
Canal (Suivre) Relais valve
« Chauffage » séjour
«o -
AT
Canal « Pompe » Relais valve Canal « Pompe »
_ v, salle de bains _ 4

A /

1. Temporaire
(Suivre)

Canal « Chauffage »

Relais Pompe

1. Temporaire 1. Temporaire
(Suivre) (suivre)

Remarque : I'action « Temporaire (suivre) » fait de sorte que tant que l'initiateur est fermé (on/pression), l'objet est également
fermé (on/pression). Tant que l'initiateur est ouvert (off/ldché), l'objet est également ouvert (off/ldché). Lorsque l'action «
Temporaire (suivre) » est utilisée simultanément avec plusieurs initiateurs, le résultat sera comme une fonction logique « OU » :
tant qu'au moins un initiateur est fermé (on/pression), l'objet est fermé (on/pression). Seulement lorsque tous les initiateurs sont
ouverts (off/ldché), l'objet est également ouvert (off/ldché).

Lorsque les canaux « Pompe » et « Chauffage » sur le module VMBGPOD se ferment, les relais connectés sont également fermés
et la chauffage activé. Une fois que les canaux « Pompe » et « Chauffage » s'ouvrent a nouveau, les éléments correspondants
du chauffage sont a nouveau désactivés. Note : tant qu'au moins un canal « Pompe » est fermé, le relais de la pompe restera
fermé. Ainsi, la pompe continue a fonctionner tant qu'ily a une demande de chaleur.

Dans la fenétre de configuration des modules de commande en finition verre, il est possible de paramétrer des options avancées
(p. ex. hystérése, calibrage du capteur de température, temporisation, etc.) Allez a 'onglet Température. Pour plus d'informations,
consultez le manuel d'utilisation des modules de commande en finition verre sur www.velbus.eu.

5. UTILISER DES CANAUX D'ENTREE POUR CONFIGURER LE MODE
CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT (OPTIONNEL)

Il est possible d'utiliser les canaux d'entrée (p. ex. boutons) pour changer le mode chauffage/refroidissement. Créez une action
avec comme initiateur un canal d'entrée et comme objet un capteur de température.

Dans l'exemple ci-aprés, le capteur de température du VMBGPOD (module de commande en finition verre) est sélectionné comme
objet.

Sélectionner un canal

Search:

Canal Adi

= [ vMEDMI 03
= [ vMBGPOD 04

O Programmes de modules

® Bouton 1 [CH1)

® Bouton 2(CH2)

® Bouton 3(CH3)

® Bouton 4 (CH4)

® Bouton 5 [CHS)

® Bouton 6 [CHE)

® Bouton 7 [CHT)

® Bouton 8 (CHE)

[Y Sciour (CH34)
+ (B vMB2ELE 05
# (& YMBARYND 08
+ [0 vMBeGF2 02

Afticher uniquement ces modulss:
%) Felais Entrées
3] Gradateurs %] Chaulfage
%) Volets Capteus

oK Annuler
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Détecter.

C iti 01. VBBPBELL, Boutor 1 [CH1]

Objet:  O4FF FF.FF.07 YMBGPOD, Séjour [CH34]
Action: [ 515 Actions par défaut | Parambtres:
b Mode Canfart Paramétie | walewr
5 Mode Jour
b Mode Huit
o5 Mode Antigel
5# Mode Chaulfage
5 Mode Refroidissement
b Mods Antigel forcé si le contact est ouvert
,_3} Mode Antigel forcé sile contact est fermé
54 Mode Anligel force
¢ Forcé ou Annuler Mode &nligel forsé
B 1.({,9 Annuler Mode Antigel forcé

Détecter,

WM W m s W R =

)

3] Afficher calégories

Fegmer

Les actions disponibles sont : passer en mode jour/nuit/confort/antigel, en mode chauffage/refroidissement, etc.
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9 CREER ET MODIFIER DES ETAPES DE PROGRAMME
ETAPES DE PROGRAMME POUR CANAUX D'ENTREE

Il est possible de programmer les modules d'entrée Velbus ; pour activer, désactiver, verrouiller, déverrouiller, presser
court/long, enclencher et déclencher leurs propres canaux a des moments choisis. Des horaires précis peuvent étre utilisés ainsi

que le lever/coucher de soleil avec ou sans offset. Chaque module d'entrée intégre une horloge astronomique avec des heures
de lever/coucher du soleil préprogrammeées.

Pour configurer des étapes de programme, allez a l'onglet Etapes de programme ou Minuteurs dans la fenétre de configuration
(voir « Configurer les modules » a la p.21).

Cliquez sur Ajouter “& pour créer une nouvelle étape de programme.

-
L IVEID UKD CHUISETS D VADESKTO pitem puM yRI Ojee TvIp:
Fichier ~ Modifier Projet Affichage  Outils  Aids
Q@ (%) Connecte & = o s
) i :
a B SR - Y
Houveau OQuvrir  Enregistrer  Fermer Déconnecter Sean Swnchroniser Fync horloge
3 Navigation Départ Adtions | Journal
HE R SEE-% MeEL 2

LF

- = = - RS Parametres d'etape
o B0 1Sy HETPEU S AT Aot et 6 oot aton A s
My .l -
G e Elepe depoganne
£ GendQ_Etapes de progiamme Dhfods | Indicstion LED | Aehosclaiage

® Bouton 1
® Bouton2 || R Canat | Bouton 1 (CH1J B 025 )
© Bouton 3
® Pokend e Progiamme acil;| Progiamme 1 Frogiamme
@ Bouton 5 Me
% oo R 1 At pa s pragranmes: | Programme 1 e
@ Bouton 7
& Bouton Récunence

~ VMBGPZ s 5

&1 @ vMBDMI [~} (@ Tousles jours

= [@ vecron Euu () Tous! | lundi [-]
S Douon L () week-end (samedi et dimanche]
® Bouton2 - Z
& Todons (®) Hebdomadiie (O Semaine (ndi au vended)
© Bouton4 O Mensuele (O Tous s fours sauf e dimanche
© Boutons
© Boutons
© Bouton 7 ;

outon Heure dieséoulion
© Boutons .
I ssur Heurs fire @ oo s G
® Chauffage — )
P 5] Afichet onetions avancéss
“
(3] Masquer les canau désactivis e K] ﬂ ok QAo ] y
Bus et Receive Ready %

Dans la fenétre de dialogue Paramétres d'étapes, il est possible de configurer les différents paramétres de |'étape du programme.
Cliquez sur OK pour ajouter l'étape de programme.

Pour modifier une étape de programme, sélectionnez l'étape dans la liste et cliquez sur Modifier 2.

ETAPES DE PROGRAMME POUR CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT

Pour les modules avec fonction thermostat (p. ex. la série de modules de commande en finition verre VMBGPxxx, un onglet pour
des étapes de programma liées au chauffage et refroidissement est disponible dans la fenétre de configuration.

Ouvrez la fenétre de configuration et allez a l'onglet Température > Etapes de programme. Dans cette fenétre, il est possible de
créer des étapes de programme pour changer automatiquement d'un mode de chauffage/refroidissement vers un autre a des
heures programmées. Procédez comme décrit ci-dessus dans « Etapes de programme ».

PROGRAMMES VS ETAPES DE PROGRAMME

Chaque module d'entrée peut contenir jusqu'a trois programmes : Programme 1, 2 et 3. Il y a une différence entre programmes
et étapes de programme.

Un exemple d'une étape de programme est : «activez canal d'entrée 3 pendant 1 minute, chaque jour ¢ 07 h du matin». Un
programme est un ensemble d'étapes de programme. Chacun des 3 programmes peut consister de plusieurs étapes de
programme. De ces trois programmes, seulement un programme peut &tre actif a la fois (ou aucun).

Dans la plupart des cas, un seul programme est utilisé avec toutes les étapes de programme nécessaires.
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~
/
~
%

Programme 1

[ Etape de programme ]

[ Etape de programme ]

N N
\ J\ J o\ J
N N
\ J\ J o\ J

{ Etape de programme }

[ Etape de programme ]

N
\ J \ J
N
\ J \ J

{ Etape de programme }

A8 v o / (S %

Pour faire exécuter les étapes de programme sur un module, assurez-vous que le programme est actif (voir ci-dessous). Ce
parameétre est uniquement accessible lorsque Velbuslink est connecté, puisque le programme actif est réglé directement sur le
module, méme sans synchronisation.

XE 01, VMBBPBU - Paramétres de configuration

Général Etapes de programme  Mode | Indication LED  Rétoéclaiage  NO/NF

Etapes de programme Alertes Lever et coucher
) [ g )
. Frogramme actif: | Programme 1 - :
Ajouter M odifier 2 o Q Supprimer
Canal = Programme: Récurence Action
Bouton 1 [CH1) Programme 1 Taous les jours & 7:00 0,25 zec.

ACTIONS LIEES AUX ETAPES DE PROGRAMME ET PROGRAMMES

Manipuler des étapes de programme

Il est possible d'activer/désactiver des étapes de programme depuis d'autres canaux Velbus. Créez une action et sélectionnez
comme objet de l'action le canal d'entrée qui contient les étapes de programme.

Manipuler des programmes

Aussi le programme actif sur un module d'entrée peut &tre changé par un autre canal. Créez une action et sélectionnez comme
objet de l'action « Programmes de module » du module d'entrée qui contient le programme (voir ci-dessous).

Sélectionner un canal

Search:

Canal A
= [& vmesPEL il
[-B Progranmes c wdules
® Bouton 1 (CH1)
® Bouton 2 (CH2)
@ Bouton 3 (CH3)
@ Bouton 4 [CH4)
@ Bouton 5 [CHE)
® Bouton 6 (CHE)
® Bouton 7 (CH7)
@ Bouton 8 (CH3)
E} MBDMI 03
+ MBGPOD 04
G MB2BLE 05
+ VMBARYND I
- [@ vMBGF2 02
Alficher uniguement ces modules
%) Relais %] Entrées
%) Gradateurs %] Chauifags
%] Volsts Capteurs
| ok A

Les actions disponibles sont e.a. sélectionner le programme actif, désactiver les programmes sur le module, etc.
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10 PROBLEMES ET SOLUTIONS
LE BUS N'EST PAS SCANNE SUITE A UN PILOTE WINDOWS INCORRECT

Pendant l'installation de Velbuslink, les pilotes nécessaires sont installés automatiquement sur votre PC. Le pilote peut se trouver
dans le dossier C:\Program Files\Velleman\Velbuslink\Driver, C:\Program Files (x86)\Velleman\VelbusLink\Driver, ou autre. Cela
dépend de la configuration du systéme spécifique.

Si nécessaire, il est possible de linstaller manuellement. Ouvrez le menu Démarrer de Windows et cherchez devmgmt.msc (ou
Gestionnaire de périphériques). Lancez ce programme et défilez vers le bas jusqu'a Ports (COM & LPT).

File Action View Help |
a@= | @ E HE 8 F&S

4 "T Ports (COM & LPT) -
Y3 Communications Port (COM1)
Y2 ECP Printer Port (LPT1)

-'? Intel(R) Activ ent Technology - SOL (COM3)
VMB1USB Velbus USB Interface (COM11)

ni

Ouvrez Ports (COM & LPT) en cliquant sur le triangle situé a gauche du nom. Cliquez droit sur VMB1USB Velbus USB Interface et
sélectionnez Actualiser le pilote.

Une fenétre de dialogue s'affiche pour demander comment rechercher le pilote. Sélectionnez Rechercher le pilote sur mon
ordinateur, naviguez vers le dossier contenant les fichiers du pilote (voir ci-dessus) et cliquez sur Suivant. Pour installer le pilote,
suivez les instructions de Windows.

Aprés linstallation correcte du pilote, Velbuslink sélectionne automatiquement le port correct pour se connecter au systéme.

DANS VELBUSLINK, UN MESSAGE D'ERREUR « PROBLEME DE
COMMUNICATION AVEC VOTRE INSTALLATION » S'AFFICHE.

Dans Velbuslink, un message d'erreur s'affiche

Erreur de communication

Erreur de communication

YWelbuzlink a détecté une eneur possible dans wotre
installation.

Wérifizz =i le cablage est corect et =i tous les compozants zont
alimentés comectement.

Cette fenétre se fermera une fois Iz bus rétabl

en cas d'un ou plusieurs des problémes suivants :

e ilyaun probléme d'alimentation dans (une partie) de l'installation Velbus. Vérifiez la tension d'alimentation (vérifiez si
la LED rouge « PS » de « Power Supply » est allumée sur chaque module).

e les terminaisons ne sont pas réglées correctement. Une installation Velbus standard nécessite deux terminaisons
fermées, p. ex. une sur un module dans la boite de distribution et une sur lextrémité du cable le plus long
(approximativement). Voir aussi « Guide d'installation Velbus, Partie 1: Matériel et cablage ».

e il y a un probléme de cablage dans linstallation. Voir « Le scan est complété et je vois passer les adresses
progressivement de 00 jusqu'a FF mais sans résultat » ci-dessous.

e le port USB du PC est bloqué ou défectueux. Essayez un autre port USB.

e le module d'interface (VMBRSUSB, VMB1USB, etc.) est défectueux ou est en mode erreur. Déconnectez l'alimentation de
linstallation (ou du module d'interface) et attendez 5 secondes, puis rallumez. Déconnectez le cible USB et connectez-
le @ nouveau (a un autre port USB). Connectez Velbuslink et effectuez un nouveau scan. Si le probléme n'est pas résolu,
il est possible que le module d'interface soit défectueux. Néanmoins, dans la plupart des cas, le probléme se trouve au
niveau du cablage ou des terminaisons.
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LE SCAN EST PARFAIT, MAIS LE MEME PORT NE TROUVE PLUS MON
INSTALLATION

Le port USB peut perdre la communication avec votre installation Velbus aprés que votre ordinateur passe en mode veille.
Déconnectez le cable USB et reconnectez-le a un autre port USB.

LE SCAN EST COMPLETE ET JE VOIS PASSER LES ADRESSES
PROGRESSIVEMENT DE 00 JUSQU'A FF MAIS SANS RESULTAT

Dans la plupart des cas, ily a un probléme de ciblage:

la polarité des fils data (H et L) a été respectée partout ?

y a-t-il de la tension d'alimentation? (vérifiez si la LED rouge « PS » est allumée sur chaque module)

les terminaisons sont-elles réglées correctement ? Voir ci-dessus dans « Dans Velbuslink, un message d'erreur
« probléme de communication avec votre installation » s'affiche.

Le cable d'alimentation (+ ou -12 V) a-t-il &té connecté involontairement & un cable de données(H ou L) ?

y a-t-ilune connexion entre le module de configuration (VMBRSUSB, VMB1USB) et le bus ? Parfois ce module est connecté
a un bout de cable détaché qui se rompt facilement.

vérifiez si les vis des connecteurs sont serrées fermement

le module de configuration VMB1USB, est-t-il en bon état ? Parfois il arrive d'étre utilisé sans la VMBFBI (plaquette de
recouvrement protectrice), ce qui pourrait causer un court-circuit.

le port USB n'est-t-il pas bloqué ou défectueux ? Connectez le cable USB a un autre port du PC.

LE SCAN EST COMPLETE MAIS IL MANQUE DES MODULES

voir ci-dessus concernant le cablage

vérifiez les adresses des modules « manquants ». Ily a des chances qu'ils ont été attribués la méme adresse.

pour les modules VMB4PD et VMB1TC, l'adresse doit étre configurée sur le module méme

un mauvais contact dans le cablage peut causer tant d'erreurs que seulement quelques modules peuvent étre retrouvés
(voir « Le scan est complété et je vois passer les adresses progressivement de 00 jusqu'a FF mais sans résultat » ci-
dessus).

utilisez la derniére version de Velbuslink. (Téléchargement gratuit sur www.velbus.eu > Assistance > Téléchargements)

LE SCAN EST COMPLETE MAIS UN X' ROUGE o S'AFFICHE SUR LE NOM DE
CERTAINS MODULES.

Lorsqu'un symbole @ s'affiche sur le nom d'un module, cela signifie que le module n'a pas été détecté lors d'un scan. Cela est le
cas p. ex. lorsqu'un module est supprimé de l'installation, aprés quoi un nouveau scan est effectué.

Si aucun module n'a été supprimé de linstallation, mais des 'x' rouges s'affichent dans Velbuslink, vérifiez si :

vous avez remplacé un module ? Velbuslink tient compte du numéro de série des modules. Si vous remplacez un module
par un autre, Velbus le considére comme un module additionnel (méme s'ils ont la méme adresse). Aprés un scan, les 2
modules s'affichent dans Velbuslink : l'un avec un 'x' rouge (le module supprimé) et l'autre module sans 'x' rouge (le
nouveau module). Dans Velbuslink, sélectionnez le module supprimé pour l'enlever du projet en cliquant sur l'icone == .
Aprés un nouveau scan, seul le nouveau module s'affiche.

si l'installation Velbus n'a pas été modifiée et il s'affiche des @, il s'agit probablement d'un probléme de cablage ou de
terminaison. Suivez les instructions dans « Le scan est complété et je vois passer les adresses progressivement de 00
jusqu'a FF mais sans résultat » (ci-dessus).

peut-&tre l'adresse du module a été modifiée (involontairement) ? Pour retrouver le module, ouvrez la fenétre de
détection dans Velbuslink et appuyez sur le bouton du module. Celui-ci s'affiche dans Velbuslink avec l'adresse correcte.

LE MODULE VMB8PBU AFFICHE UNE AUTRE ADRESSE QUE CELLE
CONFIGUREE

Lors de l'installation des modules VMB8PBU, portez une attention particuliére au cablage des boutons-poussoirs. Les 2 fils de
gauche sont communs (« COM »). Si vous utilisez les autres cables (a droite des cables « COM ») au lieu des 2 cables communs,
vous pourrez obtenir des effets étranges. Ne suivez donc pas les couleurs sans réfléchir.

L'ADRESSE DES MODULES A CHANGE INVOLONTAIREMENT

Parfois, les adresses semblent avoir changé dans Velbuslink lorsque l'affichage passe de hexadécimal & décimal (ou vice versa).
Il est possible de modifier l'affichage des adresses dans le menu « Image » ou en appuyant sur le bouton -
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CERTAINS MODULES D'ENTREE AFFICHENT L'ETAT « PRESSION » BIEN QUE
RIEN N'EST ENCORE CONNECTE

En connectant des indicateurs LED, il faut respecter la polarité. En cas d'un montage incorrect, vous obtiendrez l'effet d'un
bouton-poussoir actionné. Certaines LED sont disponibles en « Double Polarité », ce qui peut avoir un effet néfaste sur le bouton-
poussoir. Une simple diode en série peut résoudre ce probleme.

LES LED DE CERTAINS MODULES CLIGNOTENT, OU NE REAGISSENT PAS

Dans la plupart des cas, il y a un probléme de cablage ou de terminaison. Pour plus d'informations, voir « Le scan est complété
et je vois passer les adresses progressivement de 00 jusqu'a FF mais sans résultat ».

En cas d'une erreur, il est possible que les LED des modules clignotent :

e 2 fois a plusieurs reprises : erreur de communication
e 3 fois a plusieurs reprises : tension d'entrée trop basse
e 4 fois a plusieurs reprises : tension d'entrée trop élevée

Cela peut varier en fonction du type de module (pour plus d'informations, consultez la documentation des modules).

UN MODULE D'ENTREE NE REAGIT PLUS

Vérifiez si vous n'avez pas déja programmeé un temporisateur dans le bouton-poussoir. Pour cela, enfoncez le bouton-poussoir
pendant 3 secondes.

Il est également possible que le canal soit verrouillé. Pour le déverrouiller, dans Velbuslink, cliquez droit sur le canal et
sélectionnez Canaux > Déverrouiller boutons-poussoirs. Si le canal reste verrouillg, configurez temporairement un bouton qui
déverrouille le canal (créez une action « déverrouiller » entre les deux). En appuyant ce bouton, le canal verrouillé est
déverrouillé. Une fois le canal déverrouillé, vous pouvez supprimer l'action « déverrouiller ».

Cela peut aussi étre causé par une décharge électrostatique. Désactivez l'installation, attendez 5 secondes et puis rallumez.

APRES UN SCAN, UN MESSAGE D'ERREUR S'AFFICHE LORS DE LA
SYNCHRONISATION

Synchronisez uniquement si aucun @ ou ¥ ne s'affichent a coté des modules dans la fenétre de navigation.

Pour faire disparaitre les 'x' rouges @, voir « Le scan est complété mais un 'x' rouge @ s'affiche sur le nom de certains modules. »
ci-dessus.

Des points d'exclamation & s'affichent, pour indiquer que 2 ou plusieurs modules ont la méme adresse ou qu'une adresse
invalide (FF). Pour plus d'informations, voir aussi « Modifier des adresses électroniques » a la p.8.

EN CAS DE DETECTION AUTOMATIQUE, LE FAUX MODULE A ETE
SELECTIONNE

L'adresse du module a probablement aussi été attribuée a un autre module. Contrdlez qu'aucun point d'exclamation & ne
s'affiche a c6té des modules et attribuez une nouvelle adresse unique. Effectuez un nouveau scan de l'installation. Utilisez la
fonction détection uniquement s'il n'y a pas de doubles adresses (a l'exception de FF) dans l'installation.
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Voir aussi

Guide d'installation Velbus, Partie 1: Matériel et cablage
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